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1 Asztal hosszabbító 

2 Forgácsfogó burkolat 

3 Párhuzamos ütköző
4 Toló tuskó
5 Emelő fül

6 Kereszt ütköző az ékvágó 
betöltővel

7 Be-/kikapcsoló vészmegállító kap-
csolóval
8 Fogantyú a toló tuskó számára

9 Csavarkulcs a fűrészlap cseréhez 

10 Motor egység / forgács szekrény
11 Asztallap
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Ezt az üzemeltetési útmutatót úgy állí-
tottuk össze, hogy minél előbb haszná-
latba vehesse és biztonságosan dolgoz-
hasson a géppel. Az alábbiakban 
röviden bemutatjuk, hogyan olvassa ezt 
az üzemeltetési útmutatót: 
– Mielőtt használatba venné a beren-

dezést, olvassa végig ezt az üze-
meltetési útmutatót. Feltétlenül tart-
sa be a biztonsági előírásokat. 

– Ez az üzemeltetési útmutató olyan 
személyek számára készült, akik 
már rendelkeznek a hasonló gépek 
kezeléséhez szükséges műszaki 
alapismeretekkel. Ha még nem dol-
gozott volna ilyen géppel, javasoljuk, 
hogy először kérjen meg egy ta-

Tartalomjegyzék

2. Kérjük, először olvassa 
el! 
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pasztalt szakembert, hogy mutassa 
meg Önnek a gép kezelését. 

– Gondosan őrizze meg a géppel 
együtt szállított műszaki dokumentá-
ciót, hogy adott esetben az Ön vagy 
más felhasználók számára is rendel-
kezésre álljon a szükséges informá-
ció. Őrizze meg a számlát, mert 
csak ennek felmutatása mellett érvé-
nyesítheti garanciális igényét. 

– Ha esetleg kölcsönadná vagy elad-
ná a gépet, mindig mellékelje a gép-
hez tartozó műszaki dokumentációt 
is. 

– Az üzemeltetési útmutatóban tár-
gyalt előírások be nem tartásából 
eredő kárért a gyártó nem vállal 
semminemű felelősséget. 

Az adott üzemeltetési útmutatóban az 
egyes előírásokat az alábbi jelöléssel 
láttuk el: 

A Veszély! 
Figyelmeztetés személyi sérülés vagy 
környezeti kár veszélyére. 

B  
A villamosság veszélyezteti a kezelő 
testi épségét. 

cBerántás veszély! 
A gép könnyen elkaphatja a kezelő va-
lamelyik testrészét vagy ruházatát. 

A Figyelem! 
Anyagi kár veszélye. 

3 Megjegyzés:
Kiegészítő információ.

– Az ábrákon szereplő számok (1, 2, 
3, ...) 
– az egyes alkatrészeket jelölik, 
– növekvő sorrendben vannak szá-

mozva;
– a szomszédos szövegrészben 

szereplő megfelelő számjegyek-
re (1), (2), (3) ...vonatkoznak. 
– Összetett művelet esetén az egyes 
lépéseket a végrehajtásuk sorrend-
jében beszámoztuk. 

– Tetszőleges sorrend esetén az 
egyes lépéseket ponttal jelöltük. 

– A felsorolásokhoz gondolatjelet 
használunk. 

3.1 Rendeltetésszerű haszná-
lat

Ez a készülék tömör fa, pozdorja lapok, 
farost lemezek, valamint ezen nyers-
anyagok műanyag bevonatú, műanyag 
szélű vagy furnírozott kivitelének hos-
szanti,   keresztirányú és alakra történő 
vágására szolgál. 
Kerek munkadarabokat nem szabad fű-
részelni, mivel ezeket a forgó fűrészlap 
elforgathatja. 
A készülék nem használható hornyolás-
ra. A forgácsfogó burkolatnak üzeme-
lés közben mindig felszerelt állapotban 
kell lennie.
Minden más alkalmazás nem rendelte-
tésszerű használatnak minősül és tilos! 
A nem rendeltetésszerű használatból 
eredő bárminemű kárért a gyártót fele-
lősség nem terheli. 
A gépen eszközölt bármilyen módosítás 
vagy a gyártó által nem ellenőrzött és 
nem engedélyezett tartozékok haszná-
lata üzem közben beláthatatlan károkat 
okozhat és veszélyforrásokat idézhet 
elő. 

3.2 Általános biztonságtech-
nikai útmutató 

• A személyi sérüléssel vagy anyagi 
kárral járó balesetek elkerülése ér-
dekében ennek a gépnek a haszná-
lata során tartsa be az alábbi bizton-
ságtechnikai előírásokat. 

• Tartsa be az egyes fejezetekben ta-
lálható sajátos biztonságtechnikai 
előírásokat. 

• Adott esetben tartsa be a körfűré-
szek használatára vonatkozó törvé-
nyes irányelveket vagy balesetvé-
delmi előírásokat. 

A Általános veszélyek! 
• Tartsa rendben a munkaterületet – a 

munkaterületen a rendetlenség bal-
esetet okozhat. 

3. Biztonsági elõírások
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• Figyelmét mindig a munkára össz-
pontosítsa. Ügyeljen arra, amit csi-
nál. Munka közben használja a jó-
zan eszét. Ne dolgozzon a 
készülékkel, ha nem tud odafigyelni. 

• Vegye figyelembe a környezeti be-
hatásokat. Gondoskodjon a jó meg-
világításról. 

• Kerülje a természetellenes testhely-
zetet. Mindig biztonságosan álljon 
és mindig tartsa meg az egyensú-
lyát. 

• Ha hosszú munkadarabot kell meg-
munkálnia, használjon megfelelő se-
gédeszközt a munkadarab alátá-
masztásához. 

• Szennyezett munkadarabok meg-
munkálásakor szikrák keletkezhet-
nek. Ne dolgozzon a géppel gyúl-
ékony folyadék vagy gáz közelében, 
illetve robbanásveszélyes területen. 

• A fűrészt csak olyan személy he-
lyezheti üzembe és használhatja, aki 
ismeri a körfűrészeket, és mindig tu-
datában van annak, hogy milyen ve-
szélyekkel jár a gép használata.  
18 éven aluliak csak a szakoktatás 
keretében és kizárólag a képzést 
irányító szakember felügyelete mel-
lett használhatják ezt a készüléket. 

• Ne engedjen idegent, főleg gyereket 
a veszélyeztetett területre. Ne en-
gedje, hogy üzem közben más sze-
mély hozzáérjen a készülékhez vagy 
a hálózati tápvezetékhez. 

• Ne terhelje túl a készüléket – a ké-
szüléket csak a Műszaki adatokban 
meghatározott teljesítmény tarto-
mányban használja.

B Villamos áram okozta veszély! 
• Lehetőleg kerülje el, hogy a jelen ké-

szüléket eső érje. Kerülje a gép ned-
ves vagy vizes környezetben való 
használatát. Amikor a géppel dolgo-
zik, ügyeljen arra, hogy ne érjen 
hozzá földelt berendezéshez (pl. fű-
tőtest, csővezeték, tűzhely, hű-
tőszekrény). Tárolja a gépet száraz 
területen. Ne tisztítsa meg a gépet 
fröccsenő vízzel.

• A hálózati tápvezetéket csak rendel-
tetésének megfelelően szabad 
használni. 
A Balesetveszély és becsípődés 
veszély a mozgó alkatrészek közelé-
ben! 
• Ne helyezze üzembe ezt a készülé-

ket felszerelt biztonsági berendezé-
sek nélkül. 

• Tartson mindig elegendő távolságot 
fűrészlaptól. Adott esetben használ-
jon megfelelő hozzávezető segéd-
eszközt. Üzem közben tartson ele-
gendő távolságot a meghajtott 
gépegységektől. 

• Várja meg, amíg leáll a fűrészlap és 
csak ezután távolítsa el a munkate-
rületről a kisebb munkadarab szele-
teket, famaradványokat, stb. 

• A leálló fűrészlapot ne fékezze le ol-
dalról gyakorolt nyomással. 

• A karbantartási munkák megkezdé-
se előtt gondoskodjék róla, hogy a 
készülék le legyen választva a villa-
mos hálózatról. 

• Gondoskodjék róla, hogy a bekap-
csoláskor (például a karbantartási 
munkák befejeztével) ne maradjon a 
készülékben valamilyen szerelő 
szerszám vagy laza alkatrész. 

• Kapcsolja ki a készüléket, ha nem 
használja. 

• Vegye figyelembe, hogy az elektro-
mos motorfék áramkimaradás ese-
tén nem működik és így hosszabb 
ideig tart, míg leáll a fűrészlap. 

A Az álló vágószerszám is sérü-
lést okozhat! 
• Használjon védőkesztyűt, ha ki kell 

cserélnie a vágószerszámot. 
• A fűrészlapokat úgy tárolja, hogy 

senki se sérthesse meg magát. 

A A munkadarab vissza-
csapódásából származó veszély (a 
fűrészlap elkapja a munkadarabot és 
a kezelő irányába kidobja)! 
• Csak helyesen beállított réstartó ék-

kel dolgozzon. 
• A feszítőéknek és a felhasznált fű-

részlapnak egymáshoz illőnek kell 
lenniük: A feszítőék nem lehet vasta-
gabb, mint a vágott rés szélessége 
és nem lehet vékonyabb, mint maga 
a törzslap. 
• Vigyázzon, hogy ne szoruljon meg a 
munkadarab. 

• Ügyeljen arra, hogy a fűrészlap meg-
feleljen a munkadarab anyagához. 

• Vékony vagy kis falvastagságú mun-
kadarabot csak finom fogazású fű-
részlappal fűrészeljen. 

• Mindig éles fűrészlapot használjon. 
• Ellenőrizze a munkadarabokat, hogy 

nincs-e benne idegen anyag (példá-
ul szögek vagy csavarok). 

• Csak olyan méretű munkadarabot 
fűrészeljen, amelyet munka közben 
még biztonságosan meg lehet tarta-
ni. 

• Soha ne fűrészeljen egyszerre több 
munkadarabot – több különálló da-
rabból lévő nyalábot sem. Nagyon 
balesetveszélyes, ha egyes mun-
kadarabokat a fűrészlap ellenőrizet-
lenül kezd megmunkálni. 

• Távolítsa el a munkaterületről a ki-
sebb munkadarab szeleteket, fama-
radványokat, stb. – a fűrészlapnak 
ehhez álló helyzetben kell lenni. 

cBerántás veszélye! 
• Ügyeljen arra, hogy üzem közben a 

forgó alkatrészek valamelyik testré-
szét vagy ruhadarabját el ne kapja 
és be ne rántsa (ne viseljen nyak-
kendőt vagy kesztyűt, és ne viseljen 
bő ujjú ruházatot; ha hosszú a haja, 
használjon feltétlenül hajhálót). 

• Soha ne fűrészeljen olyan munkada-
rabot, amelyen 
– kötél, 
– zsinór, 
– szalag,
– kábel vagy 
– huzal található, ill. ha az ilyen 

anyagot tartalmaz. 

A A hiányos személyi védőfel-
szerelés okozta balesetveszély! 
• Viseljen hallásvédő eszközt. 
• Viseljen védőszemüveget. 
• Viseljen porvédő álarcot. 
• Csak megfelelő munkaruhában dol-

gozzon. 
7
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• Ha a szabadban dolgozik, ajánlatos 
csúszásmentes munkacipőt viselni. 

A A fűrészpor okozta veszély! 
• Bizonyos fafajták (pl. tölgy, bükk és 

kőris) pora a tüdőbe jutva rákot 
okozhat. Zárt helyiségekben csak el-
szívó berendezést használva dol-
gozzék. 

• Ügyeljen arra, hogy munka közben 
minél kevesebb fűrészpor kerüljön a 
környezetbe: 
– szereljen fel elszívó berendezést;
– szüntesse meg az elszívó beren-

dezés tömítetlenségeit; 
– gondoskodjon a jó szellőzésről. 

Forgácselszívó berendezés nélkül a fű-
részgépet csak az alábbi feltételek mel-
lett szabad üzemeltetni: 
– a szabadban; 
– csak rövid ideig  

(legfeljebb 30 percig) dolgozik a 
géppel;

– porvédő maszkot használ.

A Veszély a gépen eszközölt 
műszaki módosítások vagy a gyártó 
által nem ellenőrzött és engedélye-
zett tartozékok használata miatt! 
• Csak a gyártó által engedélyezett al-

katrészt használjon. Ez különösen 
vonatkozik az alábbiakra: 
– fűrészlapok (a rendelési számo-

kat lásd a Műszaki adatok alatt); 
– biztonsági berendezések (a ren-

delési számokat lásd az Alkatrész 
jegyzék alatt). 

• Ne eszközöljön semmiféle módosí-
tást az alkatrészeken. 

A A készülék meghibásodásá-
ból eredő veszélyek! 
• Mindig gondosan ápolja a szerszá-

mot és annak tartozékait. Tartsa be 
a karbantartási előírásokat. 

• Minden használat előtt ellenőrizze a 
készüléket nincs-e esetleges sérü-
lés: A készülék további használata 
előtt a biztonsági berendezéseket 
vagy sérült alkatrészeket gondosan 
meg kell vizsgálni, hogy azok kifo-
8

gástalanul és rendeltetésszerűen 
működnek-e. Ellenőrizze, hogy a 
mozgó alkatrészek kifogástalanul 
működnek-e és nem szorulnak-e. A 
készülék valamennyi alkatrészének 
helyesen kell felszerelve lenni és 
minden feltételt teljesíteniük kell, 
hogy a készülék kifogástalan üze-
meltetése biztosítva legyen. 

• Azonnal jelezze a zavarokat és hibá-
kat, amint észleli azokat.

• A megrongálódott védőberendezé-
seket vagy alkatrészeket szakszerű-
en meg kell javíttatni vagy ki kell 
cseréltetni az erre hivatott szakmű-
helyben. A meghibásodott kap-
csolókat az ügyfélszolgálat műhe-
lyében cseréltesse ki. Ne használja 
a készüléket, ha kapcsolót nem le-
het be- vagy kikapcsolni. 

A Veszélyes zajterhelés! 
• Viseljen hallásvédő eszközt. 
• Ügyeljen arra, hogy a réstartó ék ne 

legyen elgörbülve. Az elgörbült rés-
tartó ék a munkadarabot oldalról ne-
kinyomja a fűrészlapnak. Ez zajt 
okoz. 

• Használjon nagyon éles fűrészlapo-
kat a zajcsökkentés és az energiata-
karékosság érdekében.

A Útban lévő munkadarabok 
vagy munkadarab részek által elői-
dézett veszély!
Ha valami útban van:
1. Kapcsolja ki a gépet.
2. Húzza ki a hálózati dugót.
3. Viseljen kesztyűt.
4. Szűntesse meg az akadályt megfe-

lelő szerszám segítségével.
3.3 A készüléken lévő jelké-
pek 

Adatok a típustáblán 

A készüléken lévő jelképek

12 gyártó neve 
13 sorozatszám 
14 gép megnevezése 
15 motor adatok (lásd még "Műszaki 

adatok" ) 
16 gyártási év 
17 CE jelzés – ez a készülék kielégíti 

az EU megfelelőségi nyilatkozat 
szerinti irányelveit. 

18 Ártalmatlanítási jelkép – a készülé-
ket a gyártón keresztül lehet ártal-
matlanítani

19 Engedélyezett fűrészlapok méretei 

20 Használjon hallásvédő eszközt
21 Használjon védő szemüveget
22 Olvassa el az üzemeltetési útmu-

tatót
23 Ne nyúljon a fűrészlaphoz
24 Figyelmeztetés veszélyforrásokra
25 Garantált zajteljesítmény szint

13
14
15

16 17 19

12

18

20 21

22 23 24

25
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3.4 Biztonsági berendezések
Réstartó ék
A réstartó ék (26) megakadályozza, 
hogy a felfelé mozgó fogak elkapják a 
munkadarabot, amely ilyenkor neki-
csapódhat a kezelőnek. 
A réstartó ék a Műszaki adatokban sze-
replő fűrészlap átmérőhöz van megha-
tározva és üzem közben mindig fel-
szerelt állapotban kell lennie. 
 

Forgácsfogó burkolat
A forgácsfogó burkolat (27) véd a fű-
részlaphoz történő véletlen hozzáérés 
és a keletkező forgácsok ellen. 
A forgácsfogó burkolat a Műszaki ada-
tokban szereplő fűrészlap átmérőhöz 
van meghatározva és üzem közben 
mindig felszerelt állapotban kell lennie.
A forgácsvédő burának magától le kell 
csukódnia és azt nem lehet felső állás-
ban rögzíteni.

Toló tuskó
A toló tuskó (28) a kezelő kezének 
meghosszabbítására szolgál és véd a 
fűrészlaphoz történő véletlen hozzáé-
rés ellen.
A toló tuskót minden olyan esetben 
használni kell, ha a fűrészlap és a pár-
huzamos ütköző közötti távolság 
120 mm -nél kisebb.
 

A toló tuskót a fűrészasztal felületéhez 
képest mindig 20° … 30°-os szögben 
kell vezetni. 

26 27

28
Ha a toló tuskó megsérült, cserélje ki új-
ra. 
 

Fogantyú a tolótuskóhoz 
A tolófa fogantyút (30) egy erre alkal-
mas deszkadarabra (29) kell felcsava-
rozni. A tolófa kis munkadarabok bizton-
ságos vezetését szolgálja. 
A deszka 400 mm hosszú, legalább 
200 mm széles és 15 – 20 mm vastag 
kell legyen.
Ha a tolófa fogantyúja megsérült, cse-
rélje ki újra.
 

– Kereszt ütköző 
– állásszöge beállítható;
– ékvágó berendezéssel;

– Párhuzamos ütköző
– két különböző magasságú profil-

felülettel az alacsony vagy magas 
munkadarabokhoz történő illesz-
téshez.

– Az ütköző profil hosszirányban fo-
kozatmentesen állítható a mun-
kadarab hosszához történő illesz-
téshez.

– keresztirányban fokozatmente-
sen beállítható a munkadarab 
szélességéhez történő illesztés-
hez.

– Minden fontos kezelőelem a fűrész 
frontoldalán található. 

– A szállítási terjedelembe tartozó 
asztal hosszabbító:
– a gépállványhoz hozzá van csa-

varozva. 

4. Sajátos termékjellemzők 

29
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– A feszültség csökkenés relé meg-
akadályozza, hogy a gép önműkö-
dően beinduljon, amikor áramszünet 
után ismét visszatér a feszültség. 

– Robusztus acéllemez-szerkezetből 
kialakítva – nagy terhelhetőségű és 
tartósan korrózióvédett. 

– A toló tuskó rákapcsolható a párhu-
zamos ütközőre, hogy kéznél le-
gyen.

vészmegállító kapcsoló (csak a BKS 
450 Plus-nál)
A vészmegállító kapcsoló (31) lenyomá-
sakor a lehető leggyorsabban megáll a 
fűrészlap. 
A vészmegállító kapcsolót csak vész-
helyzetben lehet működtetni. Személyi 
sérülések vagy anyagi károk veszélye 
esetén haladéktalanul nyomja meg a 
vészmegállító kapcsolót.

Be-/Kikapcsoló 
• Bekapcsolás = nyomja meg a zöld 

(32) kapcsolót. 
• Kikapcsolás = nyomja meg a piros 

(33) kapcsolót. 

3 Megjegyzés: 
Átmeneti feszültségkimaradás kiold a 
feszültség csökkenés relé. Ez megaka-
dályozza, hogy a gép önműködően be-
induljon, amikor az áramszünet után is-
mét visszatér a feszültség. Ilyenkor a 
gépet a zöld gomb megnyomásával kell 
ismét bekapcsolni.

5. Kezelőelemek

31
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Munkadarab-ütközők 
A fűrész két ütközővel rendelkezik. 
• Kereszt ütköző (keresztvágások-

hoz): 

A kereszt ütközőn kiegészítés gyanánt 
egy ékvágó berendezés (34) is találha-
tó. 
A ferde vágások szögét a szög skálán 
(35) lehet 0 és 45° között fokozat nélkül 
beállítani. A rögzítésre szolgáló szorító 
karnak (36) a kereszt ütközővel történő 
fűrészelés közben mindig meghúzva 
kell lenni. 

3 Megjegyzés: 
A kereszt ütköző profilja és a fűrészlap 
közötti távolság gyárilag előre be van ál-
lítva, és nem lehet átállítani.

• Párhuzamos ütköző (hosszirányú 
vágások kivitelezéséhez):

 

Az ütköző profilnak (37) fűrészelés köz-
ben mindig párhuzamosnak kell lenni a 
fűrészlaphoz képest. A párhuzamos üt-
közővel történő fűrészelés közben an-
nak a szorító kar segítségével (39) rög-
zítve kell lenni. 
– Szárnyas anyák (43) az ütköző profil 

rögzítéséhez és meglazításához:

34
3536

37

39

38
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Magas felfekvési felület (40): 
– vastag munkadarabok megmunkálá-

sához. 
Alacsony felfekvési felület (41): 
– lapos munkadarabok megmunkálá-

sához; 
Hosszanti beállítás (42): 
– A párhuzamos ütköző beállítása a 

munkadarab hosszához; 
Az anyagba belenyomott asztallap skála 
(38) segítségével állíthatja be a párhu-
zamos ütköző távolságát a fűrészlaphoz 
képest.
Ha a toló tuskóra nincs szüksége, akkor 
azt bármikor rögzítheti a párhuzamos üt-
köző profiljának szorítójához (44).

A Veszély!
A fűrészgépen eszközölt bármine-
mű átalakítás vagy a gyártó által 
nem ellenőrzött és nem engedélye-
zett tartozékok használata belátha-
tatlan következményekkel járhat! 
– Csak a szállítási terjedelembe 

tartozó alkatrészeket használja. 
– Ne eszközöljön semmiféle módo-

sítást az alkatrészeken. 

Ha a következő útmutatást betartja, a 
felállítás nem fog problémát okozni: 
• Gondosan olvassa el az egyes lépé-

seket, mielőtt megkezdené azok 
végrehajtását. 

• Minden művelethez készítse elő a 
szükséges elemeket.

6.1 Telepítés 
• A gépet stabil és sík felületen állítsa 

fel.

6. Felállítás

40

41

42

43

44

• Az asztalfelület vízszintesre történő 

állításához megfelelő anyagokkal 
egyenlítse ki a padlózat egyenetlen-
ségeit vagy szűntesse meg a síkos 
helyeket. Ezután ellenőrizze a ké-
szülék biztonságos állását.

• A körfűrész környékének akadályok-
tól és botlást okozó tárgyaktól men-
tesnek kell lenni. 

• Gondoskodjon elegendő helyről na-
gyobb munkadarabok feldolgozásá-
hoz. 

A biztonságosabb állás céljából a gépet 
az alapfelületre lehet csavarozni: 
1. Ehhez a teljesen összeszerelt fű-

részgépet állítsa a megfelelő üze-
meltetési helyre, majd jelölje meg a 
készítendő furatok helyét. 

2. Ezután a gépet helyezze félre, és 
fúrja ki a lyukakat az alapban. 

3. Állítsa rá a fűrészgépet a furatokra, 
és csavarozza össze az alappal. 

A A fűrészpor okozta veszély! 
Mindig csatlakoztasson a géphez  
elszívó berendezést, ha a fűrészgé-
pet zárt helyiségekben üzemelteti.

6.2 Asztal hosszabbító

3 Megjegyzés:
Az asztal hosszabító támlábait erősen a 
fűrész asztalhoz kell csavarozni.

Az asztal hosszabbító csavarozása
1. A támlábak meghajlított végeit dugja 

bele a fűrészgép hátoldalán lévő ke-
reszttartó nyílásaiba, majd tolja őket 
kifelé. 

2. Az ábra szerint csavarozza rá a tám-
lábakat egy-egy hatlapú csavarral 
(46) és egy hatlapú anyával (45) a 
kereszttartóhoz.
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Csavarkötések meghúzása 
Ellenőrizze a csavarkötéseket a ké-
szüléken. A csavarkötéseket alkalmas 
szerszámmal, kézi erővel húzza meg. 
A csavarok meghúzásakor ügyeljen az 
alábbiakra:
– A gépnek a csavarok meghúzása 

után biztosan és vízszintesen kell 
állnia.

Asztal hosszabbító beállítása
– Az asztal hosszabbító és a fűrész-

gép asztallap felületeinek egy síkot 
kell képezniük. 

Asztalhosszabbító lehajtása
1. Oldja a hatlapú csavarokat (46) a 

támlábak mindkét végén és húzza ki 
őket. Őrizze meg a csavarokat és az 
anyákat.

2. A támlábak alsó végét tolja befelé. 
3. Felfelé akassza ki támlábakat, majd 

az asztal hosszabbítót az ábra sze-
rint hajtsa le. Helyezze az asztal  
hosszabbító támlábait a fűrész  
asztal alsó kereszttartóira.

6.3 Hálózati csatlakozás
Hálózati kábel
– A hálózati tápvezetéket úgy kell el-

helyezni, hogy az ne zavarja a mun-
kát, és ne sérülhessen meg. 

– Védje a hálózati tápvezetéket a ma-
gas hőmérséklet és az agresszív fo-
lyadékok behatása ellen és védje az 
éles szélektől. 

– Csatlakoztassa a készüléket egy 
erre megfelelő csatlakozóval az 
áramhálózatra.

– Hosszabbító kábelként kizárólag 
elegendő keresztmetszetű (lásd 
"Műszaki adatok") gumikábelt hasz-
náljon.

– Soha ne a tápvezetéknél fogva húz-
za ki a hálózati csatlakozó dugót a 
dugaszoló aljzatból. 

B Villamos feszültség!
Csak száraz környezetben üzemel-
tesse a fűrészgépet. 
A fűrészgépet csak olyan áramfor-
rásról üzemeltesse, amely megfelel 
az alábbi követelményeknek (lásd a 
"Műszaki adatok"-at is): 
– A dugaszoló aljzatok szakszerűen 

vannak felszerelve, leföldelve és el-
lenőrizve. 

– Háromfázisú váltakozó áram esetén 
a dugaszoló aljzat rendelkezzen nul-
lavezeték csatlakozóval. 

– A hálózati feszültség és a frekvencia 
értékének meg kell egyeznie a gép 
típustábláján található adatokkal. 

– Áramütés ellen 30 mA-es hibaáram 
védőkapcsolóval rendelkezzen. 

– Legfeljebb 16 A-es hálózati biztosí-
tó rövidzárlat ellen (rövidzárlat védő 
berendezés). 

– A készülék áramhálózatról való le-
kapcsolásához húzza ki a hálózati 
csatlakozót a csatlakozó aljzatból.

3 Megjegyzés:
Forduljon az áramszolgáltató vállalathoz 
vagy villanyszerelőhöz, ha nem biztos 
benne, hogy az Ön hálózati csatlakozá-
sa ezeket a feltételeket teljesíti-e. 

3 Megjegyzés:
A motor nagy indítóárama miatt bekap-
csoláskor a hálózaton feszültség inga-
dozás fordulhat elő, amit pl. a világítás 
fényerősség ingadozásán lehet érzékel-
ni. Ebben az esetben a csatlakozási 
pont hálózati impedanciája nagyobb mit 
az ajánlott legnagyobb érték (l. Műszaki 
adatok). 
Ebben az esetben forduljon az áram-
szolgáltató vállalathoz vagy villanysze-
relőhöz, hogy a csatlakozási pontot elle-
nőrizzék.

A Forgásirány megváltoztatása! 
(csak háromfázisú motorral rendel-
kező kivitelnél lehetséges)
A fázisok sorrendjétől függően elő-
fordulhat, hogy a motor ellenkező 
irányban forog. Ennek az lehet a kö-
vetkezménye, hogy kirepül a mun-
kadarab, amikor megkísérli a fűré-
szelést. Ezért a fűrész minden új 
csatlakoztatása után ellenőrizze a 
forgásirányt.

Forgásirány ellenőrzése 
1. Állítsa fel a készüléket üzemkész ál-

lapotban és csatlakoztassa a háló-
zathoz. 

2. Rövid időre kapcsolja be készüléket 
majd utána azonnal kapcsolja ki. 

3 Megjegyzés:
A kikapcsolás után megszólaló zúgó 
hang a villamos motorfék működésekor 
jön létre. Ez nem jelenti a készülék meg-
hibásodását! 

3. Figyelje meg a fűrészlap forgásirá-
nyát a bal oldalról. A fűrészlapnak 
az óramutató járásával egyező 
irányban kell forogni.

Ha a fűrészlap az óramutató járásával 
ellenkező irányban forog:
Forgásirány megváltoztatása
4. Húzza ki a készüléken lévő csatla-

kozóból a hálózati kábelt. 
5. Egy csavarhúzó segítségével nyom-

ja be a készülék dugójában lévő fá-
zis cserélőt és fordítsa el 180°-kal. 

A Figyelem! 
A fázis cserélőt ne közvetlenül az 
érintkező csapoknál fogva forgassa! 

6.4 Forgácselszívó berende-
zés

A Veszély!
A géppel való munkavégzés közben 
fapor keletkezik, ezért forgácselszí-
vó berendezést kell arra csatlakoz-
tatni.
11
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Egyes faporfajták (pl. tölgyfa, bükkfa 
és kőrisfa pora) belégzéskor rákkel-
tőek lehetnek. 
– Zárt helyiségekben kizárólag megfe-

lelő forgácselszívó berendezéssel 
dolgozzon. 

– Használjon ezt kiegészítően porvé-
dő maszkot, mert nem lehet az ös-
szes forgácsport felfogni, illetve fel-
szívni. 

– Megfelelő forgácselszívó berende-
zés nélkül a fűrészgépet csak sza-
badban lehet üzemeltetni.

A forgácselszívó berendezés meg kell 
feleljen a következő feltételeknek: 
– a forgácselszívó csonk keresztmet-

szetének megfelelő (lásd a szállítha-
tó tartozékok fejezetét). átmérő: 
100 mm; 

– levegőmennyiség ≥ 460 m3/h; 
– vákuum a fűrész elszívó csonkján 

≥ 530 Pa; 
– légsebesség a fűrész elszívó csonk-

ján ≥ 20 m/s. 
Az építkezési körfűrész forgácselszívó 
berendezésre való csatlakoztatásához 
forgácselszívó csonkra van szükség 
(lásd a szállítható tartozékok fejezetét).
A forgácselszívó berendezést a fűrésze-
lés megkezdése előtt be kell kapcsolni.
A további adatokat a forgácselszívó be-
rendezés kezelési útmutatójában találja!

A Balesetveszély!
Egyszerre mindig csak egy személy 
kezelje a fűrészt. További személyek 
csak a fűrésztől távol, a munkadarab 
bevezetéséhez vagy levételéhez tar-
tózkodjanak. 

A munka megkezdése előtt mindig 
ellenőrizze az alábbiak kifogástalan 
állapotát: 
– hálózati tápvezeték és hálózati csat-

lakozó dugó; 
– be/ki kapcsoló; 
– réstartó ék; 
– forgácsfogó burkolat; 

7. A gép kezelése 
12
– bevezetési segédeszközök (toló tus-
kó, toló tuskó fogantyú). 

Használjon személyi védőfelszere-
lést: 
– porvédő álarc; 
– hallásvédő eszköz; 
– védőszemüveg. 

Fűrészelés közben csak az előírt 
munkahelyzetben szabad dolgozni: 
– elöl, a kezelő oldalán; 
– a fűrésszel szemben; 
– a fűrészlap síkjától balra; 
– ha két személy dolgozik a gépen, a 

második személynek a fűrésztől ele-
gendő távolságban kell tartózkod-
nia. 

Az adott feladattól függően szükség 
szerint használja a megfelelő tarto-
zékot: 
– megfelelő munkadarab alátámasz-

tást – ha a munkadarabok a szétvá-
gás után leesnének az asztalról; 

– forgács elszívó berendezés (tarto-
zék). 

Kerülje el a tipikus kezelési hibákat: 
– ne fékezze le a fűrészlapot oldalsó 

nyomással. A fűrész vissza-
csapódhat. 

– Fűrészelés közben erősen nyomja 
rá a munkadarabot az asztalra és 
ügyeljen arra, hogy a munkadarab 
ne szoruljon meg. A fűrész vissza-
csapódhat. 

– Soha ne fűrészeljen egyszerre több 
munkadarabot – több különálló da-
rabból lévő nyalábot sem. Nagyon 
balesetveszélyes, ha egyes mun-
kadarabokat a fűrészlap ellenőrizet-
lenül kezd megmunkálni. 

cBerántás veszélye! 
Soha ne fűrészeljen olyan munkada-
rabokat, amelyeken kötél, zsinór, 
szalag, kábel vagy huzal található 
vagy amelyek ilyen anyagokat tartal-
maznak. 

A Balesetveszély!
Ne kísérelje meg a forgács eltávolí-
tását az asztalról, ameddig a fűrész-
lap még forog. Az ilyen tevékenység 
elvégzéséhez a fűrészlapnak mindig 
álló helyzetben kell lenni.

3 Megjegyzés:
Minden fűrészelésnél ügyeljen arra, 
hogy a forgácsfogó burkolat a fűrészla-
pot betakarja és elöl az alsó széle a 
munkadarabra ráfeküdjön.

7.1 Fűrészelés a párhuza-
mos ütköző használatával 

A párhuzamos ütköző profilját illeszteni 
kell a fűrészelendő munkadarabhoz.

Párhuzamos ütköző illesztése a 
munkadarab magasságához
1. Lazítsa meg a (50) szárnyas anyá-

kat és vegye le az ütköző profilt.
2. A munkadarab magasságától függő-

en a magas (47) vagy az alacsony 
támasztó felületű elemet (48) kell 
felszerelni.

3. Rögzítse az ütköző profilt a szárnyas 
anyák (50) segítségével.

4. Rögzítse a párhuzamos ütközőt a 
szorító kar (51) segítségével.

Párhuzamos ütköző illesztése a 
munkadarab hosszához
1. Lazítsa meg a (50) szárnyas anyá-

kat és vegye le az ütköző profilt.
2. Illessze az ütköző profil hosszát (49) 

a munkadarab hosszához.
3. Rögzítse az ütköző profilt a szárnyas 

anyák (50) segítségével. 
4. Rögzítse a párhuzamos ütközőt a 

szorító kar (51) segítségével.

Fűrészelés a párhuzamos ütköző 
használatával
1. Helyezze a párhuzamos ütközőt 

(54) felülről a vezetőprofilra (56) a 
fűrész elülső oldalán. 

47
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2. Az anyagba belenyomott asztallap 
skála (53) segítségével állítsa be a 
párhuzamos ütköző távolságát a fű-
részlaphoz képest.

3. Rögzítse a párhuzamos ütközőt a 
szorító kar (55) segítségével. 

A Veszély! 
Amennyiben a párhuzamos ütköző 
és a fűrészlap közötti távolság ki-
sebb, mint 120 mm, a toló tuskót kell 
használni. 

3 Megjegyzés: 
Ha a toló tuskóra nincs szükség, hozzá 
lehet rögzíteni az ütköző profilon lévő 
szorítóhoz (52). 

4. Kapcsolja be a motort. 

5. A párhuzamos ütköző mentén las-
san vezesse hozzá a munkadarabot 
a fűrészlaphoz és egy munkamenet-
ben végezze el a fűrészelést. 

6. Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha 
nem folytatja azonnal a munkát. 

3 Megjegyzés:
Ha nincs szüksége a párhuzamos ütkö-
zőre, rá lehet akasztani a mélyedés se-
gítségével (57) az akasztó csavarra 
(58), ami a jobb elülső asztallábon talál-
ható.

54
55
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Párhuzamos ütköző beállítása tömör 
fa vágásához
1. Állítsa a párhuzamos ütköző (59) 

hátsó végét a középpont magassá-
gába (61) a fűrészlap tengely (60) 
és a fűrészlap kezdete (62) közé.

A Figyelem!
Minden fűrészelési művelet után a 
toló tuskó segítségével óvatosan ve-
zesse a munkadarabot a fűrészlap 
és a párhuzamos ütköző között a fű-
részasztal hátsó részébe és ott ve-
gye le az asztalról.

Párhuzamos ütköző beállítása lapok 
vágásához
1. Állítsa be a párhuzamos ütköző (63) 

hátsó végét a maximálisan lehetsé-
ges hosszúságra, de legalább a fű-
részlap tengely magasságába (64).
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A Figyelem!
Minden fűrészelési művelet után a 
toló tuskó segítségével óvatosan ve-
zesse a munkadarabot a fűrészlap 
és a párhuzamos ütköző között a fű-
részasztal hátsó részébe, és ott ve-
gye le az asztalról.

Párhuzamos ütköző beállítása 
keresztirányú vágások hosszanti 
ütközőjeként
Keskeny munkadarabok fűrészeléséhez 
a párhuzamos ütközőt hosszanti ütkö-
zőként is használhatja.
1. Hajtsa rá az asztalra a kereszt ütkö-

zőt (67). 
2. Állítsa be a párhuzamos ütköző (65) 

hátsó végét a fűrészlap kezdet (66) 
magasságára.

A Veszély!
Ha munkadarab megszorul, elle-
nőrizhetetlenül kirepülhet. Úgy állít-
sa be a párhuzamos ütközőt, hogy a 
munkadarab végei ne érintkezhesse-
nek egyszerre a fűrészlappal és a 
párhuzamos ütközővel. 

64
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A Figyelem!
Minden fűrészelési művelet után a 
toló tuskó segítségével óvatosan ve-
zesse a munkadarabot a fűrészlap 
és a párhuzamos ütköző között a fű-
részasztal hátsó részébe és ott ve-
gye le az asztalról.

7.2 Fűrészelés a kereszt 
ütköző használatával 

1. Hajtsa rá az asztalra a kereszt ütkö-
zőt. 

2. Állítsa be a megfelelő szögbe és 
rögzítse az ütközőt a szorító kar (68) 
segítségével. A kereszt ütközőt fer-
de vágásokhoz maximálisan 45°-os 
szögbe lehet beállítani. 

 

3. Kapcsolja be a motort. 

66

65

66 65

67

68
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4. Lassan vezesse hozzá a munkada-
rabot a kereszt ütközővel együtt a 
fűrészlaphoz és egy munkamenet-
ben végezze el a fűrészelést. 

5. Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha 
nem folytatja azonnal a munkát.

3 Megjegyzés:
Ha a kereszt ütközőre nincs szüksége, 
billentse le azt.

7.3 Ékek kivágása
1. Vágjon le megfelelő hosszúságú da-

rabot egy négyzet vagy téglalap ke-
resztmetszetű faanyagból (lásd "Fű-
részelés kereszt ütközővel" és 
"Fűrészelés párhuzamos ütköző-
vel"). 

2. Erősen nyomja be a munkadarabot 
az ékvágó berendezésbe (69).

3. Indítsa be a gépet.

A Veszély! 
Ékek vágásakor fokozott a baleset-
veszély, mert a fűrészlap közelében 
történik a tevékenység. A következő 
lépést csak a toló tuskó segítségé-
vel hajtsa végre.

4. Lassan vezesse hozzá a kereszt üt-
közőt a munkadarabbal együtt a fű-
részlaphoz és egy munkamenetben 
végezze el a fűrészelést.

5. Állítsa le a gépet és hagyja kifutni a 
fűrészlapot.

6. Húzza vissza a kereszt ütközőt és 
vegye ki az éket.

• Méretre vágás előtt: végezzen pró-
bavágásokat megfelelő maradék 
anyagon. 

8. Néhány jó tanács és 
gyakorlati fogás 
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• A munkadarabot mindig úgy fektes-
se a fűrész asztalra, hogy az ne tud-
jon felborulni vagy billegni (pl. hajlí-
tott deszka esetében a kifelé lejtő 
oldalt helyezze felülre). 

• Hosszú munkadaraboknál használ-
jon megfelelő támasztékokat, példá-
ul görgős támasztékot vagy kiegé-
szítő asztalt (lásd "Szállítható 
tartozékok"). 

• Az asztalok munkafelületeit tartsa 
tisztán - különösen a gyanta marad-
ványokat távolítsa el megfelelő kar-
bantartási és ápolási spray-vel (tar-
tozék). 

A Veszély! 
A karbantartási munka, vagy a gép tisz-
tításának megkezdése előtt húzza ki a 
hálózati csatlakozó dugót.

– A jelen fejezetben nem említett kar-
bantartási vagy javítási munkákat 
csak szakember végezheti el. 

– A sérült alkatrészeket, különösen a 
biztonsági berendezéseket csak 
eredeti alkatrészekkel szabad kicse-
rélni. Az olyan alkatrészek, amelye-
ket a gyártó nem vizsgált be és nem 
engedélyezett beláthatatlan károkat 
okozhatnak.

– A karbantartási és tisztítási munkák 
befejeztével ismét be kell kapcsolni 
valamennyi biztonsági berendezést, 
és ellenőrizni kell azok helyes műkö-
dését.

9.1 Fűrészlap csere

A Veszély! 
Röviddel a fűrészelés után a fűrész-
lap még nagyon forró lehet – kön-
nyen megégetheti magát! Várja meg, 
amíg a forró fűrészlap kihűl. 
Soha ne tisztítsa a fűrészlapot gyúl-
ékony folyadékokkal. 
A sérülés veszélye álló fűrészlap 
esetében is fennáll. Mindig viseljen 
kesztyűt, amikor fűrészlapot cserél.
Az összeszerelésnél feltétlenül 
ügyeljen a fűrészlap helyes forgási-
rányára! 

9. Karbantartás és ápolás 
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1. Távolítsa el a forgács szekrényen 
lévő védő burkolatot (71). Ehhez:
– Lazítsa meg a hatlapfejű csavaro-

kat (70) a védőfedelen (71).
– vegye le a védő burkolatot, lefelé 

vezesse ki és őrizze meg.

A Veszély! 
– Ne hosszabbítsa meg a fűrészlap 

kilazítására szolgáló szerszámot. 
– A szorító csavart ne a szerszám-

ra ütögetve lazítsa meg. 

2. Csavarkulccsal oldja (balmenet) a 
fűrészlap rögzítés szorító csavarját 
(72). Az ellentartáshoz a helyezzen 
villáskulcsot a fűrészlap külső ka-
rimájához (74). 

71
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3. Óvatosan vegye le a tengelyről a fű-
részlap külső karimáját (74).  Eköz-
ben tartsa meg a fűrészlapot.

4. Vegye le a fűrészlapot a fűrészlap 
tengelyéről.

5. Tisztítsa meg a fűrészlapot, a belső 
fűrészlap karimát (73) és a fűrészlap 
külső karimáját (74). 

A Veszély!
Ne használjon olyan tisztítószert (pl. 
a gyantamaradványok eltávolításá-
ra), amely megtámadhatja a könnyű-
fémből készült alkatrészeket, mert 
ez hátrányosan befolyásolhatja az 
alkatrészek szerkezeti szilárdságát. 

6. Helyezze be az új fűrészlapot 
(ügyeljen a forgásirányra!). 

A Veszély!
Csak olyan megfelelő fűrészlapokat 
használjon, amelyek a megfelelnek 
az EN 847-1 szabványnak (lásd a 
„Műszaki adatok” c. fejezetet) – a 
nem megfelelő, sérült vagy eldefor-
málódott fűrészlapok alkalmazása 
esetén a centrifugális erő robbanás-
szerűen kiröpítheti az alkatrészeket. 
Soha ne használjon: 
– Olyan fűrészlapokat, amelyek 

megadott legnagyobb fordulat-
száma kisebb a fűrész tengely 
fordulatszámánál (lásd „Műszaki 
adatok“);

– nagy ötvözőanyag tartalmú gyor-
sacélból gyártott fűrészlapot 
(HSS vagy HS); 

– szabad szemmel látható rongáló-
dásokat vagy eldeformálódást 
mutató fűrészlapok; 

– hasító korongot. 
A Veszély! 
– A fűrészlapot csak eredeti alkat-

részek használatával szabad be-
szerelni. 

– Ne használjon átmérő változtató 
gyűrűket, mert ellenkező esetben 
a fűrészlap kilazulhat. 

– A fűrészlapnak úgy kell beszerel-
ve lenni, hogy az ki legyen 
egyensúlyozva, forgáskor ne le-
gyen ütése és üzem közben ne 
tudjon kilazulni. 

7. Helyezze fel a külső fűrészlap ka-
rimát (74).
– BKS 450 Plus 5,5 DNB: 

A külső fűrészlap peremen lévő 
két menesztő bütyöknek bele kell 
akadni a fűrészlap tengelyen lévő 
résekbe.

– BKS 400 Plus 4,2 DNB: 
 A belső fűrészlap peremen lévő 
két menesztő bütyöknek bele kell 
akadni a külső fűrészlap peremen 
lévő résekbe.

A Veszély! 
– Ne hosszabbítsa meg a szerszá-

mot, amikor meghúzza a csavart. 
– A szorító csavart ne a szerszá-

mot ütögetve húzza meg. 

8. Forgassa rá a fűrészlap tengelyre 
(balmenet!) a szorító csavart (72) és 
húzza meg. Az ellentartáshoz he-
lyezzen csillagkulcsot a fűrészlap 
külső karimájára (74). 

9. Szerelje vissza a forgács szekré-
nyen lévő védő burkolatot (76). Eh-
hez:
– Helyezze be a védő burkolatot.
– Csavarozza rá a védő burkolaton 

(76) lévő hatlapú anyákat (75).
15
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9.2 Réstartó ék beszabályo-
zása 

3 Megjegyzés: BKS (előszerelt)
A réstartó ék már gyárilag be van sza-
bályozva a fűrészlaphoz. Ennek ellené-
re szükség van a réstartó ék és a fű-
részlap közötti távolság ellenőrzésére 
és adott esetben beállítására.

A réstartó ék beszabályozásához elő-
ször:
• Távolítsa el a forgács szekrényen 

lévő védő burkolatot (78). Ehhez:
– oldja a védő burkolat hatlapú 

anyáját (77) és őrizze meg,
– vegye le a védő burkolatot, lefelé 

vezesse ki és őrizze meg.

76

75

77

78
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A réstartó ék fűrészlaptól való távol-
ságának beállítása
A fűrészlap külső széle és a réstartó ék 
közötti távolság legalább kb. 3 és 8 mm 
között legyen. 
A réstartó éknek legalább annyira ki kell 
állni a fűrész asztalból, mint magának a 
fűrészlapnak.

1. Egy fordulatnyit oldja a réstartó ék-
nél lévő hatlapú (Keps) anyát (79). 

2. Szabályozza be a réstartó ék és a 
fűrészlap közötti távolságot. 

3. Igazítsa a réstartó ék magasságát a 
fűrészlaphoz.

3 Megjegyzés:
Ügyeljen a hatlapú (Keps) anya meghú-
zásakor, hogy a réstartó ék tartó ellen-
darabján lévő két bütyök (80) a réstató 
ék tartó sínjében haladjon. 

4. Húzza meg ismét a hatlapú anyát 
(Keps).

A beállítás után ismét szerelje rá a védő 
burkolatot a forgács szekrényre.

9.3 A gép tárolása 

A Veszély! 
A gépet úgy kell tárolni, 
– hogy idegen ne tudja azt bekap-

csolni és 
– senki ne szenvedhessen sérü-

lést az üzemen kívül lévő géptől. 

A Figyelem! 
A szabad ég alatt vagy nedves le-
vegőn csak megfelelő védelemmel 
ellátva szabad tárolni a gépet. 

79
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9.4 Karbantartás 
Minden bekapcsolás előtt 
– szemrevételezéssel ellenőrizze, 

hogy a fűrészlap és a réstartó ék kö-
zötti távolság 3 és 8 mm között van-
e.

– szemrevételezéssel ellenőrizze, 
hogy a fűrészlap és a réstartó ék 
egyvonalban helyezkedik-e el. 

– Ellenőrizze, hogy a hálózati csatla-
kozó és a hálózati vezeték nem sé-
rült. A meghibásodott alkatrészeket 
villamos szakemberrel ki kell cserél-
tetni.

Minden kikapcsoláskor 
ellenőrizze, hogy a fűrészlap kifutása 
10 másodpercnél hosszabb ideig tart-e. 
Hosszabb kifutási idő esetén forduljon 
elismert szakműhelyhez!

Naponta (csak a BKS 450 Plus-nál)

– Ellenőrizze, hogy a vészmegállító 
kapcsoló (81) hibátlanul működik-e. 
Ne használjon olyan készüléket, 
amelynek a vészmegállító kapcsoló-
ja meghibásodott. A meghibásodott 
vészmegállító kapcsolót egy villa-
mos szakemberrel kell megjavíttatni.

1 x havonta (ha a gépet naponta hasz-
nálja) 
– A forgácsot porszívóval vagy ecset-

tel távolítsa el.
– Olajozza meg a kereszt ütköző meg-

vezetését. 

Minden 300 üzemóra után 
Ellenőrizze az összes csavarkötést, 
adott esetben húzza meg a csavarokat. 

• Távolítsa el a rászerelt részeket 
(hosszanti és párhuzamos ütköző, 
tolószán, asztal hosszabbító) vagy 
biztosítsa azokat. 

• Szállítás esetén lehetőleg az eredeti 
csomagolást használja.

10. Szállítás 

81
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Daruval történő mozgatás
A daruval történő mozgatáshoz a fűrész 
asztalon található felbillenthető daruzó 
füleket használja.

A Veszély!
Daruval történő mozgatás során a 
mozgó alkatrészek mint pl. párhuza-
mos ütköző, csillagkulcs vagy ha-
sonlók kilazulhatnak és leeshetnek.
Távolítsa el vagy biztosítsa a mozgó 
és laza rászerelt elemeket a szállítás 
előtt. 

Különleges feladatok megoldására a 
szaküzletekben az alábbi tartozékokat 
lehet beszerezni – a hozzájuk tartozó 
ábrákat a hátsó borítólapon lehet meg-
találni: 
A Görgős állvány RS 420 
B Forgács elszívó csonk  

átmérő 100 mm, a körfűrész elszívó 
rendszerhez történő csatlakoztatá-
sához, 

C Karbantartó és ápoló spray  
a gyanta maradványok eltávolításá-
hoz és a fémfelületek konzerválásá-
hoz. 

D Fűrészlap CV 400 × 2 × 30  
56 farkasfogazással, puhafában tör-
ténő durva és gyors hossz- és ke-
resztirányú vágásokhoz. 

E Fűrészlap HM 400 × 3,5 × 30  
28 lapos, leszélezett fogazással kí-
méletlen környzetben való haszná-
lathoz, építési faanyagok, 
zsaluanyag, betonmaradékok, gáz-
beton, faforgácslapok vágásához. 

F Fűrészlap HM 400 × 3,5 × 30  
60 váltott fogazással teljes faanya-
gokban történő hossz- és keresztirá-
nyú vágásokhoz. 

G Fűrészlap HM 450 × 3,8 × 30  
66 váltott fogazással teljes faanya-
gokban történő hossz- és keresztirá-
nyú vágásokhoz. 

11. Megrendelhető tartozé-
kok
H Fűrészlap HM 450 × 3,5 × 30  
32 lapos, leszélezett fogazással kí-
méletlen környzetben való haszná-
lathoz, építési faanyagok, 
zsaluanyag, betonmaradékok, gáz-
beton, faforgácslapok vágásához. 

A Veszély!
Az elektromos kéziszerszámokat csak 
szakképzett személyzet és csak eredeti 
pótalkatrészek felhasználásával javít-
hatja. Ez biztosítja, hogy az elektromos 
kéziszerszám biztonságos maradjon.

A javításra szoruló Metabo elektromos 
kéziszerszámokkal, kérjük, forduljon 
Metabo szakkereskedőjéhez. A címeket 
a www.metabo.com honlapon találja.
A pótalkatrészek listája letölthető a 
www.metabo.com honlapról.

A gép csomagolása 100%-ban újra-
hasznosítható. 
A leselejtezett villamos szerszámok és 
azok tartozékai sok értékes nyersanya-
got és műanyagot tartalmaznak, ame-
lyeket újrahasznosításra át kell adni. 
Ez az útmutató klórmentesen fehérített 
papírra készült.

A Veszély!
Minden üzemzavar megszüntetési 
tevékenység előtt: 
1. Kapcsolja ki a gépet. 
2. Húzza ki a hálózati csatlakozó 

dugót. 
3. Várja meg, amíg a fűrészlap meg-

áll. 
Minden üzemzavar megszüntetését 
követően ismét üzembe kell helyezni 
valamennyi biztonsági berendezést 
és ellenőrizni kell azok helyes műkö-
dését. 

12. Javítás

13. Környezetvédelem

14. Problémák és zavarok
A motor nem működik 
Átmeneti feszültség kimaradás miatt a 
feszültség csökkenés relé kioldott. 
– Kapcsolja be újra. 

Nincs hálózati feszültség: 
– Ellenőrizze az összes kábelt, csatla-

kozó dugót, dugaszoló aljzatot és 
biztosítót. 

A motor túlmelegedett, pl. mert nem 
elég éles a fűrészlap vagy a forgács fel-
torlódott a burkolatban: 
– Szüntesse meg a túlmelegedés 

okát, várjon néhány percet, amíg a 
motor lehűl, majd indítsa el újra a 
gépet. 

A motor túl kevés feszültséget kap: 
– Cserélje ki rövidebbre vagy nagyobb 

keresztmetszetűre a hálózati tápve-
zetéket (≥ 2,5 mm2). 

– Vizsgáltassa meg villamos szakem-
berrel a villamos hálózatot. 

A fűrészelés teljesítménye csökken
Fűrészlap életlen (a fűrészlap vagy a 
munkadarab felületén esetleg égésnyo-
mok vannak): 
– Cserélje ki a fűrészlapot (lásd "Kar-

bantartás és ápolás" fejezet). 

Forgács torlódás 
A forgács elszívó berendezés teljesít-
ménye kevés vagy nincs csatlakoztatva. 
– Csatlakoztassa az elszívó csonkot 

(lásd "Megrendelhető tartozékok") 
és az elszívó berendezést vagy 

– növelje meg az elszívó berendezés 
teljesítményét.
17
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15. Műszaki adatok
BKS 400 Plus 
4,2 DNB

BKS 450 Plus 
5,5 DNB

Feszültség V 400 / (3~ 50 Hz) 400 / (3~ 50 Hz)
Névleges áram A 7,2 7,5
Előtét biztosító, min. A 16 16
Védettség IP 54 IP 54
Motor fordulatszám perc-1 2750 2800
Motor teljesítmény  

Felvett teljesítmény P1
Leadott teljesítmény P2
Maximális hálózati impedancia

kW
kW
Ohm

4,2 kW S6 40%
3,25 kW S6 40%
-

5,5 kW S6 40%
3,2 kW S1 100%
0,25

Fűrészlap vágási sebessége kb. m/s 58 66
Feszítőék vastagsága mm 3,0 3,0
Fűrészlap

Fűrészlapátmérő (kívül) 
Fűrészlapfurat (belső) 
Vágásszélesség 
A fűrészlap alaplapjának max. vastagsága

mm 
mm 
mm 
mm

400 
30 
> 3,2 
≤ 2,8

400 
30 
> 3,2 
≤ 2,8

Vágási magasság mm 127 140
Méretek  

Fűrész asztal hossza  
Fűrész asztal szélessége  
Asztal hosszabbító hossza  
Asztal hosszabbító szélessége  
Magasság (fűrész asztal)  
Magasság (teljes magasság) 

mm
mm
mm
mm
mm
mm

1030
660
800
500
850
1020

1030
660
800
500
850
1020

Teljes tömeg kb. kg 88 94
Garantált zajteljesítmény szint  
a DIN EN ISO 19085-10* (LWA(G)) 

Zajnyomás szint a DIN EN ISO 19085-10* sze-
rint 
Mérési módszer: terhelés alatt

Zajnyomás szint a kezelő fülénél 
Bizonytalanság K

dB (A)

dB (A)
dB (A)

109

 

88
4

109

 

88
4

Környezeti hőmérséklet tartomány °C –10 … +40 –10 … +40 
* A megadott értékek a kibocsátásra vonatkoznak és ezért nem jelentenek egyben biztonságos munkahelyi értékeket is. Ugyan az 
emisszióra és az immisszióra vonatkozó értékek között korreláció áll fenn, az emisszióból nem lehet biztonságosan arra következ-
tetni, hogy szükség van-e helyi óvóintézkedésekre vagy sem. Azok a tényezők, amelyek a munkahelyen előforduló tényleges im-
misszió szintet befolyásolják, tartalmazzák a műhely sajátosságait és más egyéb zajforrásokat, az az a gépek számát és más 
szomszédos munkafolyamatokat. A megengedett munkahelyi értékek országtól függően változhatnak. Ez az információ viszont 
segítséget kell adjon a felhasználónak, hogy a veszélyeztetés és a kockázat mértékét felbecsülhesse.
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I_0002pl5A.fm 2.7.19 Oryginalna instrukcja obsługi
1. Części pilarki 
1 4

5

6

7

9

10

11

2 3

5

8

1 Przedłużenie stołu 

2 Osłona piły 

3 Prowadnica wzdłużna
4 Popychacz

5 Ucho transportowe

6 Prowadnica poprzeczna z przy-
rządem do docinania klinów

7 Przycisk włącznika/wyłącznika  
z przyciskiem zatrzymania awaryj-
nego
8 Uchwyt przesuwadła

9 Klucz do wymiany piły tarczowej 

10 Zespół silnika / skrzynka na wióry
11 Płyta stołu
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Niniejsza instrukcja obsługi została na-
pisana tak, by mogli Państwo szybko i 
bezpiecznie obsługiwać urządzenie. Po-
niżej zamieszczono wskazówki na te-
mat korzystania z niniejszej instrukcji 
obsługi: 
– Przed uruchomieniem urządzenia 

proszę przeczytać całą instrukcję 
obsługi. W szczególności należy 
przestrzegać wskazówek dotyczą-
cych bezpieczeństwa pracy. 

– Niniejsza instrukcja obsługi jest skie-
rowana do osób posiadających pod-
stawową wiedzę techniczną w za-

Spis treści

2. Przeczytać przed uży-
ciem! 
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kresie pracy z urządzeniami tego 
typu. Jeśli nie posiadają Państwo 
żadnego doświadczenia w pracy z 
tego rodzaju urządzeniami, proszę 
skorzystać z pomocy osób doświad-
czonych w tym zakresie. 

– Należy przechowywać wszelkie ma-
teriały dostarczone wraz z niniej-
szym urządzeniem, aby w razie po-
trzeby wszyscy użytkownicy mogli 
zawsze znaleźć odpowiednie infor-
macje. Proszę zachować dowód za-
kupu na wypadek ewentualnych na-
praw gwarancyjnych. 

– Jeżeli będą Państwo urządzenie po-
życzać lub sprzedawać, proszę do-
łączyć do niego wszystkie dokumen-
ty dostarczone wraz z nim. 

– Producent nie ponosi odpowiedzial-
ności za szkody powstałe wskutek 
nieprzestrzegania poniższej instruk-
cji obsługi. 

Informacje zawarte w instrukcji są ozna-
czone w następujący sposób: 

A Niebezpieczeństwo! 
Ostrzeżenie przed szkodami osobowy-
mi i środowiskowymi. 

B Niebezpieczeństwo poraże-
nia prądem! 
Ostrzeżenie przed szkodami na zdrowiu 
i życiu spowodowanymi przez prąd 
elektryczny. 

cNiebezpieczeństwo wciągnię-
cia! 
Ostrzeżenie przed uszkodzeniem ciała 
w wyniku wciągnięcia części ciała bądź 
ubrania. 

A Uwaga! 
Ostrzeżenie przed szkodami rzeczowy-
mi. 

3 Wskazówka:
Informacje uzupełniające.

– Numery na rysunkach (1, 2, 3, ...) 
– służą oznakowaniu poszczegól-

nych części; 
– służą numeracji porządkowej; 
– odnoszą się do odpowiednich 

liczb podanych w nawiasach (1), 
(2), (3) ... w sąsiednim tekście. 

– Instrukcje dotyczące czynności, przy 
wykonywaniu których należy prze-
strzegać kolejności, są ponumero-
wane. 

– Instrukcje działań o dowolnej kolej-
ności są oznaczone kropką. 

– Wyliczenia oznaczone są myślni-
kiem. 

3.1 Używanie zgodne z prze-
znaczeniem

Niniejsza pilarka jest przeznaczona do 
wzdłużnego, poprzecznego i formato-
wego piłowania drewna litego, płyt wió-
rowych, płyt pilśniowych, sklejki oraz 
tych materiałów, gdy są pokryte war-
stwą tworzywa sztucznego lub mają kra-
wędzie z tworzywa sztucznego lub gdy 
są pokryte fornirem. 
Nie można piłować okrągłych elemen-
tów, ponieważ mogą one zostać prze-
kręcone przez poruszającą się piłę tar-
czową. 
Nie używać urządzenia do wykonywa-
nia żłobień. Podczas pracy musi być za-
wsze zamontowana osłona piły tarczo-
wej.
Każde inne zastosowanie uznane zo-
stanie za niezgodne z przeznaczeniem i 
jest zabronione. Za szkody spowodowa-
ne zastosowaniem niezgodnym z prze-
znaczeniem producent nie ponosi odpo-
wiedzialności. 
Przebudowy urządzenia oraz stosowa-
nie części niesprawdzonych i niedo-
puszczonych przez producenta mogą 
doprowadzić w trakcie eksploatacji do 
nieprzewidywalnych szkód i zagrożeń. 

3.2 Ogólne zasady bezpie-
czeństwa 

• Przed zastosowaniem tego urządze-
nia należy zapoznać się ze wska-
zówkami bezpieczeństwa pracy, aby 
wykluczyć zagrożenie dla osób lub 
szkody rzeczowe. 

• Należy przestrzegać specjalnych 
wskazówek bezpieczeństwa pracy 
podanych w każdym rozdziale. 

3. Wskazówki 
bezpieczeñstwa pracy
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• Proszę się również zapoznać z 
ewentualnymi wytycznymi prawny-
mi czy przepisami bhp dotyczącymi 
pracy z pilarką tarczową. 

A Niebezpieczeństwo ogólne! 
• W miejscu pracy należy zawsze za-

chować porządek – nieporządek w 
miejscu pracy może być przyczyną 
wypadku. 

• Proszę być uważnym. Proszę zwra-
cać uwagę na to, co się robi. Proszę 
podejść do pracy z rozsądkiem. Pro-
szę nie pracować z urządzeniem, 
gdy nie jesteście Państwo skoncen-
trowani. 

• Należy uwzględnić oddziaływanie śro-
dowiska. Dbać o dobre oświetlenie. 

• Proszę wystrzegać się nienatural-
nych pozycji. Zachować stabilną po-
stawę i utrzymywać równowagę. 

• Przy długich przedmiotach należy 
używać odpowiednich podpór mate-
riału. 

• Podczas obróbki zanieczyszczo-
nych elementów mogą powstawać 
iskry. Nie używać urządzenia w po-
bliżu łatwopalnych płynów i gazów 
lub w strefach zagrożonych wybu-
chem. 

• Niniejsze urządzenie może być uru-
chamiane i używane wyłącznie 
przez osoby obeznane z piłami tar-
czowymi i świadome niebezpie-
czeństw pracy.  
Osoby poniżej 18 lat mogą praco-
wać z tym urządzeniem wyłącznie w 
ramach kształcenia zawodowego i 
pod nadzorem nauczyciela. 

• Osoby postronne, zwłaszcza dzieci, 
powinny znajdować się poza obsza-
rem zagrożenia. Nie wolno zezwolić 
na to, by podczas pracy osoby po-
stronne dotykały urządzenia lub ka-
bla zasilającego. 

• Nie należy przeciążać urządzenia – 
proszę używać niniejszego urządze-
nia wyłącznie z taką mocą, jaka po-
dana jest w danych technicznych.

B Zagrożenie prądem! 
• W miarę możliwości chronić urzą-

dzenie przed deszczem. Unikać 
użytkowania urządzenia w wilgot-
nym lub mokrym otoczeniu. Pod-
czas korzystania z tego urządzenia 
należy unikać kontaktu z uziemiony-
mi częściami (np. grzejnikami, rura-
mi, piekarnikami, lodówkami). Prze-
chowywać urządzenie w suchym 
otoczeniu. Nie czyścić urządzenia 
strumieniem wody.

• Nie używać kabla zasilającego nie-
zgodnie z przeznaczeniem. 

A Zagrożenie zranienia lub 
zmiażdżenia przez ruchome części! 
• Nie należy uruchamiać urządzenia 

bez zamontowanych urządzeń 
ochronnych. 

• Zawsze zachować odpowiedni od-
stęp od piły tarczowej. Proszę stoso-
wać odpowiednie pomocnicze przy-
stawki podające. Podczas pracy 
urządzenia należy zachować odpo-
wiednią odległość od napędzanych 
części. 

• Małe kawałki materiału, resztki 
drewna itp. można usuwać z obsza-
ru pracy dopiero po zatrzymaniu się 
piły tarczowej. 

• Nie hamować zatrzymującej się piły 
tarczowej poprzez nacisk z boku. 

• Przed przystąpieniem do prac kon-
serwacyjnych należy się upewnić, 
że urządzenie jest odłączone od sie-
ci elektrycznej. 

• Przed włączeniem pilarki (na przy-
kład po wykonaniu prac konserwa-
cyjnych) sprawdzić, czy w urządze-
niu nie znajdują się żadne narzędzia 
montażowe lub luźne części. 

• Jeśli urządzenie nie będzie używa-
ne, należy je wyłączyć. 

• Należy pamiętać, że w przypadku 
przerwy w dopływie prądu elektrycz-
ny hamulec silnika nie działa. Z tego 
powodu zatrzymanie piły tarczowej 
będzie trwało dłużej. 

A Zagrożenie przecięciem rów-
nież przy nieruchomych częściach 
tnących! 
• Przy wymianie narzędzi tnących na-

leży używać rękawic. 
• Piły tarczowe przechowywać w taki 

sposób, aby nikt nie mógł się nimi 
zranić. 

A Niebezpieczeństwo spowodo-
wane odbiciem materiałów przecina-
nych (przedmiot przycinany złapany 
zostaje przez piłę tarczową i wyrzu-
cony w kierunku osoby obsługują-
cej)! 
• Pracować zawsze tylko z poprawnie 

ustawionym klinem rozszczepiają-
cym. 

• Klin rozdzielnik i stosowana piła tar-
czowa muszą być do siebie dopaso-
wane: klin rozdzielnik nie może być 
grubszy niż szerokość rzazu ani 
węższy od korpusu piły tarczowej. 

• Nie przechylać przedmiotów przyci-
nanych. 

• Należy uważać, aby piła tarczowa 
była dostosowana do rodzaju obra-
bianego materiału. 

• Przecinać cienkie lub cienkościen-
ne materiały wyłącznie drobnozęb-
nymi piłami tarczowymi. 

• Zawsze stosować ostre piły tarczo-
we. 

• Sprawdzić, czy przecinane materiały 
nie zawierają ciał obcych (na przy-
kład gwoździ lub śrub). 

• Należy przycinać wyłącznie przed-
mioty o takich wymiarach, które 
gwarantują stabilną postawę przy 
przycinaniu. 

• Nie przycinać wielu elementów jed-
nocześnie ani wiązek składających 
się z wielu elementów. Istnieje za-
grożenie wypadkiem, gdy pojedyn-
cze sztuki w sposób niekontrolowa-
ny zostaną pochwycone przez piłę 
tarczową. 

• Usuwać z obszaru roboczego małe 
odcinki przycinanych materiałów, 
resztki drewna itp. – piła tarczowa 
musi być wówczas zatrzymana. 

cNiebezpieczeństwo wciągnię-
cia! 
• Uważać, by podczas pracy do ma-

szyny nie dostały się części ciała 
bądź ubrania (pracować bez krawa-
tów, bez rękawic, bez ubrań z luźny-
mi rękawami; na długie włosy nakła-
dać siatkę). 

• W żadnym razie nie wolno przycinać 
materiałów, w których znajdują się 
– liny, 
– sznury, 
– taśmy,
– kable lub 
21
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– druty, lub które materiały takie za-
wierają. 

A Zagrożenie spowodowane 
niewystarczającym wyposażeniem w 
środki ochrony osobistej! 
• Należy nosić nauszniki ochronne. 
• Należy nosić okulary ochronne. 
• Należy nosić maskę przeciwpyłową. 
• Należy nosić odpowiednie ubranie 

robocze. 
• Podczas pracy na otwartej prze-

strzeni zaleca się noszenie obuwia 
antypoślizgowego. 

A Zagrożenie przez pył drzew-
ny! 
• Wdychanie niektórych rodzajów 

pyłu drzewnego (np. z drewna dębo-
wego, bukowego i jesionowego) 
może mieć działanie rakotwórcze. W 
pomieszczeniach zamkniętych za-
wsze należy pracować z urządze-
niem odsysającym. 

• Proszę uważać na to, by podczas 
pracy do otoczenia przedostawało 
się możliwie mało pyłów z drewna: 
– zamontować instalację odciągową;
– usuwać nieszczelności w instala-

cji odciągowej; 
– dbać o dobrą wentylację. 

Używanie piły bez zastosowania instala-
cji odsysającej wióry możliwe jest tylko: 
– na otwartej przestrzeni; 
– przy krótkotrwałym użyciu  

(maks. do 30 minut pracy);
– z założoną maską przeciwpyłową.

A Zagrożenie spowodowane 
zmianami technicznymi lub stosowa-
niem części, które nie zostały spraw-
dzone i dopuszczone przez produ-
centa! 
• Należy stosować wyłącznie części 

dopuszczone przez producenta. Do-
tyczy to zwłaszcza: 
– pił tarczowych (numery katalogo-

we, zob. Dane techniczne); 
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– urządzeń zabezpieczających (nu-
mery katalogowe, zob. Lista czę-
ści zamiennych). 

• Nie należy dokonywać żadnych 
zmian w częściach. 

A Zagrożenie brakami w urzą-
dzeniu! 
• Należy starannie czyścić urządzenie 

i osprzęt. Należy przestrzegać prze-
pisów konserwacji. 

• Sprawdzić sprzęt pod kątem wystę-
powania uszkodzeń przed każdym 
uruchomieniem. Przed każdym uży-
ciem pilarki należy sprawdzić, czy 
urządzenia zabezpieczające oraz 
lekko uszkodzone części działają 
prawidłowo i zgodnie z przeznacze-
niem. Proszę sprawdzić, czy części 
ruchome funkcjonują bezbłędnie i 
czy się nie blokują. Wszystkie części 
należy poprawnie zamontować i na-
leży spełnić wszystkie warunki, by 
zapewnić bezusterkową pracę urzą-
dzenia. 

• Usterki i błędy zgłaszać natychmiast 
po ich zauważeniu.

• Uszkodzone urządzenia ochronne 
lub części muszą zostać fachowo 
wymienione lub naprawione w auto-
ryzowanym warsztacie. Uszkodzone 
przełączniki należy wymieniać w 
warsztacie serwisowym. Nie wolno 
używać niniejszego urządzenia, je-
śli włącznik nie jest sprawny. 

A Zagrożenie hałasem! 
• Należy nosić nauszniki ochronne. 
• Uważać, aby klin rozszczepiający 

nie był wygięty. Wygięty klin rozdzie-
lający dociska piłowany materiał do 
piły tarczowej. To wywołuje hałas. 

• Używać bardzo ostrych pił tarczo-
wych, aby zminimalizować hałas i 
oszczędzać energię.

A Zablokowanie się obrabia-
nych elementów lub ich części stwa-
rza zagrożenie!
Po zablokowaniu się elementu:
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Wyciągnąć wtyczkę.
3. Pracować w rękawicach ochron-
nych.

4. Przyczynę zablokowania usunąć od-
powiednim narzędziem.

3.3 Symbole na urządzeniu 
Dane na tabliczce znamionowej 

Symbole na urządzeniu

12 Producent 
13 Numer seryjny 
14 Nazwa urządzenia 
15 Dane silnika (zob. "Dane tech-

niczne") 
16 Rok produkcji 
17 Znak CE – urządzenie to spełnia 

wymagania dyrektyw UE zgodnie 
z oświadczeniem o zgodności 

18 Symbol utylizacji – utylizację urzą-
dzenia może przeprowadzić pro-
ducent

19 Wymiary dopuszczalnych pił tar-
czowych 

20 Używać środków ochrony słuchu
21 Używać środków ochrony oczu
22 Zapoznać się z instrukcją obsługi
23 Nie chwytać piły tarczowej

13
14
15

16 17 19

12

18

20 21

22 23 24

25
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3.4 Urządzenia zabezpiecza-
jące

Klin rozszczepiający
Klin rozszczepiający (26) zapobiega 
uchwyceniu piłowanego elementu przez 
zęby i wyrzucenia go w kierunku osoby 
obsługującej pilarkę. 
Klin rozszczepiający jest dopasowany 
do średnicy piły tarczowej podanej w 
„Danych technicznych” i powinien być 
zawsze zamontowany podczas pracy. 
 

Osłona piły
Osłona piły (27) zabezpiecza przed 
przypadkowym dotknięciem piły tarczo-
wej i przed unoszeniem się wiórów. 
Osłona piły jest dopasowana do średni-
cy piły tarczowej podanej w „Danych 
technicznych” i powinna być zawsze za-
montowana podczas pracy. 
Osłona piły tarczowej musi się samo-
czynnie opuszczać w dół, nie może się 
blokować w pozycji górnej.

Popychacz
Popychacz (28) stanowi przedłużenie 
ręki i chroni przed nieopatrznym do-
tknięciem piły tarczowej.
Należy zawsze używać popychacza, 
gdy odległość pomiędzy piłą tarczową a 
prowadnicą wzdłużną jest mniejsza niż 
120 mm.

24 Ostrzeżenie przed niebezpiecz-
nym miejscem

25 Gwarantowany poziom mocy aku-
stycznej

26 27
 

Popychacz musi być prowadzony pod 
kątem 20–30° w stosunku do po-
wierzchni stołu pilarki. 
Należy wymienić popychacz, gdy jest 
uszkodzony. 
 

Uchwyt przesuwadła 
Uchwyt przesuwadła (30) przykręca się 
śrubami do odpowiedniej deski (29). 
Służy do bezpiecznego prowadzenia 
małych elementów. 
Długość deski powinna wynosić 
400 mm, szerokość przynajmniej 
200 mm, a wysokość 15 – 20 mm.
Należy wymienić uchwyt przesuwadła w 
przypadku jego uszkodzenia.
 

– Prowadnica poprzeczna 
– możliwość regulacji kąta;
– z przyrządem do docinania kli-

nów;
– Prowadnica wzdłużna

– z dwoma kształtownikami o róż-
nej wysokości dostosowanymi do 
elementów o małej lub dużej gru-
bości;

4. Specjalne właściwości 
produktu 

28

29

30
– kształtownik regulowany bezstop-
niowo w kierunku wzdłużnym, 
umożliwiający dostosowanie do 
długości elementu;

– bezstopniowa regulacja w kierun-
ku poprzecznym, umożliwiająca 
dostosowanie do szerokości ele-
mentu.

– Wszystkie najważniejsze funkcje ob-
sługi znajdują się z przodu. 

– Przedłużenie stołu w wyposażeniu 
podstawowym:
– połączone na stałe śrubami z dol-

ną częścią korpusu. 
– Przekaźnik podnapięciowy zapobie-

ga samoistnemu włączeniu się urzą-
dzenia, gdy po przerwie w dostawie 
prądu prąd się pojawi. 

– Konstrukcja z blachy stalowej wy-
trzymała na duże maksymalne ob-
ciążenia, trwale zabezpieczona 
przed korozją. 

– Możliwość zamocowania popycha-
cza na prowadnicy wzdłużnej.

Przycisk zatrzymania awaryjnego 
(tylko BKS 450 Plus)
Naciśnięcie przycisku zatrzymania 
awaryjnego (31) powoduje możliwie 
najszybsze zatrzymanie piły tarczowej. 
Przycisku zatrzymania awaryjnego wol-
no używać tylko w sytuacjach awaryj-
nych. W przypadku zagrożenia osób lub 
niebezpieczeństwa wystąpienia szkód 
materialnych niezwłocznie użyć przyci-
sku zatrzymania awaryjnego.

Przycisk włącznika/wyłącznika 
• Włączanie — nacisnąć zielony przy-

cisk (32). 
• Wyłączanie — nacisnąć czerwony 

przycisk (33). 

5. Elementy obsługi
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3 Wskazówka 
W przypadku przerwy w dostawie prądu 
uruchomiony zostanie przekaźnik pod-
napięciowy. Zapobiega on samoistne-
mu włączeniu się urządzenia po poja-
wieniu się napięcia. W celu ponownego 
uruchomienia należy powtórnie naci-
snąć zielony włącznik.

Prowadnice materiału 
Pilarka jest wyposażona w dwie pro-
wadnice przycinanych elementów. 
• Prowadnica poprzeczna (do cięć po-

przecznych): 

Dodatkowo na prowadnicy poprzecznej 
znajduje się przyrząd do docinania kli-
nów (34). 
Kąt cięcia skośnego można nastawiać 
bezstopniowo na skali kątowej (35) w 
zakresie od 0 do 45°. Podczas cięcia 
przy użyciu prowadnicy poprzecznej 
dźwignia zaciskowa (36), służąca do 
blokowania, powinna być dociągnięta. 

3 Wskazówka 
Odległość między kształtownikiem pro-
wadnicy poprzecznej a piłą tarczową 
jest ustawiana fabrycznie i nie należy jej 
zmieniać.

• Prowadnica wzdłużna (do piłowania 
wzdłużnego):
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Podczas cięcia przy użyciu prowadnicy 
wzdłużnej kształtownik (37) powinien 
być ustawiony równolegle do piły tar-
czowej. Podczas cięcia przy użyciu pro-
wadnicy wzdłużnej należy zablokować 
ją za pomocą dźwigni zaciskowej (39). 
– Nakrętki motylkowe (43) do moco-

wania i demontażu kształtownika:

Wysoka krawędź przyłożenia (40): 
– do piłowania grubych elementów. 

Niska krawędź przyłożenia (41): 
– do piłowania elementów o małej gru-

bości; 
Regulacja wzdłużna (42): 
– dopasowanie prowadnicy wzdłuż-

nej do długości elementu; 
Za pomocą wybitej na stole skali (38) 
można ustawić odległość prowadnicy 
wzdłużnej od piły tarczowej.
Jeżeli popychacz nie jest potrzebny, 
można go zamocować na zacisku (44) 
przy kształtowniku prowadnicy wzdłuż-
nej.

A Niebezpieczeństwo!
Przebudowa pilarki oraz stosowanie 
części niesprawdzonych i niedo-
puszczonych przez producenta do 
użycia może spowodować nieprze-
widziane uszkodzenia w trakcie eks-
ploatacji. 

6. Ustawianie pilarki
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– Należy stosować wyłącznie do-
starczone części. 

– Nie należy dokonywać żadnych 
zmian w częściach. 

Jeśli będą Państwo przestrzegali poniż-
szych wskazówek, ustawienie pilarki nie 
będzie trudne. 
• Przed rozpoczęciem określonej 

czynności należy dokładnie przeczy-
tać opis jej wykonania. 

• Do każdego ciągu pracy proszę 
przygotować konieczne narzędzia.

6.1 Ustawienie 
• Postawić maszynę na stabilnym, 

płaskim podłożu.
• W celu wypoziomowania powierzch-

ni stołu należy wyrównać nierówno-
ści lub śliskie miejsca podłogi za po-
mocą odpowiednich materiałów. 
Następnie sprawdzić, czy pilarka 
stoi stabilnie.

• Wokół pilarki tarczowej nie powinno 
być przeszkód i przedmiotów, o któ-
re można się potknąć. 

• Zwrócić uwagę na to, by było odpo-
wiednio dużo miejsca do pracy z 
większymi sztukami materiałów 
przycinanych. 

Aby urządzenie pewnie stało, można je 
przykręcić do podłoża. 
1. Zmontowane urządzenie postawić 

na wybranym miejscu i zaznaczyć 
miejsca otworów. 

2. Przesunąć urządzenie i wywiercić 
otwory w podłożu. 

3. Ustawić urządzenie zgodnie z otwo-
rami i przykręcić do podłoża. 

A Zagrożenie przez pył drzew-
ny! 
Podłączać zawsze urządzenie odcią-
gowe przy pilarce, jeżeli jest ona 
eksploatowana w zamkniętych po-
mieszczeniach.

6.2 Przedłużenie stołu

3 Wskazówka
Wsporniki przedłużenia stołu muszą być 
mocno zamocowane śrubami do stołu 
pilarki.
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Mocowanie przedłużenia stołu
1. Końce wsporników z zaokrąglonymi 

krawędziami wsunąć w otwory pod-
pory poprzecznej z tyłu pilarki i prze-
sunąć na zewnątrz. 

2. Przykręcić każdy wspornik do pod-
pory za pomocą jednej śruby z łbem 
sześciokątnym (46) i nakrętki sze-
ściokątnej (45) w sposób przedsta-
wiony na rysunku.

Dokręcić połączenia śrubowe 
Proszę skontrolować złącza śrubowe w 
urządzeniu. Za pomocą odpowiednich 
narzędzi dokładnie dokręcić złącza śru-
bowe. 
Podczas dokręcania śrub należy zwró-
cić uwagę na następujące wskazówki:
– Po dokręceniu śrub urządzenie musi 

stać stabilnie i być wypoziomowane.

Regulacja przedłużenia stołu
– Powierzchnie przedłużenia stołu i 

płyty stołu pilarki powinny znajdo-
wać się na jednym poziomie. 

Opuszczanie przedłużenia stołu
1. Po obu końcach odkręcić i wyjąć 

śruby z łbem sześciokątnym (46). 
Przechowywać śruby i nakrętki.

2. Dolne końce wsporników przesu-
nąć do wewnątrz. 

3. Wsporniki odczepić do góry, a prze-
dłużenie stołu opuścić ostrożnie w 
sposób przedstawiony na rysunku. 
Wsporniki przedłużenia stołu poło-
żyć na dolne podpory stołu pilarki.
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6.3 Przyłączenie do sieci
Kabel zasilający
– Kabel zasilający należy ułożyć tak, 

aby nie przeszkadzał w pracy i nie 
został w jej trakcie uszkodzony. 

– Należy chronić kabel zasilający 
przed gorącem, agresywnymi płyna-
mi i ostrymi krawędziami. 

– Podłączyć urządzenie do sieci elek-
trycznej przy użyciu odpowiedniego 
połączenia wtykowego.

– Przedłużaczami mogą być wyłącz-
nie kable gumowe o odpowiednim 
przekroju (zob. "Dane techniczne").

– Wyciągając wtyczkę z gniazda elek-
trycznego, nie ciągnąć za kabel za-
silający. 

B Napięcie elektryczne!
Z urządzenia wolno korzystać tylko 
w suchym miejscu. 
Uruchamiać pilarkę tylko przy źródle 
napięcia, które spełnia następujące 
wymogi (zob. "Dane techniczne"): 
– gniazda elektryczne zainstalowane 

zgodnie z przepisami, uziemione i 
sprawdzone. 

– przy prądzie trójfazowym gniazda 
elektryczne zaopatrzone w uziemie-
nie. 

– napięcie i częstotliwość zasilania 
muszą być zgodne z danymi poda-
nymi na tabliczce znamionowej 
urządzenia. 

– zabezpieczenie przed porażeniem 
prądem dzięki wyłącznikowi różnico-
woprądowemu działającemu przy 
prądzie różnicowym 30 mA. 

– zabezpieczenie przed zwarciem 
dzięki bezpiecznikowi sieciowemu 
(urządzenie zabezpieczające przed 
zwarciem) maksymalnie 16 A. 

– Wyciągnąć wtyczkę sieciową z 
gniazda, aby odłączyć urządzenie 
od prądu.

3 Wskazówka
Z wątpliwościami, dotyczącymi spełnie-
nia tych warunków przez przyłącze w 
Państwa zakładzie, należy zwrócić się 
do zakładu energetycznego lub Wasze-
go elektroinstalatora. 

3 Wskazówka
Ze względu na duży prąd rozruchowy 
silnika podczas jego włączania mogą 
wystąpić wahania napięcia w instalacji 
elektrycznej, na co wskazuje np. krótko-
trwałe miganie oświetlenia. W tym przy-
padku punkt przyłączenia ma wyższą 
impedancję sieciową od zalecanej war-
tości maksymalnej (zob. Dane technicz-
ne). 
W tym przypadku należy zlecić spraw-
dzenie punktu przyłączeniowego zakła-
dowi energetycznemu lub zakładowemu 
elektroinstalatorowi.

A Zmiana kierunku obrotów! 
(możliwa tylko w przypadku silników 
prądu przemiennego)
Przy niewłaściwym podłączeniu faz 
kierunek obrotów silnika może być 
nieprawidłowy. Może to doprowa-
dzić do odrzucenia kawałka drewna 
przy próbie jego przycięcia. Dlatego 
przed każdym ponownym podłącze-
niem pilarki należy sprawdzić kieru-
nek obrotów.

Sprawdzanie kierunku obrotów 
1. Ustawić pilarkę gotową do pracy i 

podłączyć zasilanie elektryczne. 
2. Na krótko włączyć i wyłączyć pilar-

kę. 

3 Wskazówka
Brzęczenie po wyłączeniu wynika z za-
działania elektrycznego hamulca silnika. 
Nie oznacza to usterki pilarki! 

3. Kierunek obrotów piły tarczowej na-
leży obserwować z lewej strony. 
Piła tarczowa powinna obracać 
się w kierunku ruchu wskazówek 
zegara.
25



POLSKI
Gdy piła tarczowa obraca się w kierun-
ku przeciwnym do ruchu wskazówek ze-
gara,
zmienić kierunek obrotów.
4. Odłączyć kabel zasilający od przyłą-

cza pilarki. 
5. Za pomocą wkrętaka wcisnąć prze-

łącznik fazy we wtyczce pilarki i ob-
rócić go o 180°. 

A Uwaga! 
Obracając przełącznik faz, zachować 
odpowiednią odległość od kołków 
stykowych! 

6.4 Odciąg wiórów

A Niebezpieczeństwo!
Podczas obróbki maszyna generuje 
pył drzewny, dlatego należy ją pod-
łączyć do odciągu wiórów.
Wdychanie niektórych rodzajów 
pyłu drzewnego (np. z drewna buko-
wego, dębowego i jesionowego) 
może mieć działanie rakotwórcze. 
– Praca w zamkniętych pomieszcze-

niach jest dozwolona wyłącznie z 
wykorzystaniem odpowiedniego od-
ciągu wiórów. 

– Uzupełniająco stosować maskę 
przeciwpyłową, ponieważ odessanie 
całości pyłu i wiórów jest niemożli-
we. 

– Praca bez odpowiedniego odciągu 
wiórów jest dozwolona wyłącznie 
poza pomieszczeniami.

Odciąg wiórów musi spełniać następu-
jące kryteria: 
– Musi pasować do średnicy króćca 

odsysającego do wiórów (patrz roz-
dział „Dostępny osprzęt i akcesoria”) 
Średnica: 100 mm 

– Przepływ powietrza ≥ 460 m3/h 
– Podciśnienie na króćcu odsysają-

cym pilarki ≥ 530 Pa 
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– Prędkość powietrza na króćcu od-
sysającym pilarki ≥ 20 m/s 

Do podłączenia budowlanej pilarki tar-
czowej do odciągu wiórów potrzebny 
jest króciec odsysający do wiórów 
(patrz rozdział „Dostępny osprzęt i ak-
cesoria”).
Przed rozpoczęciem cięcia włączyć od-
ciąg wiórów.
Przestrzegać również instrukcji obsługi 
odciągu wiórów!

A Zagrożenie wypadkami!
Pilarka może być obsługiwana tylko 
przez jedną osobę. Inne osoby mogą 
przebywać w pewnej odległości od 
pilarki w celu podawania lub odbie-
rania elementów. 

Przed rozpoczęciem pracy spraw-
dzić sprawność: 
– kabla zasilającego i wtyczki; 
– przycisku włącznika/wyłącznika; 
– klina rozszczepiającego; 
– osłony piły; 
– pomocniczych elementów podają-

cych (popychacza, uchwytu przesu-
wadła). 

Używać środków ochrony osobistej: 
– maski przeciwpyłowej; 
– nauszników ochronnych; 
– okularów ochronnych. 

Podczas piłowania przyjąć prawidło-
wą pozycję pracy: 
– z przodu po stronie obsługującego; 
– przodem do pilarki; 
– po lewej stronie obok miejsca spa-

dania wiórów; 
– w przypadku pracy dwóch osób dru-

ga osoba musi zachować odpowied-
ni odstęp od pilarki. 

W zależności od potrzeb używać: 
– odpowiednich nakładek na element 

przycinany – jeśli elementy po prze-
cięciu miałyby spaść ze stołu; 

– urządzenia do odsysania wiórów 
(wyposażenie dodatkowe). 

7. Obsługa 
Należy wystrzegać się typowych błę-
dów w obsłudze: 
– Nie hamować piły tarczowej poprzez 

nacisk z boku. Istnieje groźba odrzu-
cenia materiału. 

– Zawsze podczas przycinania przyci-
skać materiał przycinany do stołu i 
nie ustawiać go skośnie. Istnieje 
groźba odrzucenia materiału. 

– Nie przycinać wielu elementów jed-
nocześnie ani wiązek składających 
się z wielu elementów. Istnieje za-
grożenie wypadkiem, gdy pojedyn-
cze sztuki w sposób niekontrolowa-
ny zostaną pochwycone przez piłę 
tarczową. 

cNiebezpieczeństwo wciągnię-
cia! 
Nigdy nie przycinać przedmiotów, w 
których znajdują się liny, sznury, ta-
śmy, kable czy druty, lub które takie 
materiały zawierają. 

A Zagrożenie wypadkami!
Nie usuwać wiórów ze stołu pilarki, 
gdy piła tarczowa się obraca. Pod-
czas wykonywania takich czynności 
piła tarczowa powinna znajdować 
się w położeniu spoczynkowym.

3 Wskazówka
Podczas każdego piłowania należy 
zwrócić uwagę na to, aby osłona piły 
przykrywała piłę tarczową i przylegała 
swoją dolną krawędzią do piłowanego 
elementu.

7.1 Piłowanie przy użyciu 
prowadnicy wzdłużnej 

Kształtownik prowadnicy wzdłużnej po-
winien być dopasowany do przecinane-
go elementu.
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Dopasowanie prowadnicy wzdłużnej 
do grubości elementu
1. Odkręcić nakrętki motylkowe (50) i 

zdjąć kształtownik.
2. W zależności od grubości elementu 

zamontować kształtownik wysoki 
(47) lub niski (48).

3. Zamocować kształtownik za pomo-
cą nakrętek motylkowych (50).

4. Prowadnicę wzdłużną zablokować 
dźwignią zaciskową (51).

Dopasowanie prowadnicy wzdłużnej 
do długości elementu
1. Odkręcić nakrętki motylkowe (50) i 

zdjąć kształtownik.
2. Dopasować kształtownik wzdłużnie 

(49) do długości elementu.
3. Zamocować kształtownik za pomo-

cą nakrętek motylkowych (50). 
4. Prowadnicę wzdłużną zablokować 

dźwignią zaciskową (51).

Piłowanie przy użyciu prowadnicy 
wzdłużnej
1. Prowadnicę wzdłużną (54) założyć 

od góry na prowadnik (56), znajdu-
jący się z przodu pilarki. 

2. Za pomocą wybitej na stole skali 
(53) wyregulować odległość pro-
wadnicy wzdłużnej od piły tarczo-
wej.

3. Prowadnicę wzdłużną zablokować 
dźwignią zaciskową (55). 

A Niebezpieczeństwo! 
Gdy odległość pomiędzy piłą tarczo-
wą a prowadnicą wzdłużną jest 
mniejsza niż 120 mm, trzeba użyć 
popychacza. 
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3 Wskazówka 
Jeżeli popychacz nie jest używany, 
można go zamocować za pomocą zaci-
sku (52) na kształtowniku. 

4. Włączyć silnik. 

5. Element należy powoli doprowadzić 
wzdłuż prowadnicy wzdłużnej do 
piły tarczowej i przeciąć go w jed-
nym przejściu. 

6. Wyłączyć urządzenie, jeżeli praca 
nie będzie bezpośrednio kontynu-
owana. 

3 Wskazówka
Jeżeli prowadnica wzdłużna nie jest po-
trzebna, można ją zamocować, wyko-
rzystując wybranie (57) i śrubę (58) na 
przedniej prawej nodze stołu.

Ustawianie prowadnicy wzdłużnej do 
piłowania wzdłużnego drewna litego
1. Tylną końcówkę prowadnicy 

wzdłużnej (59) ustawić na wysoko-
ści środkowego punktu (61) między 
wałkiem piły tarczowej (60) i począt-
kiem piły tarczowej (62).
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A Uwaga!
Po każdym cięciu za pomocą popy-
chacza ostrożnie przesunąć ele-
ment między piłą tarczową a pro-
wadnicą wzdłużną do tylnej części 
stołu pilarki i zdjąć ze stołu.

Ustawianie prowadnicy wzdłużnej do 
piłowania płyt
1. Tylną końcówkę prowadnicy 

wzdłużnej (63) ustawić na maksy-
malną długość, ale przynajmniej na 
wysokości wałka piły tarczowej (64).

60
59

62
61

64

63

63
64
27



POLSKI
A Uwaga!
Po każdym cięciu za pomocą popy-
chacza ostrożnie przesunąć ele-
ment między piłą tarczową a pro-
wadnicą wzdłużną do tylnej części 
stołu pilarki i zdjąć ze stołu.

Ustawianie prowadnicy wzdłużnej 
jako ogranicznika długości do piło-
wania poprzecznego
Do piłowania małych elementów można 
użyć prowadnicy wzdłużnej jako ogra-
nicznika długości.
1. Prowadnicę poprzeczną (67) poło-

żyć na stole. 
2. Ustawić tylną końcówkę prowadni-

cy wzdłużnej (65) na wysokości po-
czątku piły tarczowej (66).

A Niebezpieczeństwo!
Jeżeli element się zakleszcza, może 
zostać odrzucony w niekontrolowa-
ny sposób. Ustawić prowadnicę 
wzdłużną tak, aby końce elementu 
nie stykały się jednocześnie z piłą 
tarczową i prowadnicą wzdłużną. 
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A Uwaga!
Po każdym cięciu za pomocą popy-
chacza ostrożnie przesunąć ele-
ment między piłą tarczową a pro-
wadnicą wzdłużną do tylnej części 
stołu pilarki i zdjąć ze stołu.

7.2 Piłowanie przy użyciu 
prowadnicy poprzecznej 

1. Prowadnicę poprzeczną podnieść i 
położyć na stole. 

2. Ustawić prowadnicę pod odpowied-
nim kątem i zablokować za pomocą 
dźwigni zaciskowej (68). W celu wy-
konania cięcia skośnego prowadni-
cę poprzeczną można ustawić mak-
symalnie pod kątem 45°. 

 

3. Włączyć silnik. 
4. Element wraz z prowadnicą po-

przeczną należy powoli doprowa-
dzić do piły tarczowej i przeciąć w 
jednym przejściu. 

5. Wyłączyć urządzenie, jeżeli praca 
nie będzie bezpośrednio kontynu-
owana.

3 Wskazówka
Jeżeli prowadnica poprzeczna nie jest 
potrzebna, należy ją złożyć.

7.3 Docinanie klinów
1. Kwadratową lub prostokątną kan-

tówkę przyciąć na odpowiednią dłu-
gość klina (zob. "Piłowanie przy uży-
ciu prowadnicy poprzecznej" i 
"Piłowanie przy użyciu prowadnicy 
wzdłużnej"). 

2. Mocno wcisnąć element w przyrząd 
do docinania klinów (69).

3. Uruchomić pilarkę.
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A Niebezpieczeństwo! 
Podczas docinania klinów występuje 
większe niebezpieczeństwo obra-
żeń ciała, ponieważ praca jest wyko-
nywana blisko piły tarczowej. Nastę-
pującą czynność należy wykonać 
tylko przy użyciu popychacza.

4. Element wraz z prowadnicą po-
przeczną należy powoli doprowa-
dzić do piły tarczowej i przeciąć w 
jednym przejściu.

5. Zatrzymać maszynę i odczekać do 
zatrzymania się piły tarczowej.

6. Odciągnąć prowadnicę poprzeczną i 
wyjąć klin.

• Przed piłowaniem przeprowadzić pi-
łowanie próbne, wykorzystując 
resztki materiału. 

• Obrabiany przedmiot zawsze ukła-
dać na stole pilarki w taki sposób, 
aby nie mógł upaść lub wahać się 
(np. wypaczoną deskę kłaść stroną 
wypukłą do góry). 

• W przypadku długich przedmiotów 
stosować odpowiednie podparcia, 
na przykład stojaki na kółkach lub 
stół dodatkowy (zob. „Wyposażenie 
dodatkowe”). 

• Utrzymywać powierzchnię stołu w 
czystości – w szczególności usu-
wać przy pomocy odpowiednich 
środków czyszczących i sprayów 
resztki żywicy (akcesoria) 

8. Rady i zalecenia 
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A Niebezpieczeństwo! 
Przed wszystkimi pracami konserwacyj-
nymi i oczyszczaniem należy wyciągnąć 
wtyczkę.

– Inne prace konserwacyjne lub na-
prawcze, niż opisane poniżej, mogą 
być wykonywane wyłącznie przez 
specjalistów. 

– Uszkodzone części, a zwłaszcza 
urządzenia zabezpieczające, nale-
ży wymieniać tylko na oryginalne 
części. Części niezbadane i niedo-
puszczone przez producenta mogą 
podczas obsługi spowodować trud-
ne do przewidzenia szkody.

– Po zakończeniu prac konserwacyj-
nych uruchomić ponownie i skontro-
lować wszystkie urządzenia zabez-
pieczające.

9.1 Wymiana piły tarczowej

A Niebezpieczeństwo! 
Bezpośrednio po piłowaniu piła tar-
czowa może być bardzo gorąca – 
niebezpieczeństwo oparzenia się! 
Należy poczekać aż piła tarczowa 
ostygnie. 
Nie wolno czyścić piły tarczowej pły-
nami łatwopalnymi. 
Istnieje także niebezpieczeństwo 
skaleczenia się o nieruchomą piłę 
tarczową. Piłę tarczową należy wy-
mieniać w rękawicach ochronnych.
Przy montażu należy koniecznie 
zwrócić uwagę na kierunek obrotu 
piły tarczowej! 

1. Zdjąć osłonę zabezpieczającą (71) 
przy skrzynce na wióry. W tym celu:
– Poluzować śruby z łbem sześcio-

kątnym (70) na pokrywie ochron-
nej (71).

– zdjąć osłonę, poprowadzić ją w 
dół i przechować.

9. Konserwacja i pielêgna-
cja 
A Niebezpieczeństwo! 
– Nie przedłużać narzędzia do od-

kręcania piły tarczowej. 
– Podczas odkręcania śruby mocu-

jącej nie uderzać w narzędzie. 

2. Kluczem płaskim odkręcić śrubę 
(72) mocującą piłę tarczową (gwint 
lewoskrętny!). Przytrzymać kluczem 
płaskim, zakładając go na zewnętrz-
ny kołnierz piły tarczowej (74). 

3. Zewnętrzny kołnierz piły tarczowej 
(74) zdjąć ostrożnie z wałka piły tar-
czowej. Przytrzymywać przy tym piłę 
tarczową.

4. Zdjąć piłę tarczową z wałka.

71

70

72

73

74
5. Oczyścić piłę tarczową, wewnętrz-
ny kołnierz piły (73) i zewnętrzny 
kołnierz piły (74). 

A Niebezpieczeństwo!
Nie należy stosować środków czysz-
czących (np. w celu usunięcia resz-
tek żywicy), które mogłyby uszko-
dzić elementy wykonane z metali 
lekkich; mogłoby to spowodować 
zmniejszenie wytrzymałości części. 

6. Nałożyć nową piłę tarczową (uwa-
żać na kierunek obrotów!). 

A Niebezpieczeństwo!
Stosować wyłącznie odpowiednie 
piły tarczowe spełniające wymaga-
nia EN 847-1 (patrz "Dane technicz-
ne") – nieodpowiednie, uszkodzone 
lub odkształcone piły tarczowe 
mogą powodować wyrzucanie ele-
mentów ze znaczną prędkością, wy-
wołane siłą odśrodkową. 
Nie można używać: 
– pił tarczowych, których maksy-

malna prędkość obrotowa jest 
mniejsza od prędkości obroto-
wej wałka piły tarczowej (zob. 
„Dane techniczne“);

– pił tarczowych z wysokostopowej 
stali szybkotnącej (HSS lub HS); 

– piły tarczowe z wyraźnymi uszko-
dzeniami i odkształceniami; 

– tarcz rozdzielających. 

A Niebezpieczeństwo! 
– Piłę tarczową należy montować, 

używając wyłącznie oryginal-
nych części. 

– Nie używać pierścieni redukcyj-
nych; w przeciwnym razie piła 
tarczowa może się poluzować. 
29
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– Piły tarczowe muszą być zamon-
towane w taki sposób, aby nie 
występowało niewyważenie oraz 
bicie i aby piły nie luzowały się 
podczas pracy. 

7. Nałożyć zewnętrzny kołnierz piły tar-
czowej (74).
– BKS 450 Plus 5,5 DNB: 

Dwa występy zabieraka na ze-
wnętrznym kołnierzu piły tarczo-
wej muszą wejść w oba wybrania 
wałka piły tarczowej.

– BKS 400 Plus 4,2 DNB: 
Dwa występy zabieraka na we-
wnętrznym kołnierzu piły tarczo-
wej muszą wejść w oba wybrania 
zewnętrznego kołnierza piły tar-
czowej.

A Niebezpieczeństwo! 
– Nie przedłużać narzędzia do mo-

cowania piły tarczowej. 
– Nie dokręcać śruby mocującej 

przez uderzanie w narzędzie. 

8. Śrubę (72) mocującą piłę tarczową 
(gwint lewoskrętny!) wkręcić w wa-
łek piły tarczowej i dokręcić. Przy-
trzymać, zakładając klucz oczkowy 
na zewnętrznym kołnierzu piły tar-
czowej (74). 

9. Osłonę zabezpieczającą (76) za-
montować na skrzynce na wióry. W 
tym celu:
– Założyć osłonę zabezpieczającą.
– Przykręcić nakrętki sześciokątne 

(75) mocujące osłonę zabezpie-
czającą (76).

76
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9.2 Ustawianie klina rozsz-
czepiającego 

3 Wskazówka: BKS (wstępnie 
zmontowany)
Klin rozszczepiający jest fabrycznie 
ustawiany względem piły tarczowej. 
Mimo to niezbędne są kontrola i regula-
cja (w razie potrzeby) odległości klina 
rozszczepiającego od piły tarczowej.

W celu wyrównania klina rozszczepiają-
cego należy najpierw:
• Zdjąć osłonę zabezpieczającą (78) 

przy skrzynce na wióry. W tym celu:
– Odkręcić i schować nakrętki sze-
ściokątne mocujące (77) osłonę 
zabezpieczającą.

– Zdjąć osłonę, poprowadzić ją w 
dół i przechować.

Ustawianie odstępu klina rozszc-
zepiającego od piły tarczowej
Odstęp pomiędzy zewnętrzną krawę-
dzią piły tarczowej a klinem rozszcze-
piającym powinien wynosić 3–8 mm. 
Klin rozszczepiający musi wystawać 
przynajmniej na tyle ze stołu pilarki, co 
piła tarczowa.
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1. Poluzować o jeden obrót nakrętkę z 
kołnierzem zębatym (Keps) (79) na 
uchwycie klina rozszczepiającego. 

2. Ustawić odległość klina rozszcze-
piającego od piły tarczowej. 

3. Wysokość klina rozszczepiającego 
dopasować do piły tarczowej.

3 Wskazówka
Podczas dokręcania nakrętki z kołnie-
rzem zębatym (Keps) zwrócić uwagę, 
aby oba występy (80) na elemencie do-
ciskowym uchwytu klina rozszczepiają-
cego znajdowały się w prowadnicy 
uchwytu. 

4. Dokręcić nakrętkę z kołnierzem zę-
batym.

Po ustawieniu zamontować ponownie 
osłonę zabezpieczającą na skrzynce na 
wióry.

9.3 Przechowywanie urządze-
nia 

A Niebezpieczeństwo! 
Należy tak przechowywać urządze-
nie, 
– aby nie mogło zostać uruchomio-

ne przez osoby niepowołane i 
– by nikt nie mógł się zranić przy 

stojącym urządzeniu. 

A Uwaga! 
Nie przechowywać urządzenia bez 
nadzoru na otwartej przestrzeni lub 
w wilgotnym miejscu. 

79
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9.4 Konserwacja 
Przed każdym uruchomieniem 
– Sprawdzić wzrokowo, czy odle-

głość między piłą tarczową a klinem 
rozszczepiającym wynosi od 3 do 
8 mm.

– Sprawdzić wzrokowo, czy piła tar-
czowa i klin rozszczepiający leżą w 
jednej linii. 

– Sprawdzić, czy kabel sieciowy i 
wtyczka nie są uszkodzone. Zlecić 
wymianę uszkodzonych części elek-
trykowi.

Przy każdym wyłączeniu 
Sprawdzić, czy dobieg piły tarczowej 
nie trwa dłużej niż 10 sekund. W przy-
padku dłuższego dobiegu należy zwró-
cić się do autoryzowanego warsztatu!

Codziennie (tylko BKS 450 Plus)

– Sprawdzić, czy przycisk zatrzymania 
awaryjnego (81) działa prawidłowo. 
Nie używać urządzenia z uszkodzo-
nym przyciskiem zatrzymania awa-
ryjnego. Zlecić wymianę uszkodzo-
nego przycisku zatrzymania 
awaryjnego elektrykowi.

1 x w miesiącu (przy codziennej eks-
ploatacji) 
– Usunąć wióry przy pomocy odkurza-

cza lub pędzelka.
– Prowadnik prowadnicy poprzecznej 

posmarować olejem. 

Co 300 godzin pracy 
Skontrolować wszystkie połączenia 
gwintowane, ewentualnie dokręcić. 

• Zdemontować lub zabezpieczyć de-
montowalne części (prowadnicę 
wzdłużną, prowadnicę poprzeczną, 
sanki przesuwne, przedłużenie sto-
łu). 

• Przy wysyłce stosować w miarę 
możliwości opakowanie oryginalne.

10. Transport 
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Transport dźwigiem
Transportując pilarkę dźwigiem, należy 
wykorzystać ucha transportowe zamo-
cowane do stołu pilarki.

A Niebezpieczeństwo!
Podczas transportu pilarki dźwi-
giem mogą się poluzować i spaść 
ruchome części, np. prowadnica 
wzdłużna, klucz oczkowy.
Przed transportem należy zdemonto-
wać lub zabezpieczyć ruchome i luź-
ne demontowalne części. 

Do wykonywania niektórych czynności 
służy wyposażenie dodatkowe, dostęp-
ne w specjalistycznych sklepach – ry-
sunki znajdą Państwo na okładce z tyłu: 
A Stojak rolkowy RS 420 
B Króciec do odciągania wiórów,  

o średnicy 100 mm, do podłączenia 
pilarki budowlanej do instalacji od-
ciągania wiórów. 

C Spray do konserwacji,  
usuwający resztki żywicy i konser-
wujący powierzchnie metalowe. 

D Piła tarczowa CV 400 × 2 × 30,  
56 zębów skośnych z wypukłym 
grzbietem, do zgrubnego, szybkiego 
cięcia wzdłużnego i poprzecznego 
miękkiego drewna. 

E Piła tarczowa HM 400 × 3,5 × 30,  
28 zębów płaskich, do piłowania 
drewna budowlanego i desek sza-
lunkowych, gazobetonu, płyt wióro-
wych, pozostałości betonu w trud-
nych warunkach. 

F Piła tarczowa HM 400 × 3,5 × 30,  
60 zębów naprzemiennych, do 
drewna pełnego, piłowanie wzdłuż-
ne i poprzeczne. 

G Piła tarczowa HM 450 × 3,8 × 30,  
66 zębów naprzemiennych, do 
drewna pełnego, piłowanie wzdłuż-
ne i poprzeczne. 

H Piła tarczowa HM 450 × 3,5 × 30,  
32 zęby płaskie, do piłowania drew-
na budowlanego i desek szalunko-
wych, gazobetonu, płyt wiórowych, 
pozostałości betonu w trudnych wa-
runkach. 

11. Wyposażenie dodatkowe
A Niebezpieczeństwo!
Naprawę elektronarzędzia powierzać 
wyłącznie wykwalifikowanym specjali-
stom używającym tylko oryginalnych 
części zamiennych. Gwarantuje to za-
chowanie bezpieczeństwa elektronarzę-
dzia.

W sprawie naprawy elektronarzędzia 
należy się zwrócić do przedstawiciela 
Metabo. Adresy są dostępne na stronie 
www.metabo.com.
Wykazy części zamiennych można po-
brać pod adresem www.metabo.com.

Opakowanie urządzenia jest w 100% 
przystosowane do utylizacji. 
Zużyte elektronarzędzia i osprzęt zawie-
rają dużą ilość wartościowych surow-
ców i tworzyw sztucznych, które powin-
ny zostać poddane procesowi 
recyklingu. 
Instrukcja została wydrukowana na pa-
pierze bielonym bez chloru.

A Niebezpieczeństwo!
Przed usunięciem usterki należy za 
każdym razem: 
1. wyłączyć urządzenie, 
2. wyciągnąć wtyczkę, 
3. odczekać do zatrzymania się piły 

tarczowej. 
Po każdym usunięciu usterki należy 
ponownie uruchomić wszystkie 
urządzenia zabezpieczające i spraw-
dzić je. 

Silnik nie pracuje 
W wyniku chwilowego zaniku napięcia 
uruchomiony został przekaźnik podna-
pięciowy. 
– Ponownie włączyć. 

12. Naprawy

13. Ochrona środowiska

14. Usterki i zakłócenia
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Brak napięcia: 
– Sprawdzić kabel, wtyczkę, gniazdo 

elektryczne i bezpiecznik. 
Silnik przegrzany, np. z powodu stępio-
nej piły tarczowej lub nadmiaru trocin w 
obudowie: 
– Usunąć przyczynę przegrzania silni-

ka, pozwolić mu ostygnąć przez kil-
ka minut, a następnie ponownie włą-
czyć. 
32
Silnik otrzymuje zbyt niskie napięcie sie-
ciowe: 
– Użyć przewodu zasilającego o 

mniejszej długości lub większym 
przekroju (≥ 2,5 mm2). 

– Zlecić wykwalifikowanemu elektry-
kowi sprawdzenie zasilania napię-
ciem. 
Wydajność piły spada
Stępiona piła tarczowa (ewentualnie 
piła tarczowa lub przedmiot obrabiany 
mają plamy na powierzchni): 
– Wymienić piłę tarczową (zob. rozdz. 

"Konserwacja i pielęgnacja"). 

Spiętrzenie wiórów 
Brak instalacji odciągowej lub zbyt mała 
wydajność: 
– Podłączyć króciec do odwiórowywa-

nia (zob. "Wyposażenie dodatko-
we") i instalację odciągową lub 

– zwiększyć wydajność instalacji od-
ciągowej.
15. Dane techniczne
BKS 400 Plus 
4,2 DNB

BKS 450 Plus 
5,5 DNB

Napięcie V 400 / (3~ 50 Hz) 400 / (3~ 50 Hz)
Prąd znamionowy A 7,2 7,5
Zabezpieczenie min. A 16 16
Stopień ochrony IP 54 IP 54
Prędkość obrotowa silnika obr/min 2750 2800
Moc silnika 

Pobór mocy P1
Moc oddawana P2
Maksymalna impedancja sieci

kW
kW
Ohm

4,2 kW S6 40%
3,25 kW S6 40%
-

5,5 kW S6 40%
3,2 kW S1 100%
0,25

Prędkość skrawania piły tarczowej ok. m/s 58 66
Grubość klina rozdzielnika mm 3,0 3,0
Piła tarczowa

średnica piły tarczowej (zewn.) 
Otwór piły tarczowej (wewn.) 
Szerokość rzazu 
Maksymalna grubość korpusu piły tarczowej

mm 
mm 
mm 
mm

400 
30 
> 3,2 
≤ 2,8

400 
30 
> 3,2 
≤ 2,8

Wysokość cięcia mm 127 140
Wymiary

Długość stołu pilarki  
Szerokość stołu pilarki  
Długość przedłużenia stołu  
Szerokość przedłużenia stołu  
Wysokość (stołu pilarki)  
Wysokość (całkowita) 

mm
mm
mm
mm
mm
mm

1030
660
800
500
850
1020

1030
660
800
500
850
1020

Masa całkowita ok. kg 88 90
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Gwarantowany poziom mocy akustycznej 
według DIN EN ISO 19085-10* (LWA(G)) 

Poziom ciśnienia akustycznego według  
DIN EN ISO 19085-10*
Metoda pomiaru: przy obciążeniu

Poziom ciśnienia akustycznego  
przy uchu operatora 
Niepewność K

dB (A)

dB (A)

dB (A)

109

 

88

4

109

 

88

4
Zakres temperatury otoczenia °C –10 … +40 –10 … +40 
* Podane wartości są wartościami emisji i dlatego nie muszą stanowić bezpiecznych wartości na stanowisku pracy. Chociaż istnie-
je korelacja między poziomami emisji i imisji, nie można jednoznacznie stwierdzić, czy potrzebne są dodatkowe środki bezpie-
czeństwa. Współczynniki, wpływające na rzeczywiście występujący na stanowisku pracy poziom imisji, uwzględniają określoną 
przestrzeń roboczą i inne źródła hałasu, tzn. uwzględniają liczbę maszyn i innych operacji wykonywanych w pobliżu. Maksymalne 
dopuszczalne wartości parametrów na stanowisku pracy mogą być różne w różnych krajach. Informacja ta powinna umożliwić 
użytkownikowi przeprowadzenie lepszej oceny narażenia i ryzyka zawodowego.

BKS 400 Plus 
4,2 DNB

BKS 450 Plus 
5,5 DNB
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по эксплуатации
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1. Обзор пильного станка 
1 4

5

6

7

9

10

11

2 3

5

8

1 Удлинение стола 

2 Колпак для отсасывания 
стружки 

3 Параллельный упор

4 Толкатель

5 Проушина для крана
6 Поперечный упор с цулагой

7 Переключатели  
 с аварийным отключением
8 Ручка для деревянного 
толкателя

9 Ключ для смены пильного 
полотна 

10 Двигательная установка / ящик 
для стружки

11 Плита стола
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Данное руководство по эксплуата-
ции составлено для быстрой и безо-
пасной работы с инструментом. 
Здесь Вы найдете небольшой путе-
водитель по данному руководству по 
эксплуатации: 
– Перед вводом инструмента в экс-
плуатацию полностью прочитай-
те руководство по эксплуатации. 
В особой степени соблюдайте 

Содержание

2. Прочитать в первую 
очередь! 
указания по технике безопасно-
сти. 

– Данное руководство по эксплуа-
тации рассчитано на людей с ба-
зовыми техническими знаниями, 
необходимыми для работы с ин-
струментами, подобными тем, ко-
торые описывается в данном ру-
ководстве. Если у Вас 
отсутствует опыт работы с таки-
ми инструментами, Вы должны 
сначала воспользоваться помо-
щью опытных специалистов. 

– Сохраняйте все документы, при-
лагающиеся к инструменту, чтобы 
при необходимости можно было 
проинформировать всех осталь-
ных пользователей. Сохраняйте 
покупной чек для предоставления 
в гарантийных случаях. 

– Если Вы когда-либо будете да-
вать инструмент напрокат или 
продавать его, вместе с ним пере-
дайте и все документы, прилагаю-
щиеся к нему. 

– Ответственность за поврежде-
ния, возникшие в результате не-
соблюдения данного руковод-
ство по эксплуатации, 
производитель не несет. 

Информация обозначена в данном 
руководстве по эксплуатации следу-
ющим образом: 

A Опасность! 
Предупреждение об опасности трав-
мирования или вреде для окружаю-
щей среды. 

B Опасность удара электриче-
ским током! 
Предупреждение об опасности трав-
мирования при работе с электрообо-
рудованием. 

cОпасность затягивания! 
Предупреждение об опасности трав-
мирования в результате затягивания 
конечностей или предметов одежды. 
A Внимание! 
Предупреждение о возможном мате-
риальном ущербе. 

3 Указание:
Дополнительная информация.

– Цифры на рисунках (1, 2, 3, ...) 
– обозначают отдельные части; 
– пронумерованы по порядку; 
– относятся к соответствующим 
цифрам в скобках (1), (2), (3) ... 
в расположенном рядом тек-
сте. 

– Инструкции к действиям, которые 
должны выполняться в опреде-
ленной последовательности, про-
нумерованы. 

– Инструкции к действиям, для ко-
торых последовательность вы-
полнения не важна, отмечены 
знаком "точка". 

– Списки обозначены дефисом. 

3.1 Применение по назна-
чению

Данный станок предназначен для 
продольного, поперечного и формат-
ного распиливания массивной древе-
сины, стружечных, волокнистых, фа-
нерных плит, а также этих 
материалов, если они имеют пласт-
массовое покрытие или пластмассо-
вые края или отделаны шпоном. 
Запрещается распиливать круглые 
заготовки, поскольку они могут сме-
ститься из-за вращающегося пильно-
го полотна. 
Запрещается использовать данный 
станок для обработки пазов. Во вре-
мя работы защитный кожух должен 
быть всегда смонтирован.
Любое другое использование запре-
щено и рассматривается как ненад-
лежащее. Производитель не несет 
ответственности за повреждения, 
возникшие в результате ненадлежа-
щего использования. 
Переоборудование данного станка 
или использование деталей, не про-
веренных и не одобренных произво-

3. Указания по безопас-
ности
35
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дителем, может во время работы 
привести к непредвиденным повреж-
дениям и опасностям! 

3.2 Общие указания по без-
опасности 

• При использовании данного стан-
ка соблюдайте следующие указа-
ния по технике безопасности, 
чтобы исключить возникновение 
опасности для людей или матери-
ального ущерба. 

• Соблюдайте специальные указа-
ния по безопасности в соответ-
ствующих разделах. 

• При необходимости соблюдайте 
обязательные директивы или 
предписания по предотвращению 
несчастных случаев при работе с 
круглопильными станками. 

A Общие опасности! 
• Содержите в чистоте Ваше рабо-
чее место – беспорядок на рабо-
чем месте может привести к не-
счастному случаю. 

• Будьте внимательны. Следите за 
тем, что Вы делаете. Осознанно 
подходите к работе. Не пользуй-
тесь станком, если вы не можете 
сконцентрироваться. 

• Учитывайте влияние окружающей 
среды. Обеспечьте достаточное 
освещение. 

• Избегайте неестественных поло-
жений тела. Примите устойчивое 
положение и все время сохраняй-
те равновесие. 

• При длинных заготовках исполь-
зуйте подходящие подставки для 
заготовок. 

• При обработке неочищенных за-
готовок могут возникнуть искры. 
Не использовать данное устрой-
ство вблизи горючих жидкостей 
или газов, а также на взрывоо-
пасных участках. 

• Данный станок должен эксплуа-
тироваться только одним челове-
ком, который имеет опыт работы 
на круглопильных станках и всег-
да во время работы осознает воз-
можные опасности.  
Лицам, не достигшим 18 лет, раз-
решается работать на станке 
только в рамках обучения под 
присмотром мастера. 

• Посторонние лица, особенно де-
ти, не должны находиться в опас-
36
ной зоне. Во время работы посто-
ронние лица не должны касаться 
станка или сетевого кабеля. 

• Не перегружайте станок – ис-
пользуйте этот станок только в 
том диапазоне мощности, кото-
рый указан в Технических харак-
теристиках.

B Опасность от электрообору-
дования! 
• Не следует оставлять данное 
устройство под дождем. Не сле-
дует использовать данное устрой-
ство во влажных и сырых поме-
щениях. Во время работы не 
прикасаться частями тела к за-
земленным конструкциям / эле-
ментам конструкций (например, к 
батареям отопления, трубам, 
электроплитам, холодильникам). 
Хранить устройство необходимо в 
сухом помещении. Не очищать 
устройство струями воды.

• Не используйте сетевой кабель 
для целей, для которых он не 
предназначен. 

A Опасность получения трав-
мы и защемления от вращающих-
ся частей! 
• Не эксплуатируйте станок без 
установленных защитных 
устройств. 

• Всегда соблюдайте достаточную 
дистанцию до пильного полотна. 
При необходимости пользуйтесь 
подходящими подающими вспо-
могательными средствами. Во 
время работы соблюдайте доста-
точную дистанцию до приводных 
конструктивных элементов. 

• Подождите, пока пильное полот-
но остановится, прежде чем уда-
лять из рабочей зоны небольшие 
обрезки заготовок, остатки дере-
ва и т. д. 

• Не тормозите останавливающее-
ся пильное полотно путем боково-
го сдавливания. 

• Перед выполнением техобслужи-
вания убедитесь, что станок отсо-
единен от электросети. 

• Убедитесь, что при включении 
(например, после техобслужива-
ния) в станке отсутствуют мон-
тажные инструменты или неза-
крепленные детали. 

• Выключайте станок, если он не 
используется. 

• Следует учесть, что электриче-
ский тормоз двигателя без пода-
чи электроэнергии не функциони-
рует, поэтому требуется больше 
времени на остановку пильного 
полотна. 

A Опасность порезаться даже 
о неработающий режущий инстру-
мент! 
• При смене режущего инструмента 
наденьте перчатки. 

• Храните пильные полотна таким 
образом, чтобы никто не поранил-
ся. 

A Опасность удара заготовка-
ми (заготовка захватывается 
пильным полотном и выбрасыва-
ется в сторону оператора)! 
• Работайте только с правильно на-
строенным расклинивающим но-
жом. 

• Расклинивающий нож и использу-
емый пильный диск должны под-
ходить друг другу. Расклиниваю-
щий нож не должен быть толще 
ширины пропила и не тоньше ис-
ходного диска. 

• Не смещайте заготовки. 
• Следите за тем, чтобы пильное 
полотно подходило для материа-
ла заготовки. 

• Распиливайте тонкие или тонко-
стенные заготовки только с помо-
щью тонкозубчатых пильных по-
лотен. 

• Всегда используйте острые пиль-
ные полотна. 

• Осмотрите заготовки на наличие 
посторонних тел (например, гвоз-
дей или винтов). 

• Распиливайте только заготовки с 
такими размерами, которые по-
зволяют надежно удерживать их 
при распиливании. 

• Никогда не распиливайте не-
сколько заготовок одновременно 
– также в связке, состоящей из 
нескольких отдельных частей. Су-
ществует опасность несчастного 
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случая, если отдельные части бу-
дут бесконтрольно захватываться 
пильным полотном. 

• Не убирайте из рабочей зоны об-
резки заготовок, остатки дерева 
и т. д. – пильное полотно должно 
остановиться. 

cОпасность затягивания! 
• Следите за тем, чтобы при работе 
вращающимися деталями не затя-
гивались части тела и предметы 
одежды (не носить галстуки, пер-
чатки, предметы одежды с широ-
кими рукавами; если волосы длин-
ные, их необходимо убирать). 

• Никогда не распиливать заготов-
ки, на которых находятся
– канаты, 
– шнуры, 
– ленты,
– кабели или 
– провода или которые содержат 
такие материалы. 

A Опасность ввиду недоста-
точного персонального защитного 
снаряжения! 
• Носите защиту органов слуха. 
• Носите защитные очки. 
• Носите защитную маску от пыли. 
• Носите подходящую защитную 
одежду. 

• При работе на открытом воздухе 
рекомендуется носить устойчи-
вую обувь. 

A Опасность ввиду древес-
ной пыли! 
• Некоторые виды древесной пыли 

(например, дубовый, буковый и 
ясеневый материал) при вдыха-
нии могут способствовать появле-
нию раковых заболеваний. В за-
крытых помещениях работайте 
только с отсасывающей установ-
кой. 

• Следите за тем, чтобы при работе 
в окружающую среду попадало как 
можно меньше древесной пыли: 
– установить отсасывающую 
установку;

– устранить негерметичности в 
отсасывающей установке; 

– обеспечить хорошее проветри-
вание. 

Работа без устройства для отсасыва-
ния стружки возможна только: 
– на открытом воздухе; 
– при кратковременной работе  

(максимум до 30 минут);
– с защитной маской от пыли.

A Опасность в результате тех-
нических изменений или в ре-
зультате использования деталей, 
не проверенных и не одобренных 
производителем! 
• Используйте только одобренные 
производителем детали. В особой 
степени это касается: 
– пильных полотен (заказные но-
мера, см. технические характе-
ристики); 

– предохранительных устройств 
(заказные номера, см. список 
запчастей). 

• Не изменяйте детали самостоя-
тельно. 

A Опасность из-за неполадок 
на станке! 
• Тщательно ухаживайте за стан-
ком и принадлежностями. Сле-
дуйте предписаниям по техобслу-
живанию. 

• Перед каждой эксплуатацией 
тщательно проверяйте станок на 
наличие возможных поврежде-
ний: перед дальнейшим использо-
ванием станка необходимо про-
верить предохранительные, 
защитные устройства и слегка по-
врежденные детали на безупреч-
ную и надлежащую работу. Про-
верьте, работают ли подвижные 
детали безупречно и не зажаты 
ли они. Все детали должны быть 
правильно установлены и отве-
чать всем условиям, чтобы обе-
спечить безупречную работу 
станка. 

• Устранять повреждения и нару-
шения необходимо сразу же по-
сле их обнаружения.
• Поврежденные защитные устрой-
ства или детали необходимо от-
ремонтировать или заменить над-
лежащим образом в 
специализированной мастер-
ской. Поврежденные переключа-
тели замените в мастерской тех-
нического обслуживания. Не 
используйте станок, если пере-
ключатель не включается или не 
выключается. 

A Опасность из-за шума! 
• Носите защиту органов слуха. 
• Следите за тем, чтобы расклини-
вающий нож не сгибался. Согну-
тый расклинивающий нож прижи-
мает заготовку сбоку к пильному 
полотну. Это порождает шум. 

• С целью снижения уровня шума и 
экономии энергии следует ис-
пользовать острые пильные по-
лотна.

A Блокированные заготовки 
или их детали представляют опас-
ность!
В случае блокировки:
1. Выключить станок.
2. Отключить сетевую вилку из ро-

зетки.
3. Надевать перчатки.
4. Устранить блокировку подходя-

щим инструментом.

3.3 Символы на инстру-
менте 

Данные на маркировочной 
табличке 

12 Производитель 
13 Серийный номер 

13
14
15

16 17 19

12

18
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Символы на инструменте

3.4 Предохранительные 
устройства

Расклинивающий нож
Расклинивающий нож (26) предот-
вращает зацепление заготовки под-
нимающимися зубьями и отбрасыва-
ние в сторону оператора. 
Расклинивающий нож соответствует 
диаметру пильного полотна, указан-
ному в технических характеристиках, 
и во время работы должен быть всег-
да установлен. 

14 Обозначение станка 
15 Параметры двигателя (см. 

также "Технические характери-
стики“) 

16 Год выпуска 
17 Знак CE – Данный станок отве-

чает директивам ЕС согласно 
сертификату соответствия

18 Символ утилизации – Станок 
должен утилизировать произ-
водитель

19 Размеры допустимых пильных 
полотен 

20 Использовать защиту органов 
слуха

21 Использовать защиту органов 
зрения

22 Прочитать руководство по экс-
плуатации

23 Не прикасаться к пильному 
полотну

24 Предупреждение перед опас-
ной зоной

25 Гарантированный уровень зву-
ковой мощности

20 21

22 23 24

25
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Колпак для отсасывания стружки
Колпак для отсасывания стружки 
(27) защищает от непреднамеренно-
го касания пильного полотна и от вы-
летающей стружки. 
Колпак для отсасывания стружки со-
ответствует диаметру пильного по-
лотна, указанному в технических ха-
рактеристиках, и во время работы 
должен быть всегда установлен. 
Защитный кожух должен быть повер-
нут вниз, его не следует фиксировать 
в верхнем положении.

Толкатель
Толкатель (28) служит в качестве 
продолжения руки и защищает от не-
преднамеренного касания пильного 
полотна.
Если расстояние между параллель-
ным упором и пильным полотном со-
ставляет меньше 120 мм, необходи-
мо использовать толкатель.
 

Толкатель необходимо направлять 
под углом 20° … 30° к поверхности 
стола пильного станка. 
Если толкатель поврежден, его необ-
ходимо заменить. 
 

26 27

28
Ручка для деревянной толкаю-
щей плашки
Ручка для деревянной толкающей 
плашки (30) крепится винтами к под-
ходящей доске (29). Она служит для 
надежного ведения небольших заго-
товок. 
Доска должна иметь длину 400 мм, 
ширину не менее 200 мм и глубину 
15 – 20 мм.
Если ручка для деревянной толкаю-
щей плашки повреждена, ее необхо-
димо заменить.
 

– Поперечный упор 
– с регулировкой угла;
– с устройством для клиновидно-
го реза;

– Параллельный упор
– с двумя различными по высоте 
профильными поверхностями 
для плоских и высоких загото-
вок.

– упорный профиль плавно регу-
лируется в продольном направ-
лении для настройки длины за-
готовки.

– плавная регулировка в попе-
речном направлении для на-
стройки ширины заготовки.

– Все важные функции обслужива-
ния на передней стороне. 

– Удлинение стола входит в объем 
поставки:
– прочно привинчено к опорной 
раме. 

– Реле минимального напряжения 
предотвращает продолжение ра-
боты инструмента, если после 
прерывания подачи электропита-
ния ток подается снова. 

– Прочная конструкция из стальных 
листов – выдерживает высокие 
нагрузки и хорошо защищена от 
коррозии. 

4. Особые качества про-
дукта 

29

30
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– Удобный толкатель, прикрепляет-
ся к параллельному упору.

Аварийный выключатель (только 
BKS 450 Plus)
При воздействии на аварийный 
выключатель (31) пильное полотно 
моментально останавливается. 
Аварийный выключатель следует ис-
пользовать только в экстренных слу-
чаях. В случае опасности для людей 
или материальных ценностей следу-
ет немедленно нажать на аварийный 
выключатель.

Переключатели
• Включение = нажать зеленый пе-
реключатель (32). 

• Выключение = нажать красный 
переключатель (33). 

3 Указание: 
При сбое подачи напряжения сраба-
тывает реле минимального напряже-
ния. Таким образом предотвращает-
ся продолжение работы 
инструмента, после того как напря-
жение подается снова. Для включе-
ния необходимо снова нажать зеле-
ный переключатель.

Упоры для заготовок 
Пильный станок оснащен двумя упо-
рами для заготовок: 
• Поперечный упор (для попереч-
ной распиловки): 

5. Органы управления
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Дополнительно на поперечном упо-
ре встроено устройство для клино-
видного реза (34). 
Угол для косой распиловки регулиру-
ется плавно на шкале (35) между 0 и 
45°. Зажимной рычаг (36) для фикса-
ции должен быть всегда затянут при 
распиливании с поперечным упором. 

3 Указание: 
Расстояние между упорным профи-
лем поперечного упора и пильным 
полотном настраивается производи-
телем и не регулируется.

• Параллельный упор (для продоль-
ной распиловки):

 

Упорный профиль (37) при распилов-
ке с параллельным упором должен 
стоять параллельно пильному полот-
ну. При распиловке с параллельным 
упором он должен быть зафиксиро-
ван с помощью зажимного рычага 
(39). 
– Крыльчатые гайки (43) для закре-
пления и ослабления упорного 
профиля:
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Высокая опорная поверхность (40): 
– для распиловки высоких загото-
вок. 

Низкая опорная поверхность (41): 
– для распиловки плоских загото-
вок; 

Регулировка длины (42): 
– Настройка параллельного упора в 
соответствии с длиной заготовки; 

С помощью выдавленной шкалы на 
плите стола (38) можно настроить 
расстояние между параллельным 
упором и пильным полотном.
Если Вы не пользуетесь толкателем, 
его в любое время можно удобно за-
крепить на зажиме (44) на профиле 
параллельного упора.

A Опасность!
Переоборудование пильного стан-
ка или использование деталей, не 
проверенных и не одобренных 
производителем, может во время 
работы привести к непредвиден-
ным повреждениям! 
– Используйте только те детали, 
которые входят в объем по-
ставки. 

– Не изменяйте детали самосто-
ятельно. 

Если Вы будете соблюдать следую-
щие указания, установка станка не 
вызовет сложностей: 
• Прочитайте до конца описание 
каждого шага, прежде чем начать 
его выполнять. 

• Для каждого рабочего шага при-
готовьте соответствующие дета-
ли.

6.1 Установка
• Установить станок на стабильной 
ровной поверхности.

• Чтобы поверхность стола находи-
лась в ровном горизонтальном 
положении, выровняйте неровно-
сти или скользкие места на полу с 
помощью подходящих материа-
лов. Затем проверьте устойчи-
вость станка.

6. Установка
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• Зона вокруг круглопильного стан-
ка должна быть свободной от 
препятствий, чтобы избежать 
спотыканий. 

• Следить за тем, чтобы было до-
статочно места для обработки за-
готовок больших размеров. 

Для устойчивости станок можно при-
крепить к полу винтовыми соедине-
ниями: 
1. Полностью смонтированный ста-

нок установить в подходящем ме-
сте и отметить сверленые отвер-
стия. 

2. Отодвинуть станок в сторону и 
проделать отверстия в полу. 

3. Выровнять станок в соответ-
ствии с отверстиями и привин-
тить к полу. 

A Опасность ввиду древес-
ной пыли! 
Всегда подсоединяйте к пильному 
станку устройство для отсасыва-
ния, если он эксплуатируется в 
закрытом помещении.

6.2 Удлинение стола

3 Указание:
Подпорки удлинения стола должны 
быть прочно привинчены к столу 
пильного станка.

Привинчивание удлинения стола
1. Вставить расположенные под 

углом концы подпорок в шлицы 
поперечины на задней стороне 
пильного станка и выдвинуть на-
ружу. 

2. Прочно привинтить подпорки с 
помощью болта с шестигранной 
головкой(46) и шестигранной гай-
ки (45), как показано на попере-
чине.

4546
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Затягивание резьбовых соедине-
ний 
Проверьте резьбовые соединения на 
станке. Крепко затяните резьбовые 
соединения с помощью подходящего 
инструмента. 
При затягивании болтов обратите 
внимание на следующее:
– После затягивания болтов станок 
должен стоять в надежном и го-
ризонтальном положении.

Выравнивание удлинения стола
– Поверхности удлинения стола и 
плиты стола пильного станка 
должны образовывать одну пло-
скость. 

Опускание удлинения стола
1. Ослабить и вынуть болты с ше-

стигранной головкой (46) на обо-
их концах подпорок. Сохранять 
болты и гайки.

2. Задвинуть внутрь нижние концы 
подпорок. 

3. Снять через верх подпорки и 
осторожно опустить удлинение 
стола, как показано на рисунке. 
Положить подпорки удлинения 
стола на нижнюю поперечину сто-
ла пильного станка.

6.3 Подключение к сети
Сетевой кабель
– Проложите сетевой кабель таким 
образом, чтобы он не мешал во 
время работы и не повредился. 

– Предохраняйте кабель от тепла, 
агрессивных жидкостей и острых 
краев. 
– Подключить инструмент к элек-
тросети с помощью подходящего 
штекерного соединения.

– В качестве удлинителя используй-
те только резиновый кабель с до-
статочным поперечным срезом (см. 
"Технические характеристики").

– Не вытаскивайте из розетки сете-
вой штекер, держась за сетевой 
кабель. 

B Электрическое напряжение!
Работайте на пильном станке 
только в сухой среде. 
Подключайте пильный станок 
только к тому источнику питания, 
который отвечает следующим 
требованиям (см. также "Техниче-
ские характеристики"): 
– Розетки установлены, заземлены 
и проверены согласно предписа-
нию. 

– Розетки при трехфазном пере-
менном токе с нулевым прово-
дом. 

– Сетевое напряжение и частота 
должны совпадать с данными, 
указанными на маркировочной 
табличке станка. 

– Предохранение от удара электри-
ческим током с помощью автома-
тического выключателя, действу-
ющего при появлении тока 
повреждения 30 мА. 

– Предохранение от короткого за-
мыкания с помощью сетевого 
предохранителя (защитное 
устройство при коротком замыка-
нии) с максимум 16 А. 

– Вынуть сетевой штекер из розет-
ки для отсоединения инструмента 
от сети.

3 Указание:
Обратитесь к Вашему предприятию 
по энергоснабжению или электрику, 
если Вы не уверены, отвечает ли 
Ваше подключение этим условиям. 

3 Указание:
Ввиду высокого пускового тока дви-
гателя при включении в сети могут 
возникнуть колебания напряжения, 
это можно заметить, например, если 
кратковременно будет мигать свет в 
помещении. В этом случае точка под-
ключения имеет более высокое пол-
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ное сопротивление, чем рекомендуе-
мое максимальное значение (см. 
Технические характеристики). 
В этом случае обратитесь к Вашему 
предприятию по энергоснабжению 
или электрику для проверки точки 
подключения.

A Перемена направления вра-
щения! (возможно только в ис-
полнении с трехфазным электро-
двигателем)
В зависимости от размещения 
фаз двигатель может вращаться в 
неправильную сторону. Это может 
привести к тому, что при попытке 
распиловки деревянная заготовка 
может быть выброшена. Поэтому 
перед каждым новым подключе-
нием следует проверять направ-
ление вращения.

Проверка направления вращения 
1. Установить станок в рабочее по-

ложение и подключить к электро-
сети. 

2. Включить станок и сразу его вы-
ключить. 

3 Указание:
Тон гудения после выключения воз-
никает при срабатывании электриче-
ского моторного тормоза. Это озна-
чает, что станок не имеет 
повреждений! 

3. Наблюдать за направлением вра-
щения пильного полотна с левой 
стороны. Пильное полотно 
должно вращаться по часовой 
стрелке.

Если пильное полотно вращается 
против часовой стрелки:
Изменение направления враще-
ния
4. Вытащить сетевой кабель из точ-

ки подключения на станке. 
5. С помощью отвертки вдавить пе-

реключатель фаз в штекере стан-
ка и повернуть на 180°. 

A Внимание! 
Не переворачивать переключа-
тель фаз прямо на контактных 
стержнях! 
6.4 Установка удаления 
стружки

A Опасность!
Необходимо подключение струж-
коотсоса, поскольку инструмент 
во время работы производит дре-
весную пыль.
Некоторые виды древесной пыли 
(например древесины дуба, бука 
и ясеня) при вдыхании могут при-
водить к раковым заболеваниям. 
– При выполнении работ внутри за-
крытых помещений обязательно 
используйте подходящий струж-
коотсос. 

– Дополнительно используйте пы-
лезащитный респиратор, так как 
улавливается и удаляется не вся 
древесная пыль. 

– Эксплуатация без использования 
соответствующего стружкоотсоса 
разрешается только вне помеще-
ний.

Стружкоотсос должен отвечать сле-
дующим требованиям: 
– соответствовать диаметру всасы-
вающего патрубка для стружки 
(см. раздел, посвященный при-
надлежностям); диаметр 100 мм; 

– расход воздуха ≥460 м3/ч; 
– разряжение на всасывающем па-
трубке пилы ≥530 Па; 

– скорость воздушного потока на 
всасывающем патрубке пилы 
≥20 м/с. 

Для подключения строительных дис-
ковых пил к стружкоотсосу потребу-
ется всасывающий патрубок (см. 
раздел, посвященный принадлежно-
стям).
Включать стружкоотсос следует до 
начала работы пилой.
Также соблюдайте руководство по 
эксплуатации стружкоотсоса!
A Опасность несчастного слу-
чая!
Пильный станок должен обслужи-
ваться только одним человеком. В 
это же время другие люди долж-
ны только подавать или прини-
мать заготовки и находится на не-
котором расстоянии от пильного 
станка. 

Перед началом работы проверь-
те, чтобы состояние было безу-
пречным: 
– сетевой кабель и сетевой штекер; 
– переключатели; 
– расклинивающий нож; 
– колпак для отсасывания стружки; 
– вспомогательные подающие 
устройства (толкатель, ручка для 
деревянного толкателя). 

Носите персональное защитное 
снаряжение: 
– защитную маску от пыли; 
– защиту органов слуха; 
– защитные очки. 
При распиливании займите пра-
вильное рабочее положение: 
– спереди со стороны оператора; 
– перед пильным станком; 
– слева от пильного полотна; 
– если в работе задействованы два 
человека, второй человек должен 
находиться на достаточном рас-
стоянии от пильного станка. 

В зависимости от необходимости 
при работе используйте: 
– подходящие подставки для заго-
товок – в случае, если заготовки 
могут упасть со стола после рас-
пиливания; 

– устройство для отсасывания 
стружки (принадлежность). 

Избегайте типичных ошибок в об-
служивании: 
– Не тормозите пильное полотно 
путем бокового сдавливания. Су-
ществует опасность обратного 
удара. 

– При распиливании постоянно при-
жимайте заготовку к столу и ста-

7. Обслуживание
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райтесь не перекосить ее. Суще-
ствует опасность обратного 
удара. 

– Никогда не распиливайте не-
сколько заготовок одновременно 
– также в связке, состоящей из 
нескольких отдельных частей. Су-
ществует опасность несчастного 
случая, если отдельные части бу-
дут бесконтрольно захватываться 
пильным полотном. 

cОпасность затягивания! 
Никогда не распиливать заготов-
ки, на которых находятся канаты, 
шнуры, ленты, кабели или прово-
лока. 

A Опасность несчастного слу-
чая!
Не пытайтесь удалить стружку со 
стола пильного станка, когда 
пильное полотно вращается. Для 
выполнения таких работ пильное 
полотно должно всегда останав-
ливаться.

3 Указание:
При каждом процессе распиливания 
следите за тем, чтобы колпак для от-
сасывания стружки покрывал пиль-
ное полотно и его нижняя передняя 
кромка находилась на заготовке.

7.1 Распиливание с помо-
щью параллельного 
упора 

Упорный профиль необходимо на-
строить в соответствии с распилива-
емой заготовкой.
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Настройка параллельного упора 
по высоте заготовки
1. Ослабить крыльчатые гайки (50) 

и снять упорный профиль.
2. В зависимости от высоты заго-

товки установить высокую опор-
ную поверхность (47) или низкую 
опорную поверхность (48).

3. Зафиксировать упорный профиль 
с помощью крыльчатых гаек (50).

4. Закрепить параллельный упор с 
помощью зажимного рычага (51).

Настройка параллельного упора 
по длине заготовки
1. Ослабить крыльчатые гайки (50) 

и снять упорный профиль.
2. Настроить упорный профиль в 

продольном направлении (49) по 
длине заготовки.

3. Зафиксировать упорный профиль 
с помощью крыльчатых гаек (50). 

4. Закрепить параллельный упор с 
помощью зажимного рычага (51).

Распиливание с помощью парал-
лельного упора
1. Переместить параллельный упор 

(54) сверху на направляющий 
профиль (56) на передней сторо-
не пильного станка. 

2. С помощью выдавленной шкалы 
на плите стола (53) настроить 
расстояние между параллельным 
упором и пильным полотном.

3. Закрепить параллельный упор с 
помощью зажимного рычага (55). 

A Опасность! 
Если расстояние между парал-
лельным упором и пильным по-
лотном составляет меньше 
120 мм, необходимо использо-
вать толкатель. 
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3 Указание: 
Если толкатель не используется, его 
можно прикрепить к зажиму (52) на 
упорном профиле. 

4. Включить двигатель. 

5. Медленно подводить заготовку 
вдоль параллельного упора к 
пильному полотну и распилить за 
один рабочий ход. 

6. Выключить инструмент, если нет 
необходимости продолжать рабо-
ту. 

3 Указание:
Если вам не нужен параллельный 
упор, вы можете навесить его, чтобы 
он всегда был под рукой, с помощью 
выемки (57) к винту (58) на передней 
правой ножке стола.

Настройка параллельного упора 
для продольной резки массивной 
древесины
1. Задний конец параллельного упо-

ра (59) настроить на высоту сред-
ней точки (61) между шпинделем 
пильного полотна (60) и началом 
пильного полотна (62).
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A Внимание!
После каждого процесса распилива-
ния осторожно продвиньте заготовку 
между пильным полотном и парал-
лельным упором с помощью толкате-
ля в заднюю область стола пильного 
станка и там снимите ее со стола.

Настройка параллельного упора 
для нарезания досок
1. Задний конец параллельного упо-

ра (63) настроить на максималь-
но возможную длину, и минимум 
на высоту шпинделя пильного по-
лотна (64).
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A Внимание!
После каждого процесса распилива-
ния осторожно продвиньте заготовку 
между пильным полотном и парал-
лельным упором с помощью толкате-
ля в заднюю область стола пильного 
станка и там снимите ее со стола.

Настройка параллельного упора в 
качестве упора продольного хода 
для поперечной распиловки
Для распиливания тонких заготовок 
Вы можете использовать параллель-
ный упор в качестве упора продоль-
ного хода.
1. Откинуть поперечный упор (67) 

на стол. 
2. Задний конец параллельного упо-

ра (65) настроить на высоту нача-
ла пильного полотна (66).

A Опасность!
Если заготовку заклинит, ее 
может отбросить в сторону. 
Настройте параллельный упор 
таким образом, чтобы концы 
заготовки не касались 
одновременно пильного полотна 
и параллельного упора. 
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A Внимание!
После каждого процесса распилива-
ния осторожно продвиньте заготовку 
между пильным полотном и парал-
лельным упором с помощью толкате-
ля в заднюю область стола пильного 
станка и там снимите ее со стола.

7.2 Распиливание с помо-
щью поперечного упора 

1. Откинуть поперечный упор на 
стол. 

2. Настроить необходимый угол упо-
ра и зафиксировать с помощью 
зажимного рычага (68). Попереч-
ный упор для косой распиловки 
может переставляться максимум 
на 45°. 

 

3. Включить двигатель. 
4. Медленно подводить заготовку с 

помощью поперечного упора к 
пильному полотну и распилить за 
один рабочий ход. 

5. Выключить инструмент, если нет 
необходимости продолжать работу.

3 Указание:
Если поперечный упор Вам не требу-
ется, откиньте его вниз.

7.3 Клиновидный рез
1. Квадратный или прямоугольный 

брус распилить для получения 
нужной длины клина (см. "распи-
ливание с помощью поперечного 
упора" и "Распиливание с помо-
щью параллельного упора"). 

2. Плотно прижать заготовку к 
устройству для клиновидного 
реза (69).

3. Запустить станок.
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A Опасность! 
При нарезании клиньев существу-
ет повышенная опасность получе-
ния травмы, поскольку работа 
осуществляется очень близко к 
пильному полотну. Выполняйте 
следующие шаги только с помо-
щью толкателя.

4. Медленно подводить поперечный 
упор с заготовкой к пильному по-
лотну и распилить за один рабо-
чий ход.

5. Остановить станок и подождать, 
пока пильное полотно остановит-
ся.

6. Потянуть назад поперечный упор 
и вынуть клин.

• Перед резанием: провести проб-
ную распиловку на подходящих 
остатках. 

• Всегда укладывать заготовку на 
стол пильного станка таким обра-
зом, чтобы она не переворачива-
лась и не шаталась (напр., если 
доска выпуклая, то выпуклой сто-
роной наверх). 

• В случае длинных заготовок: ис-
пользовать подходящие подстав-
ки для заготовок, например, ро-
ликовую стойку или 
дополнительный стол (см. "По-
ставляемые принадлежности"). 

• Содержать в чистоте поверхность 
столов – в особенности удалять 
остатки смолы с помощью подхо-
дящего спрея для техобслужива-
ния и ухода (принадлежность). 

8. Советы и рекоменда-
ции 
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A Опасность! 
Перед выполнением любых работ по 
техобслуживанию и очистке отклю-
чить сетевую вилку из розетки.

– Описанные в настоящем разделе 
работы по техобслуживанию и ре-
монту должны выполняться толь-
ко специалистами. 

– Поврежденные детали, в особен-
ности предохранительные 
устройства, заменять только ори-
гинальными частями. Детали, не 
проверенные и не одобренные 
производителем, могут привести 
к непредсказуемому материаль-
ному ущербу.

– После выполнения всех работ по 
техобслуживанию и очистке сно-
ва установить и проверить все 
предохранительные устройства.

9.1 Смена пильного 
полотна

A Опасность! 
Сразу после распиливания пиль-
ное полотно может быть очень го-
рячим – Опасность получения 
ожога! Подождите, пока горячее 
пильное полотно остынет. 
Не очищайте пильное полотно го-
рючими жидкостями. 
Опасность порезаться даже о не-
работающее пильное полотно. 
При смене пильного полотна но-
сите перчатки.
При сборке обязательно учиты-
вайте направление вращения 
пильного полотна! 

1. Снять защитную крышку (71) на 
ящике для стружки. Для этого:
– Отвернуть винты с шестигран-
ной головкой (70) на защитной 
крышке (71).

– Снять защитную крышку, вы-
нуть через низ и сохранить.

9. Техобслуживание и 
уход 
A Опасность! 
– Не удлинять инструмент для 
ослабления пильного полотна. 

– Не ослаблять стяжной болт, 
ударяя по инструменту. 

2. Ослабить стяжной болт (72) кре-
пления пильного полотна с помо-
щью гаечного ключа (левая резь-
ба!). Для удерживания 
использовать гаечный ключ с от-
крытым зевом на наружном флан-
це пильного полотна (74). 

3. Осторожно снять наружный фла-
нец пильного полотна (74) со 
шпинделя пильного полотна. При 
этом прочно держать пильное по-
лотно.
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4. Снять пильное полотно со шпин-
деля пильного полотна.

5. Очистить пильное полотно, вну-
тренний фланец пильного полот-
на (73) и наружный фланец пиль-
ного полотна (74). 

A Опасность!
Не используйте очистительные 
средства (например, для удале-
ния остатков смолы), которые 
разрушают элементы из легких 
сплавов; в противном случае это 
может отрицательно повлиять на 
прочность деталей. 

6. Вставить новое пильное полотно 
(учитывать направление враще-
ния!). 

A Опасность!
Используйте только пильные ди-
ски, соответствующие стандарту 
EN 847-1 (см. «Технические харак-
теристики») — в случае использо-
вания неподходящих или повре-
жденных пильных дисков под 
действием центробежной силы 
возможно разлетание осколков. 
Запрещается использовать: 
– пильные полотна, указанная 
максимальная частота враще-
ния которых меньше, чем ча-
стота вращения вала пильного 
станка (см. „Технические ха-
рактеристики“);

– пильные полотна из высоколе-
гированной быстрорежущей 
стали (HSS или HS); 

– пильные диски с видимыми по-
вреждениями или признаками 
деформации; 

– отрезные круги. 
A Опасность! 
– Монтируйте пильное полотно 
только с оригинальными ча-
стями. 

– Не используйте промежуточ-
ные кольца; иначе пильное по-
лотно может расшататься. 

– Пильные полотна должны мон-
тироваться таким образом, 
чтобы при работе не было дис-
баланса и ударов и они не рас-
шатывались. 

7. Установить наружный фланец 
пильного полотна (74).
– BKS 450 Plus 5,5 DNB: 
Два ведущих выступа на на-
ружном фланце пильного по-
лотна должны попасть в обе 
выемки шпинделя пильного по-
лотна.

– BKS 400 Plus 4,2 DNB: 
Два ведущих выступа на вну-
треннем фланце пильного по-
лотна должны попасть в обе 
выемки наружного фланца 
пильного полотна.

A Опасность! 
– Не удлинять инструмент для 
привинчивания пильного по-
лотна. 

– Не завинчивать стяжной болт, 
ударяя по инструменту. 

8. Поворачивать стяжной болт (72) 
крепления пильного полотна (ле-
вая резьба!) и затянуть. Для удер-
живания использовать кольце-
вой ключ на наружном фланце 
пильного полотна (74). 

9. Установить защитную крышку 
(76) на ящике для стружки. Для 
этого:
– Надеть защитную крышку.
– Закрутить шестигранные гай-
ки (75) на защитной крышке 
(76).
9.2 Выравнивание раскли-
нивающего ножа 

3 Указание: круглопильный 
станок (предварительная сборка)
Расклинивающий нож выровнен по 
отношению к пильному полотну уже 
на заводе. Несмотря на это необхо-
димо регулярно проверять расстоя-
ние между расклинивающим ножом 
и пильным полотном и при необходи-
мости выравнивать.

Для выравнивания расклинивающего 
ножа сначала:
• Снять защитную крышку (78) на 
ящике для стружки. Для этого:
– Ослабить и сохранить шести-
гранные гайки (77) на защит-
ной крышке. 

– Снять защитную крышку, вы-
нуть через низ и сохранить.
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Настройка расстояние между рас-
клинивающим ножом и пильным 
полотном
Расстояние между наружным краем 
пильного полотна и расклинивающим 
ножом должно составлять 3 - 8 мм. 
Расклинивающий нож должен высту-
пать от стола пильного станка мини-
мум на такое же расстояние, как и 
пильное полотно.

1. Ослабить кулачковую гайку (79) 
на держателе расклинивающего 
ножа на один поворот. 

2. Выровнять расстояние между 
расклинивающим ножом и пиль-
ным полотном. 

3. Настроить высоту расклиниваю-
щего ножа в соответствии с пиль-
ным полотном.

3 Указание:
При затягивании кулачковой гайки 
следите за тем, чтобы оба выступа 
(80) на спрягаемой детали держате-
ля расклинивающего ножа находи-
лись в шине держателя расклинива-
ющего ножа. 

4. Затянуть кулачковую гайку.
После выравнивания снова устано-
вить защитную крышку на ящик для 
стружки.

9.3 Хранение станка 

A Опасность! 
Храните станок таким образом, 
– чтобы на нем не могли рабо-
тать неуполномоченные лица и 

– никто не мог пораниться о сто-
ящий станок. 
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A Внимание! 
Не хранить станок в незащищен-
ном виде на открытом воздухе 
или во влажных условиях. 

9.4 Техобслуживание 
Перед каждым включением 
– Визуальный контроль, составляет 
ли расстояние между пильным 
полотном и расклинивающим но-
жом 3 - 8 мм.

– Визуальный контроль, располо-
жены ли пильное полотно и рас-
клинивающий нож соосно. 

– Проверить сетевой кабель и сете-
вую вилку на наличие поврежде-
ний. При необходимости поручить 
замену специалисту-электрику.

При каждом выключении 
Проверить, чтобы вращение пильно-
го полотна по инерции длилось не 
больше 10 секунд. При более дли-
тельном вращении обратитесь в 
специализированную мастерскую!
Ежедневно (только BKS 450 Plus)

– Проверить функциональность 
аварийного выключателя (81). Не 
эксплуатировать инструмент с не-
исправным аварийным выключа-
телем. Обратиться к специали-
сту-электрику для ремонта 
аварийного выключателя.

1 x в месяц (при ежедневном 
использовании) 
– Удалять стружку с помощью пы-
лесоса или кисточки.

– Смазывать маслом направляю-
щую поперечного упора. 

Каждые 300 рабочих часов 
Проверить все резьбовые соедине-
ния, при необходимости затянуть. 
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• Снять или закрепить монтируе-
мые детали (упор продольной по-
дачи и параллельный упор, карет-
ка, удлинение стола). 

• При пересылке использовать по 
возможности оригинальную упа-
ковку.

Транспортировка с помощью крана
При транспортировке с помощью 
крана используйте откидывающиеся 
кверху проушины для крана на столе 
пильного станка.

A Опасность!
При транспортировке с помощью 
крана подвижные детали, такие 
как параллельный упор, кольце-
вой ключ и т. п., могут расшатать-
ся и выпасть.
Перед транспортировкой снимите 
или закрепите подвижные и неза-
крепленные монтируемые детали. 

Для выполнения особых задач в 
специализированном магазине Вы 
получите следующие принадлежно-
сти – рисунки находятся на обратной 
стороне сзади: 
A Роликовая стойка RS 420 
B Патрубок для отсасывания струж-

ки, диаметр 100 мм, для подсое-
динения круглопильного станка к 
устройству для отсасывания 
стружки, 

C Спрей для техобслуживания и 
ухода  
для удаления остатков смолы и 
защиты металлических поверхно-
стей. 

D Пильное полотно CV 400 Ч 2 Ч 30  
56 волчий зуб для грубой, бы-
строй продольной и поперечной 
распиловки в мягкой древесине. 

E Пильное полотно HM 400 Ч 3,5 Ч 30  
28 плоский зуб подходит для су-
ровых условий использования, 
строительная древесина, опалу-
бочные доски, остатки бетона, га-
зобетон, стружечные плиты. 

10. Транспортировка 

11. Поставляемые принад-
лежности
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F Пильное полотно HM 400 Ч 3,5 Ч 30 
60 сменный зуб для цельной дре-
весины, продольной и поперечной 
распиловки. 

G Пильное полотно HM 450 Ч 3,8 Ч 30 
66 сменный зуб для цельной дре-
весины, продольной и поперечной 
распиловки. 

H Пильное полотно HM 450 Ч 3,5 Ч 30 
32 плоский зуб подходит для су-
ровых условий использования, 
строительная древесина, опалу-
бочные доски, остатки бетона, га-
зобетон, стружечные плиты. 

A Опасность!
Поручайте ремонт Вашего электро-
инструмента только квалифициро-
ванным специалистам. Для ремонта 
должны использоваться только ори-
гинальные запасные части. Это обе-
спечит сохранение эксплуатацион-
ной надежности 
электроинструмента.

Для ремонта инструмента Metabo об-
ращайтесь в региональное предста-
вительство Metabo. Адрес см. на сай-
те www.metabo.com.
Списки запасных частей можно ска-
чать с сайта www.metabo.com.

12. Ремонт
Упаковочный материал инструмента 
на 100 % подходит для вторичной об-
работки. 
Пришедшие в негодность электро-
приборы и принадлежности содер-
жат большое количество ценного сы-
рья и пластмассы, которые 
необходимо отправить на вторичную 
обработку. 
Данное руководство также напечата-
но на беленой бумаге, не содержа-
щей хлор.

A Опасность!
Перед каждым устранением непо-
ладок: 
1. Выключить станок. 
2. Вытащить сетевой штекер. 
3. Подождать, пока остановится 

пильное полотно. 
После каждого устранения непо-
ладок снова установить и прове-
рить все предохранитель-ные 
устройства. 

Двигатель не работает
Реле минимального напряжения сра-
ботало в результате временного от-
сутствия напряжения: 
– снова включить. 

13. Защита окружающей 
среды

14. Проблемы и непо-
ладки
сетевое напряжение отсутствует: 
– проверить кабель, штекер, розет-
ку и предохранитель. 

Двигатель перегрелся, например, в 
результате затупившегося пильного 
полотна или застревания стружки в 
корпусе: 
– устранить причину перегрева, 
оставить на несколько минут 
остывать, затем снова включить. 

В двигатель поступает слишком низ-
кое сетевое напряжение: 
– использовать короткий провод 
или провод с более крупным по-
перечным сечением  
(≥ 2,5 мм2). 

– вызвать электрика и проверить 
систему электроснабжение. 

Снижается производительность 
пильного станка
Пильное полотно затупилось (на по-
верхности пильного полотна или за-
готовки возможно имеются прижо-
ги): 
– Заменить пильное полотно (см. 
раздел "Техобслуживание и 
уход"). 

Застревание стружки 
Отсасывающее устройство не под-
ключено либо не справляется: 
– подсоединить патрубок для отса-
сывания стружки (см. "Поставляе-
мые принадлежности") и отсасы-
вающее устройство или 

– повысить мощность отсасываю-
щего устройства.
15. Технические характеристики
BKS 400 Plus, 4,2 DNB BKS 450 Plus, 5,5 DNB
Напряжение V 400 / (3~ 50 Гц) 400 / (3~ 50 Гц)
Номинальный ток A 7,2 7,5
Предохранитель, мин. A 16 16
Степень защиты IP 54 IP 54
Число оборотов двигателя мин-1 2750 2800
Мощность двигателя  

Потребляемая мощность P1
Отдаваемая мощность P2
Максимальное полное 
сопротивление сети 

кВт
кВт
ом

4,2 кВт S6 40%
3,25 кВт S6 40%
-

5,5 кВт S6 40%
3,2 кВт S1 100%
0,25

Скорость резания пильного полотна прибл. м/с 58 66
Толщина расклинивающего ножа мм 3,0 3,0
47
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Пильный диск
диаметр пильного диска (наружный) 
отверстие пильного диска (внутри) 
ширина распиловки 
макс. толщина основы пильного диска

мм 
мм 
мм 
мм

400 
30 
> 3,2 
≤ 2,8

400 
30 
> 3,2 
≤ 2,8

Высота реза мм 127 140
Размеры  

Длина стола  
Ширина стола 
Длина удлинения стола  
Ширина удлинения стола  
Высота (стол пильного станка)  
Высота (полностью) 

мм
мм
мм
мм
мм
мм

1030
660
800
500
850
1020

1030
660
800
500
850
1020

Вес полностью, прибл. кг 88 94
Гарантированный уровень звуковой мощности 
согласно DIN EN ISO 19085-10* (LWA(G))

Уровень звукового давления согласно  
DIN EN ISO 19085-10*
Метод измерения: под нагрузкой

Уровень давления возле уха оператора 
Погрешность K

дБ (А)

дБ (А)
дБ (А)

109

88
4

109

88
4

Диапазон температуры окружающей среды °C –10 … +40 –10 … +40 
* Указанные значения являются эмиссионными показателями и представляют собой одновременно надежные значения 
для рабочего места. Хотя эмиссионный уровень и уровень воздействия могут соотноситься, это не позволяет сделать 
однозначные выводы, нужно ли предпринимать дополнительные предохранительные меры или нет. К факторам, кото-
рые обуславливают имеющийся на рабочем месте уровень воздействия, относятся характерные особенности рабочего 
помещения и другие шумовые источники, например, количество машин и других соседних рабочих процессов. Допусти-
мые значения для рабочих мест могут варьироваться в зависимости от региона. Данная информация должна все же по-
будить пользователя произвести более тщательную оценку угрозы и риска.

BKS 400 Plus, 4,2 DNB BKS 450 Plus, 5,5 DNB

Информация для покупателя:

Сертификат соответствия: 

№ ТС N RU Д-DE.БЛ08.В.00157, срок действия с 29.04.2016 по 28.04.2021 г., 
зарегистрирована органом по сертификации продукции «ИВАНОВО-
СЕРТИФИКАТ» ООО «Ивановский Фонд Сертификации»; Адрес(юр. и факт.): 
153032, Российская Федерация, Ивановская обл., г.  Иваново, ул. 
Станкостроителей, д. 1; тел. (4932)77-34-67; E-mail: info@i-f-s.ru; Аттестат 
аккредитации № RA.RU.11БЛ08 от 24.03.16 г.

Страна изготовления: Германия

Производитель: "Metabowerke GmbH", Metaboallee 1, D-72622 Nuertingen, 
Германия

Импортер в России:  
ООО "Метабо Евразия" 
Россия, 127273, Москва  
ул. Березовая аллея, д 5 а, стр 7, офис 106 
тел.: +7 495 980 78 41

Дата производства зашифрована в 10-значном серийном номере инструмента, 
указанном на его шильдике. 1-я цифра обозначает год, например «4» обозначает, 
что изделие произведено в 2014 году. 2-я и 3-я цифры обозначают номер недели 
в году производства (с 1ой по 52ю).

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по 
истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки 
(дату изготовления см. На этикетке).
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I_0002sl5A.fm 21.6.19 Izvirna navodila za uporabo
1. Pregled celotne žage 
1 4

5

6

7

9

10

11

2 3

5

8

1 Podaljšek za mizo 

2 Pokrov za ostružke 

3 Vzporedno omejevalo
4 Potisna palica

5 Dvigalno ušesce
6 Prečno omejevalo z nakladalno 
površino za rezanje klinov

7 Stikalo za vklop/izklop 
s stikalom za izklop v sili

8 Ročaj za potisni les

9 Ključ za menjavo žaginega lista 
10 Enota motorja / omarica za 
ostružke

11 Namizna plošča
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Ta navodila za uporabo so sestavljena 
tako, da boste lahko s strojem hitro in 
varno delali. V nadaljevanju je vodnik, 
kako brati ta navodila za uporabo: 
– Pred predajo v zagon si ta navodila 

skrbno in v celoti preberite. Še pose-
bej upoštevajte varnostne napotke. 

– Ta navodila za uporabo so namenje-
na osebam, ki imajo tehnično osnov-
no znanje in izkušnje pri rokovanju s 
stroji, podobnimi tukaj opisanemu. 
Če s tovrstnimi stroji nimate nobenih 
izkušenj, se najprej posvetujte z iz-
kušeno osebo. 

– Vso dokumentacijo, dostavljeno s to 
napravo, shranite, da si jo boste lah-
ko sami in drugi uporabniki po potre-
bi prebrali. Shranite potrdilo o naku-

Kazalo

2. Preberite najprej! 
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pu (račun) za morebitno kasnejše 
uveljavljanje garancije. 

– Če boste stroj kasneje izposodili ali 
prodali, posredujte novemu lastniku 
vso s strojem dobavljeno dokumen-
tacijo. 

– Za škodo, ki nastane zaradi neupo-
števanja te dokumentacije, proizva-
jalec ne prevzema odgovornosti. 

Informacije v teh navodilih za uporabo 
so označene kot sledi: 

A Nevarnost! 
Opozorilo pred osebnimi poškodbami 
ali okoljsko škodo. 

B Nevarnost električnega udara! 
Opozorilo pred osebnimi poškodbami 
zaradi električne napetosti. 

cNevarnost vpotega! 
Nevarnost pred osebnimi poškodbami, 
ker vam lahko vpotegne dele telesa ali 
oblačila. 

A Pozor! 
Opozorilo pred gmotno škodo. 

3 Napotek:
Dopolnilne informacije.

– Številke na slikah (1, 2, 3, ...) 
– označujejo posamezne dele; 
– so zaporedne; 
– se nanašajo na ustrezne številke 

v oklepajih (1), (2), (3) ... v so-
sednjem besedilu. 

– Navodila za postopanje, pri katerih 
je treba upoštevati zaporedje, so oš-
tevilčena. 

– Navodila za postopanje s poljubnim 
zaporedjem so označena s točkami. 

– Seznami vsebujejo kot oznake črti-
ce. 
3.1 Pravilna uporaba
Ta naprava je predvidena za vzdolžno, 
prečno rezanje in rezanje formatov ma-
sivnega lesa, ivernih plošč, vlaknenih 
plošč, vezanega lesa in njihovih obdelo-
vancev, če so premazani z umetno 
snovjo ali imajo robove iz umetne snovi 
ali furnirja. 
Okroglih obdelovancev ne smete žagati, 
ker jih lahko vrteč se žagin list obrne. 
Naprave ni dovoljeno uporabljati za 
utorjenje. Pokrov za ostružke mora biti 
med obratovanjem vedno montiran.
Vsaka drugačna uporaba velja kot 
nepravilna in je prepovedana. Za škode, 
nastale zaradi napačne uporabe, proi-
zvajalec ne prevzema nobene odgovor-
nosti. 
Spremembe na napravi ali uporaba de-
lov, ki jih proizvajalec ni preskusil in odo-
bril, lahko med obratovanjem povzročijo 
nepredvidljive škode in nevarnosti! 

3.2 Splošni varnostni napotki 
• Pri uporabi te naprave upoštevajte 

naslednje varnostne napotke, da iz-
ključite nevarnosti za osebe ali 
gmotno škodo. 

• Upoštevajte posebne varnostne na-
potke v posameznih poglavjih. 

• Po potrebi upoštevajte zakonske 
smernice ali predpise za prepreče-
vanje nesreč za ravnanje s krožnimi 
žagami. 

A Splošne nevarnosti! 
• Vzdržujte red na delovnem mestu - 

nered na delovnem mestu lahko 
povzroči nesreče. 

• Bodite pozorni. Pazite, kaj delate. 
Delajte razumno. Naprave ne upo-
rabljajte, če niste skoncentrirani. 

• Upoštevajte okoljske vplive. Poskr-
bite za dobro osvetljavo. 

• Izogibajte se neobičajni drži telesa. 
Poskrbite za stabilnost in vedno oh-
ranjajte ravnotežje. 

• Pri dolgih obdelovancih uporabljajte 
primerno odlagališče. 

• Pri delu z kontaminiranimi obdelo-
vanci lahko pride do iskrenja. Napra-
ve ne uporabljajte v bližini vnetljivih 

3. Varnostni napotki
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tekočin ali plinov ali na območju, kjer 
obstaja nevarnost eksplozije. 

• Napravo lahko zaganjajo in upora-
bljajo samo osebe, ki so seznanjene 
s krožnimi žagami in se zavedajo 
nevarnosti pri ravnanju z njimi.  
Osebe mlajše od 18 let lahko to na-
pravo uporabljajo samo v okviru po-
klicne prakse in pod nadzorom svo-
jega mentorja. 

• Nepooblaščenim osebam, pred-
vsem otrokom, preprečite vstop na 
območje nevarnosti. Med obratova-
njem naprave ne dovolite nikomur, 
da bi se dotikal naprave ali električ-
nega kabla. 

• Naprave ne preobremenite, ampak 
jo uporabljajte samo znotraj njene-
ga območja zmogljivosti, ki je nave-
deno v tehničnih podatkih.

B Nevarnost zaradi elektrike! 
• Ne izpostavljajte te naprave dežju. 

Naprave ne uporabljajte v vlažnem 
ali mokrem okolju. Pri delu z napra-
vo se izogibajte telesnemu dotiku z 
ozemljenimi deli (npr. z grelnimi tele-
si, s cevmi, štedilnikom, hladilni-
kom). Napravo hranite na suhem 
kraju. Naprave ne čistite z močnimi 
vodnimi curki.

• Električnega kabla ne uporabljajte v 
namene, za katere ni predviden. 

A Nevarnost poškodbe in zmeč-
kanin zaradi premičnih delov! 
• Naprave ne uporabljajte brez monti-

ranih zaščitnih naprav. 
• Vedno ohranjajte zadostno varno-

stno razdaljo do žaginega lista. Po 
potrebi uporabite primeren pripomo-
ček za dovajanje lesa. Med obrato-
vanjem ohranjajte zadostno razdaljo 
do gnanih delov stroja. 

• Počakajte, da se žagin list zaustavi, 
preden z delovnega območja od-
stranite majhne odrezke obdelovan-
ca, ostanke lesa itd. 

• Iztekajočega se žaginega lista ne 
zavirajte s stranskim pritiskanjem. 

• Pred začetkom vzdrževanja zagoto-
vite, da je naprava izključena iz elek-
tričnega omrežja. 

• Zagotovite, da ob vklopu (na primer 
po vzdrževanju) v napravi ni mon-
tažnega orodja ali nepritrjenih delov. 
• Napravo izključite, če je ne uporab-
ljate. 

• Upoštevajte, da električna motorna 
zavora ne bo delovala v primeru iz-
pada električne energije in da bo ža-
gin list potreboval dlje, da miruje. 

A Nevarnost vreznin tudi pri mi-
rujočem rezalnem orodju! 
• Pri menjavi rezalnega orodja upo-

rabljajte rokavice. 
• Žagine liste skladiščite tako, da se 

nihče na njih ne more poškodovati. 

A Nevarnost zaradi povratnega 
sunka obdelovancev (žagin list zaja-
me obdelovanec in ga izvrže ob 
upravljavca)! 
• Delajte samo s pravilno nastavljenim 

cepilnim klinom. 
• Razcepka in uporabljen žagin list se 

morata ujemati: razcepka ne sme 
biti debelejša od širine rezalne reže 
in tanjša od osnovnega lista. 

• Pazite, da se obdelovanci ne zatikajo.
• Pazite, da je žagin list primeren za 

material obdelovanca. 
• Tanke obdelovance ali takšne, ki 

imajo tanke stene, režite samo z ža-
ginimi listi z drobnimi zobmi.

• Vedno uporabljajte ostre žagine liste. 
• Preglejte obdelovance, da nimajo 

tujkov (na primer žebljev ali vijakov). 
• Režite samo obdelovance z dimen-

zijami, ki jih lahko med žaganjem 
varno držite. 

• Nikoli ne žagajte več obdelovancev 
hkrati, tudi ne snopov, sestavljenih iz 
več posameznih kosov. Obstaja na-
mreč nevarnost nesreče, če bi vam 
posamezne kose žagin list nenadzo-
rovano zajel. 

• Iz delovnega območja odstranite 
majhne odrezke obdelovancev, os-
tanke lesa itd. - pri tem mora žagin 
list mirovati. 

cNevarnost vpotega! 
• Pazite, da vam med obratovanjem 

vrteči se deli ne zajamejo ali vpoteg-
nejo delov telesa ali oblačil (ne upo-
rabljajte kravat,  rokavic,  oblačil s 
širokimi rokavi; dolge lase si obve-
zno spnite z mrežico za lase). 

• Nikoli ne režite obdelovancev, na 
kateri so
– vrvi, 
– pasovi, 
– trakovi, 
– kabli ali 
– žice ali ki vsebujejo te materiale. 

A Nevarnost zaradi nezadostne 
osebne zaščitne opreme! 
• Uporabljajte glušnik. 
• Nosite zaščitna očala. 
• Nosite protiprašno masko. 
• Nosite primerna delovna oblačila. 
• Pri delu na prostem je priporočljivo 

imeti protizdrsno obuvalo. 

A Nevarnost zaradi lesnega pra-
hu! 
• Nekatere vrste lesnega prahu (npr. 

bukev, hrast in jesen) lahko ob vdi-
havanju povzročijo raka. V zaprtih 
prostorih delajte samo, če imate se-
salno napravo. 

• Pazite, da med delom v okolje pride 
čim manj lesnega prahu: 
– namestite sesalno napravo;
– odpravite netesna mesta na se-

salni napravi; 
– poskrbite za dobro prezračenost. 

Uporaba brez sesalne naprave ostruž-
kov je mogoča samo; 
– na prostem; 
– pri kratkočasnem obratovanju 

(do največ 30 obratovalnih minut);
– s protiprašno masko.

A Nevarnost zaradi tehničnih 
sprememb ali uporabe delov, ki jih 
proizvajalec ni preskusil in odobril! 
• Uporabljajte samo dele, ki jih je odo-

bril proizvajalec. To velja predvsem 
za: 
– žagine liste (naročilne številke so 

v Tehničnih podatkih);
51



SLOVENSKOSLO
– varnostne naprave (naročilne šte-
vilke so na Seznamu nadome-
stnih delov).

• Delov nikakor ne spreminjajte. 

A Nevarnost zaradi pomanjklji-
vosti na napravi! 
• Skrbno negujte napravo in dodatno 

opremo. Sledite vzdrževalnim pred-
pisom. 

• Pred vsako uporabo preglejte napra-
vo, če je poškodovana: pred nadalj-
njo uporabo je treba varnostne na-
prave, zaščitne priprave ali rahlo 
poškodovane dele pregledati, če 
brezhibno in pravilno delujejo. Pre-
verite, ali premični deli brezhibno 
delujejo in se ne zatikajo. Vsi deli 
morajo biti pravilno montirani in iz-
polnjevati vse pogoje, da je zago-
tovljeno brezhibno delovanje napra-
ve. 

• Poročajte o motnjah in napakah ta-
koj, ko jih opazite.

• Poškodovane zaščitne priprave ali 
dele vam morajo popraviti ali zame-
njati v pooblaščeni delavnici. Poško-
dovana stikala naj vam zamenja de-
lavnice službe za stranke. Naprave 
ne uporabljajte, če stikala ni mogoče 
vklopiti ali izklopiti. 

A Nevarnost zaradi hrupa! 
• Uporabljajte glušnik. 
• Pazte, da cepilni klin ni zvit. Zvit ce-

pilni klin potiska obdelovanec stran-
sko ob žagin list. To povzroča hrup. 

• Uporabite zelo ostre liste žage, da 
zmanjšate hrup in varčujete z ener-
gijo.

A Nevarnost zaradi ovirajočih 
obdelovancev ali delov obdelovan-
cev!
Če pride do blokade:
1. Izklopite stroj.
2. Izvlecite omrežni vtič.
3. Nosite rokavice.
4. Blokado odpravite z ustreznim orod-

jem.
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3.3 Simboli na napravi 
Podatki na tipski tablici 

Simboli na napravi 

3.4 Varnostne naprave
Cepilni klin
Cepilni klin (26) preprečuje, da bi dviga-
joči se zobje zajeli obdelovanec in ga 
zalučali ob upravljavca. 

12 Proizvajalec 
13 Serijska številka 
14 Oznaka naprave 
15 Podatki motorja (glejte tudi "Teh-

nični podatki“) 
16 Leto izdelave 
17 CE-znak – ta naprava izpolnjuje 

Direktive EU v skladu z izjavo o 
skladnosti 

18 Simbol za odstranjevanje - 
napravo lahko odstranite pri proi-
zvajalcu.

19 Dimenzije dovoljenih žaginih listov 

20 Uporabljajte glušnike.
21 Uporabljajte zaščito za oči.
22 Preberite si navodila za uporabo.
23 Ne segajte v žagin list.
24 Opozorilo pred nevarnim mestom.
25 Zagotovljena raven hrupa.

13
14
15

16 17 19

12

18

20 21

22 23 24

25
Cepilni klin je usklajen s premerom žagi-
nega lista, navedenim v tehničnih po-
datkih, in mora biti med obratovanjem 
vedno montiran. 
 

Pokrov za ostružke
Pokrov za ostružke (27) ščiti pred nena-
mernim dotikom žaginega lista in okrog 
letečimi ostružki. 
Pokrov za ostružke je usklajen s preme-
rom žaginega lista, navedenim v tehnič-
nih podatkih, in mora biti med obratova-
njem vedno montiran. 
Zaščitni pokrov se mora samodejno 
spustiti navzdol in se ne sme pritrditi v 
zgornji položaj.

Potisna palica
Potisna palica (28) se uporablja kot po-
daljšek roke in ščiti pred nenamernim 
dotikom žaginega lista.
Če je razdalja med žaginim listom in 
vzporednim omejevalom manjša od 120 
mm, je treba vedno uporabiti potisno 
palico.
 

Potisno palico je treba premikati pod ko-
tom od 20° - 30° glede na površino žagi-
ne mize. 
Če je potisna palica poškodovana, jo je 
treba zamenjati. 
 

26 27

28
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Ročaj za potisni les 
Ročaj za potisni les (30) se privije na 
primerno desko (29). Uporablja se za 
varno vodenje manjših obdelovancev. 
Deska mora biti dolga 400 mm, široka 
najmanj 200 mm in visoka 15-20 mm.
Če je ročaj za potisni les poškodovan, 
ga morate zamenjati.
 

– Prečno omejevalo
– z nastavljivim kotom;
– z rezalno napravo za utore;

– Vzporedno omejevalo
– z dvema različno visokima profil-

nim površinama za prilagoditev 
ploskim ali visokim obdelovan-
cem.

– brezstopenjsko nastavljiv omeje-
valni profil v vzdolžni smeri za pri-
lagoditev dolžini obdelovanca.

– brezstopenjsko nastavljiv v prečni 
smeri za prilagoditev širini obde-
lovanca.

– Vse pomembne upravljanje funkcije 
so na sprednji strani. 

– Podaljšek za mizo je vključen v 
dostavo:
– fiksno privijačen na spodnji okvir.

– Podnapetostni rele preprečuje, da bi 
se naprava samodejno zagnala po 
povrnitvi električnega toka po izpadu. 

– Robustna konstrukcija iz jeklene plo-
čevine - močno obremenljiva in traj-
no zaščitena proti koroziji. 

– Drsna palica, ki jo lahko vpnete na 
vzporedno omejevalo.

4. Posebne lastnosti 
izdelka 

29

30
Stikalo za izklop v sili (samo BKS 
450 Plus)
S pritiskom na stikalo za izklop v 
sili (31) čim hitreje ustavite žagin list. 
Stikalo za izklop v sili se lahko uporablja 
samo v skrajnih situacijah. V primeru 
nevarnosti za ljudi ali lastnino takoj akti-
virajte stikalo za izklop v sili.

Stikalo za vklop/izklop 
• Vklop = pritisnite zeleno stikalo (32). 
• Izklop = pritisnite rdeče stikalo (33). 

3 Napotek:
Pri izpadu električnega toka se sproži 
podnapetostni rele. Ta preprečuje, da bi 
se naprava samodejno zagnala, ko se 
napetost znova vzpostavi. Za ponovni 
vklop je treba ponovno pritisniti stikalo 
za vklop.

Omejevala obdelovancev 
Žaga je opremljena z dvema omejevalo-
ma obdelovancev: 
• prečno omejevalo (za prečne reze): 

5. Upravljalni elementi
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Dodatno je na prečnem omejevalu inte-
grirana naprava za rezanje lesenih kli-
nov (34). 
Kot za rezanje zajer lahko brezstopenj-
sko nastavljate na kotni skali (35) med 0 
do 45°. Vpenjalna ročica (36) za fiksira-
nje mora biti med žaganjem s prečnim 
omejevalom vedno zategnjena. 

3 Napotek:
Razdalja med omejevalnim profilom 
prečnega omejevala in žaginim listom je 
tovarniško nastavljena in je ni mogoče 
spremeniti.

• Vzporedno omejevalo (za vzdolžne 
reze):

 

Omejevalni profil (37) mora biti pri žaga-
nju z vzporednim omejevalom vzpored-
no z žaginim listom. Pri žaganju z vzpo-
rednim omejevalom mora biti slednje 
fiksirano z vpenjalno ročico (39). 
– Krilne matice (43) za pritrditev in 

sprostitev omejevalnega profila: 

Visoko omejevalo (40): 
– za žaganje visokih obdelovancev. 

Nizko omejevalo (41): 
– za žaganje ploskih obdelovancev; 

Dolžinska nastavitev (42): 
– prilagajanje vzporednega omejeva-

la dolžini obdelovanca;
S pomočjo vtisnjene skale na namizni 
plošči (38) lahko nastavite razdaljo vzpo-
rednega omejevala do žaginega lista.
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Če potisne palice ne potrebujete, jo lah-
ko pritrdite na vpenjalo (44) na profilu 
vzporednega omejevala.

A Nevarnost! 
Spremembe na žagi ali uporaba de-
lov, ki jih proizvajalec ni preskusil in 
odobril, lahko med obratovanjem 
povzročijo nepredvidljive škode! 
– Uporabite samo dele, vključene v 

obseg dobave. 
– Delov nikakor ne spreminjajte. 

Če boste upoštevali naslednje napotke, 
vam postavitev ne bo delala nobenih 
preglavic: 
• Vsak korak si najprej preberite do 

konca, preden ga izvedete. 
• Pripravite se vse dele, potrebne za 

vsak delovni korak.

6.1 Postavitev 
• Stroj postavite na stabilno, ravno 

podlago.
• Da lahko namizno površino poravna-

te vodoravno, izravnajte neravnine 
ali gladka mesta na tleh z ustreznim 
materialom. Nato preverite, ali je na-
prava varno postavljena.

• Okrog krožne žage ne sme biti ovir 
ali predmetov, preko katerih vam 
lahko spotakne. 

• Bodite pozorni na dovolj prostora za 
obdelovanje večjih obdelovancev. 

Za varno postavitev lahko stroj privijači-
te v tla: 
1. Dokončno montiran stroj postavite 

na primerno mesto uporabe in ozna-
čite izvrtine. 

2. Stroj umaknite in v tla izvrtajte lu-
knje. 

3. Stroj poravnajte na izvrtine in ga pri-
vijačite v tla. 

A Nevarnost zaradi lesnega pra-
hu! 
Na žago vedno priključite sesalno 
napravo, če delate v zaprtih prosto-
rih.

6. Postavitev
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6.2 Podaljšek za mizo

3 Napotek:
Opore podaljška za mizo morajo biti 
močno privijačene na žagino mizo.

Privijačenje podaljška za mizo
1. Upognjene konce opor vstavite v 

utore prečnega nosilca na zadnji 
strani žage in jih potisnite navzven. 

2. Opore s po enim šestrobnim vijakom 
(46) in šestrobno matico (45) privija-
čite na prečko, kot je prikazano. 

Pritegovanje vijačnih spojev 
Preverite vijačne spoje na napravi. Vi-
jačne spoje zategnite z ustreznim orod-
jem. 
Pri privijanju vijakov bodite pozorni na 
naslednje:
– Ko vijake privijete, mora naprava 

stati varno in vodoravno.

Naravnavanje podaljška za mizo
– Površina podaljška za mizo in plo-

šča žagine mize morata tvoriti eno 
ravnino. 

Sklapljanje podaljška za mizo
1. Odvijte šestrobne vijake (46) na 

obeh koncih opor in jih izvlecite. Vi-
jake in matice shranite.

2. Spodnja konca opor potisnite 
navznoter. 

3. Opore snemite in podaljšek za mizo 
previdno zložite, kot je prikazano. 
Opore podaljška za mizo položite na 
spodnje prečke žagine mize.
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6.3 Električni priključek
Električni kabel
– Električni kabel položite tako, da vas 

pri delu ne bo motil in da ga ne mo-
rete poškodovati. 

– Električni kabel zaščitite pred vroči-
no, agresivnimi tekočinami in ostri-
mi robovi. 

– Napravo priključite na električno 
omrežje z ustreznim priključkom.

– Kot podaljševalni kabel uporabljajte 
samo gumijasti kabel z zadostnim 
presekom (glejte "Tehnični podat-
ki").

– Mrežnega vtiča ne vlecite za kabel iz 
vtičnice. 

B Električna napetost!
Žago uporabljajte samo v suhem 
okolju. 
Žago uporabljajte samo z električ-
nim virom, ki izpolnjuje naslednje 
zahteve (glejte tudi "Tehnični podat-
ki"): 
– Pravilno nameščene, ozemljene in 

preskušene vtičnice. 
– Vtičnice pri trifaznem toku z nevtral-

nim prevodnikom.
– Električna napetost in frekvenca se 

morata ujemati s podatki na tipski 
ploščici stroja. 

– Zaščita pred električnim udarom s sti-
kalom FI z okvarnim tokom 30 mA. 

– Zaščita pred kratkim stikom z omre-
žnim varovalom (zaščitna naprava 
za kratki stik) z največ 16 A. 
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– Izvlecite električni vtič iz vtičnice, da 
napravo odklopite iz električnega 
omrežja.

3 Napotek:
Če niste prepričani, ali vaš domači pri-
ključek izpolnjuje te pogoje, se posvetuj-
te z električnim podjetjem ali električar-
jem. 

3 Napotek:
Zaradi visokega zagonskega toka ob 
vklopu motorja lahko pride v električnem 
omrežju do napetostnih nihanj, kar je 
mogoče zaznati npr. po kratkem utripa-
nju osvetljave. V tem primeru ima pri-
ključna točka višjo omrežno impendan-
co od priporočene najvišje vrednosti 
(glejte Tehnični podatki). 
V tem primeru se obrnite na električno 
podjetje ali električarja, da vam preveri-
te priključno točko.

A Menjava smeri vrtenja! (mogo-
če samo pri izvedbi z motorjem s tri-
faznim tokom)
Glede na priklop faz je mogoče, da 
se motor vrti v napačno smer. To 
lahko povzroči, da vam les ob po-
skusu razreza izvrže. Zato pred vsa-
kim ponovnim priklopom preverite 
smer vrtenja.

Preverjanje smeri vrtenja 
1. Napravo pripravite na delovni polo-

žaj in jo priključite v elektriko. 
2. Napravo za kratek čas vključite in ta-

koj izključite. 

3 Napotek:
Brnenje po izklopu nastane zaradi akti-
viranja električne zavore motorja. To ni 
znak okvare naprave! 

3. Opazujte smer vrtenja žaginega lista 
z leve strani. Žagin list se mora vr-
teti v desno.

Če se žagin list vrti v levo:
Sprememba smeri vrtenja
4. Izključite električni kabel iz naprave. 
5. Z izvijačem pritisnite fazni komutator 

v vtiču naprave navznoter in ga obr-
nite za 180°. 
A Pozor! 
Faznega komutatorja ne obračajte 
neposredno na kontaktnih trakovih! 

6.4 Naprava za odsesovanje 
ostružkov

A Nevarnost!
Stroj med predelavo proizvaja lesni 
prah, zato ga priključite na napravo 
za odsesovanje ostružkov.
Nekatere vrste lesnega prahu (npr. 
bukovina, hrastovina in jesenovina) 
lahko pri vdihavanju povzročijo raka. 
– Delajte samo v zaprtih prostorih z 

ustrezno napravo za odsesovanje 
ostružkov. 

– Dodatno uporabljajte še protiprašno 
masko, ker vseh vrst prahu ni mogo-
če prestreči oz. jih posesati. 

– Uporaba brez ustrezne naprave za 
odsesovanje ostružkov je dovoljena 
samo na prostem.

Naprava za odsesovanje ostružkov 
mora izpolnjevati naslednje zahteve: 
– Primerna je za premer nastavka za 

odsesovanje ostružkov (glej poglav-
je o dobavljivi dodatni opremi). Pre-
mer 100 mm; 

– Pretok zraka ≥ 460 m3/h; 
– Podtlak na odsesovalnih priključkih 

žage ≥ 530 Pa; 
– Hitrost zraka na odsesovalnih 

priključkih žage ≥ 20 m/s. 
Za povezavo gradbene krožne žage z 
napravo za odsesovanje ostružkov pot-
rebujete nastavek za odsesovanje 
ostružkov (glej poglavje o dobavljivi do-
datni opremi).
Pred začetkom žaganja vklopite napra-
vo za odsesovanje ostružkov.
Upoštevajte tudi navodila za uporabo 
naprave za odsesovanje ostružkov!
A Nevarnost nesreče!
Žago lahko uporablja samo ena ose-
ba. Nadaljnje osebe so lahko priso-
tne na ustrezni razdalji žage samo za 
dovajanje ali odstranjevanje obdelo-
vancev. 

Pred začetkom dela preverite, ali so 
naslednje stvari v brezhibnem sta-
nju: 
– električni kabel in električni vtič;
– stikalo za vklop/izklop; 
– cepilni klin;
– pokrov za ostružke;
– dovajalni pripomočki (potisna palica, 

ročaj za potiskanje lesa).
Uporabljajte osebno zaščitno opremo: 
– protiprašna maska;
– glušniki; 
– zaščitna očala.

Pri žaganju stojte na pravilnem de-
lovnem položaju: 
– spredaj na upravljalni strani;
– čelno na žago; 
– levo poleg teka žaginega lista; 
– če pri žagi delata 2 osebi, mora dru-

ga stati na ustrezni razdalji od žage. 
Pri delu po potrebi uporabljajte nas-
lednje: 
– primerno odlagalno podlogo za ob-

delovance, če bi ti po razrezu padli z 
mize; 

– sesalno napravo za ostružke (doda-
tna oprema).

Preprečite tipične upravljalne napa-
ke: 
– Žaginega lista ne zavirajte s stran-

skim pritiskanjem. Obstaja nevar-
nost povratnega sunka.

– Med žaganjem obdelovanec zmeraj 
pritiskajte ob mizo in pazite, da se 
ne zagozdi. Obstaja nevarnost po-
vratnega sunka. 

– Nikoli ne žagajte več obdelovancev 
hkrati, tudi ne snopov, sestavljenih iz 
več posameznih kosov. Obstaja na-
mreč nevarnost nesreče, če bi vam 
posamezne kose žagin list nenadzo-
rovano zajel. 

7. Upravljanje 
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cNevarnost vpotega! 
Nikoli ne žagajte obdelovancev, na 
katerih so vrvi, pasovi, trakovi, kabli 
ali žice ali ki vsebujejo te materiale. 

A Nevarnost nesreče!
Ne poskušajte z žagine mize odstra-
niti ostružkov med tem, ko se žagin 
list vrti. Pri teh delih mora žagin list 
vedno mirovati.

3 Napotek:
Med žaganjem pazite, da pokrov za 
ostružke prekriva žagin list in s spred-
njim spodnjim robom nalega na obdelo-
vanec.

7.1 Žaganje s vzporednim 
omejevalom 

Omejevalni profil vzporednega omeje-
vala mora biti prilagojen obdelovancu, ki 
ga boste rezali.

Prilagajanje vzporednega omejevala 
višini obdelovanca
1. Odvijte krilno matico (50) in snemite 

omejevalni profil.
2. Glede na višino obdelovanca monti-

rajte visoko omejevalo (47) ali nizko 
(48).

3. Omejevalni profil fiksirajte s krilno 
matico (50).

4. Z vpenjalno ročico (51) fiksirajte 
vzporedno omejevalo.

Prilagajanje vzporednega omejevala 
dolžini obdelovanca
1. Odvijte krilno matico (50) in snemite 

omejevalni profil.
2. Omejevalni profil v vzdolžni smeri 

(49) prilagodite dolžini obdelovanca.
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3. Omejevalni profil fiksirajte s krilno 
matico (50). 

4. Z vpenjalno ročico (51) fiksirajte 
vzporedno omejevalo.

Žaganje s vzporednim omejevalom 
1. Vzporedno omejevalo (54) od zgo-

raj vstavite na vodilni profil (56) na 
sprednji strani. 

2. S pomočjo vtisnjene skale na namiz-
ni plošči (53) nastavite razdaljo 
vzporednega omejevala do žagine-
ga lista.

3. Z vpenjalno ročico (55) fiksirajte 
vzporedno omejevalo. 

A Nevarnost! 
Če je razdalja med vzporednim ome-
jevalom in žaginim listom manjša od 
120 mm, je treba uporabiti potisno 
palico. 

3 Napotek:
Če potisne palice ne boste uporabljali, 
jo lahko pritrdite na vpenjalo (52) na 
omejevalnem profilu. 

4. Vključite motor. 

5. Obdelovanec ob vzporednem ome-
jevalu počasi premikajte vzdolž žagi-
nega lista in ga razrežite v eni pote-
zi. 

6. Izključite napravo, če ne boste takoj 
nadaljevali z delom. 
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3 Napotek:
Če vzporednega omejevala ne potrebu-
jete, ga lahko z utorom (57) obesite na 
obešalni vijak (58) na sprednji desni 
nogi mize.

Nastavitev vzporednega omejevala 
za vzdolžno rezanje masivnega lesa
1. Zadnji konec vzporednega omejeva-

la (59) nastavite na višino sredinske 
točke (61) med gredjo žaginega lista 
(60) in začetkom žaginega lista 
(62).

A Pozor! 
Po vsakem žaganju obdelovanec 
med žaginim listom in vzporednim 
omejevalom previdno potisnite s po-
tisno palico proti zadnjemu predelu 
žagine mize in ga tam snemite z mi-
ze.
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Nastavitev vzporednega omejevala 
za rezanje plošč
1. Zadnji konec vzporednega omejeva-

la (63) nastavite na največjo možno 
dolžino, najmanj pa na višino gredi 
žaginega lista (64).

A Pozor! 
Po vsakem žaganju obdelovanec 
med žaginim listom in vzporednim 
omejevalom previdno potisnite s po-
tisno palico proti zadnjemu predelu 
žagine mize in ga tam snemite z mi-
ze.

Nastavitev vzporednega omejevala 
kot vzdolžnega omejevala za prečne 
reze
Za žaganje ožjih obdelovancev lahko 
vzporedno omejevalo uporabite kot 
vzdolžno omejevalo.
1. Prečno omejevalo (67) dvignite na 

mizo. 
2. Zadnji konec vzporednega omejeva-

la (65) nastavite na višino začetka 
žaginega lista (66).

A Nevarnost! 
Če se obdelovanec zagozdi, ga lah-
ko nenadzorovano izvrže. Vzpored-
no omejevalo nastavite tako, da kon-
ca obdelovanca nista istočasno v 
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stiku z žaginim listom in vzporednim 
omejevalom. 

A Pozor! 
Po vsakem žaganju obdelovanec 
med žaginim listom in vzporednim 
omejevalom previdno potisnite s po-
tisno palico proti zadnjemu predelu 
žagine mize in ga tam snemite z mi-
ze.

7.2 Žaganje s prečnim omeje-
valom 

1. Prečno omejevalo dvignite na mizo. 
2. Nastavite želeni kot omejevala in ga 

fiksirajte z vpenjalno ročico (68). 
Prečni profil lahko za rezanje zajer 
prestavite za največ 45°. 
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3. Vključite motor. 
4. Obdelovanec s prečnim omejevalom 

počasi premikajte mimo žaginega li-
sta in les razrežite v eni potezi.

5. Izključite napravo, če ne boste takoj 
nadaljevali z delom.

3 Napotek:
Če prečnega omejevala več ne potrebu-
jete, ga zložite navzdol.

7.3 Rezanje lesenih klinov
1. Kvadraten ali pravokotni tram odre-

žite na želeno dolžino klina (glejte 
"Žaganje s prečnim omejevalom" in 
"Žaganje z vzporednim omejeva-
lom"). 

2. Obdelovanec močno pritisnite v na-
pravo za rezanje lesenih klinov (69).

3. Zaženite stroj.

A Nevarnost! 
Pri rezanju lesenih klinov obstaja 
večja nevarnost poškodb, ker delate 
blizu žaginega lista. Naslednje kora-
ke izvajajte samo s pomočjo potisne 
palice.

4. Prečno omejevalo z obdelovancem 
počasi premikajte mimo žaginega li-
sta in les razrežite v eni potezi.

5. Zaustavite stroj in počakajte, da se 
žagin list zaustavi.

6. Prečno omejevalo povlecite nazaj in 
odstranite leseni klin.

• Pred rezanjem na primernih ostan-
kih materiala opravite preskusni rez 

• Obdelovanec vedno položite na 
žagno mizo tako, da se ne more pre-
vrniti ali zibati (npr. pri narebričeni 

8. Namigi in napotki 
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deski, narebričeno stran usmerite 
navzgor). 

• Pri dolgih obdelovancih uporabite 
primerne odlagalne površine, kot je 
npr. stojalo na kolesih ali dodatna 
miza (glejte "Dobavljiva dodatna 
oprema"). 

• Površine odlagalne mize vzdržujte 
čiste – predvsem ostanke smole od-
stranite s primernim vzdrževalnim in 
negovalnim sprejem (dodatna opre-
ma). 

A Nevarnost! 
Pred vsakim vzdrževanjem in čiščenjem 
izvlecite električni vtič.

– Druga vzdrževalna dela in popravila, 
ki tukaj niso opisana, smejo izvajati 
samo strokovnjaki. 

– Poškodovane dele, predvsem var-
nostne naprave, zamenjajte samo z 
originalnimi deli. Deli, ki jih proizva-
jalec ni preskusil in odobril, lahko 
povzročijo nepredvidljivo škodo.

– Po vzdrževanju in čiščenju spet 
vklopite vse varnostne naprave in 
preverite njihovo delovanje.

9.1 Menjava žaginega lista

A Nevarnost! 
Tik po žaganju je žagin list še zelo 
vroć in obstaja nevarnost opek-
lin!Počakajte, da se vroč žagin list 
ohladi.
Žaginega lista ne čistite z vnetljivo 
tekočino.
Nevarnost vreznin obstaja tudi pri 
mirujočem žaginem listu.Pri menjavi 
žaginega lista uporabljajte rokavice.
Pri sestavi obvezno upoštevajte 
smer vrtenja žaginega lista!

1. Odstranite zaščitni pokrov (71) na 
omarici za ostružke. Pri tem: 
– odvijte (70) šestkotne vijake (71) 

na zaščitnem pokrovu,
– snemite zaščitni pokrov in ga 

shranite.

9. Vzdrževanje in nega 
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A Nevarnost! 
– Ne podaljšujte orodja za odvija-

nje žaginega lista. 
– Vpenjalnega vijaka ne odvijajte z 

udarjanjem na orodje. 

2. Vpenjalni vijak (72) za pritrditev ža-
ginega lista odvijte z izvijačem (levi 
navoj!). Vijak pridržite z viličastim 
ključem na zunanji prirobnici žagine-
ga lista (74). 

3. Z gredi žaginega lista previdno od-
stranite zunanjo prirobnico žagine-
ga lista (74). Pri tem pridržite žagin 
list.

4. Snemite žagin list z gredi žaginega 
lista.
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5. Očistite žagin list, notranjo prirobni-
co žaginega lista (73) in zunanjo pri-
robnico žaginega lista (74). 

A Nevarnost! 
Ne uporabljajte čistil (npr. za odstra-
njevanje ostankov smole), ki lahko 
najedajo dele iz lahke kovine, ker 
lahko to vpliva na trdnost delov. 

6. Namestite nov žagin list (upoštevaj-
te smer vrtenja!). 

A Nevarnost! 
Uporabljajte samo primerne žagine 
liste, ki so v skladu z EN 847-1 (glej-
te "Tehnične podatke" - pri nepri-
mernih ali poškodovanih žaginih li-
stih lahko zaradi centrifugalne sile 
dele izvrže, kot pri eksploziji. 
Uporabljati ni dovoljeno: 
– žaginih listov, katerih navedeno 

število vrtljajev je nižje od števila 
vrtljajev žagine gredi (glejte 
"Tehnični podatki");

– žaginih listov in legiranega jekla 
za hitro delo (HSS ali HS); 

– žagini listi z vidnimi poškodbami 
ali deformacijami;  

– ločilnih plošč. 

A Nevarnost! 
– Žagin list montirajte samo z origi-

nalnimi deli. 
– Ne uporabljajte reducirnih obro-
čev, ker se lahko žagin list druga-
če sprosti. 

– Žagine liste je treba montirati ta-
ko, da se bodo vrteli brez neurav-
noteženosti in tresljajev in se 
med obratovanjem ne bodo mog-
li sprostiti. 
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7. Namestite zunanjo prirobnico žagi-
nega lista (74).
– BKS 450 Plus 5,5 DNB: 

Sojemalna jezička na zunanji pri-
robnici žaginega lista morata 
zagrabiti v utora na gredi žagine-
ga lista.

– BKS 400 Plus 4,2 DNB: 
Sojemalna jezička na notranji pri-
robnici žaginega lista morata 
zagrabiti v utora na zunanji pri-
robnici žaginega lista.

A Nevarnost! 
– Ne podaljšujte orodja za privija-
čenje žaginega lista. 

– Vpenjalnega vijaka ne zategujte z 
udarjanjem na orodje. 

8. Privijte vpenjalni vijak (72) za pritrdi-
tev žaginega lista v gred žaginega li-
sta (levi navoj!) in ga zategnite. Vijak 
pridržite z očesnim ključem na zuna-
nji prirobnici žaginega lista (74). 

9. Montirajte zaščitni pokrov (76) na 
omarici za ostružke. Pri tem:
– Namestite zaščitni pokrov.
– Privijačite šestrobno matico (75) 

na zaščitnem pokrovu (76).

9.2 Naravnavanje cepilnega 
klina 

3 Napotek: BKS (vnaprej monti-
rano)
Cepilni klin je že tovarniško naravnan na 
žagin list. Kljub temu je treba v rednih 
intervalih preverjati razdaljo med cepil-

76

75
nim klinom in žaginim listom in cepilni 
klin po potrebi naravnati.

Pri naravnavanju cepilnega klina 
najprej:
• Odstranite zaščitni pokrov (78) na 

omarici za ostružke. Pri tem:
– odvijte šestrobno matico (77) na 

zaščitnem pokrovu in jo shranite;
– snemite zaščitni pokrov in ga 

shranite.

Nastavitev razdalje cepilnega klina 
do žaginega lista
Razdalja med zunanjim robom žaginega 
lista in cepilnim klinom mora biti med 3 
in 8 mm. 
Cepilni klin mora moleti iz žagine mize 
enako kot žagin list.

1. Matico (79) na držalu cepilnega kli-
na odvijte za en obrat. 

2. Cepilni klin naravnajte na pravilno 
razdaljo od žaginega lista. 

3. Prilagodite višino cepilnega klina ža-
ginemu listu.

77

78

79

80
3 Napotek:
Pri zategovanju matice pazite, da oba 
jezička (80) na protikosu držala cepilne-
ga klina potekata v tirnici držala cepilne-
ga klina. 

4. Zategnite matico.
Po naravnavanju na omarico za ostruž-
ke ponovno montirajte zaščitni pokrov.

9.3 Shranjevanje stroja 

A Nevarnost! 
Napravo shranjujte tako, 
– da je ne morejo zagnati nepo-

oblaščene osebe in 
– da se nihče na mirujoči napravi 

ne bo mogel poškodovati. 

A Pozor! 
Naprave ne shranjujte nezaščitene 
na prostem ali v vlažnem okolju. 

9.4 Vzdrževanje 
Pred vsakim vklopom 
– Poglejte, ali je razdalja med žaginim 

listom in cepilnim klinom 3 do 8 mm.
– Poglejte, ali sta žagin list in cepilni 

klin v isti ravnini. 
– Preverite, ali sta omrežni kabel in 

napajalni vtič nepoškodovana. 
Okvarjene dele naj zamenja usposo-
bljen električar.

Pri vsakem izklopu 
Preverite, ali iztek žaginega lista traja 
dlje kot 10 sekund. Pri daljšem izteku se 
obrnite na pooblaščeno delavnico!
Dnevno (samo BKS 450 Plus)

– Preverite, ali stikalo za izklop v sili 
(81) deluje pravilno. Ne uporabljajte 
naprave z okvarjenim stikalom za 
izklop v sili. Pokvarjeno stikalo za 

81
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izklop v sili naj popravi usposobljen 
električar.

1-krat mesečno (ob dnevni uporabi) 
– S sesalnikom ali čopičem odstranite 

ostružke.
– Naoljite vodilo prečnega omejevala. 

Vsakih 300 obratovalnih ur 
Preverite in po potrebi privijte vse vijač-
ne spoje. 

• Odstranite ali zavarujte montažne 
dele (vzdolžno in vzporedno omeje-
valo, drsne sani, podaljšek za mizo). 

• Pri pošiljanju po možnosti uporabite 
originalno embalažo.

Transport z žerjavom
Za transport z žerjavom uporabite zlo-
žljiva ušesca, ki jih pritrdite na žagino 
mizo. 

A Nevarnost! 
Pri transportu z žerjavom se lahko 
premični deli, kot so vzporedno 
omejevalo, očesni ključ itd., sprosti-
jo in padejo navzdol.
Pred transportom odstranite ali za-
varujte premične ali zrahljane dele. 

Za posebne naloge lahko v specializira-
ni trgovini prejmete naslednjo dodatno 
opremo - slike najdete na zadnji strani 
ovitka: 
A Stojalo na kolesih RS 420 
B Sesalni nastavek za ostružke 

premer 100 mm, za priklop krožne 
žage na sesalno napravo za ostruž-
ke. 

C Vzdrževalni in negovalni sprej za 
odstranjevanje ostankov smole in 
konserviranje kovinskih površin. 

D Žagin list CV 400 × 2 × 30  
56 volčjih zob za grobo, hitro 
vzdolžno in prečno rezanje mehke-
ga lesa. 

10. Transport 

11. Dobavljiva dodatna 
oprema 
60
E Žagin list HM 400 × 3,5 × 30  
28 ploskih zob za težke pogoje upo-
rabe, gradbeni les, opažne plošče, 
ostanke betona, plinski beton, iverne 
plošče.

F Žagin list HM 400 × 3,5 × 30  
60 izmeničnih zob za polni les, 
vzdolžni in prečni rezi.

G Žagin list HM 450 × 3,8 × 30  
66 izmeničnih zob za polni les, 
vzdolžni in prečni rezi. 

H Žagin list HM 450 × 3,5 × 30  
32 ploskih zob za težke pogoje upo-
rabe, gradbeni les, opažne plošče, 
ostanke betona, plinski beton, iverne 
plošče. 

A Nevarnost!
Električno orodje naj vam popravlja 
samo kvalificirano osebje in samo z ori-
ginalnimi nadomestnimi deli. Tako je za-
gotovljeno, da varnost električnega 
orodja ostane ohranjena.

Glede električnega orodja Metabo, ki ga 
je treba popraviti, se obrnite na svojega 
zastopnika za Metabo. Naslov najdete 
na www.metabo.com.
Sezname nadomestnih delov lahko pre-
nesete z www.metabo.com.

Embalažni material te naprave je 100 % 
primeren za recikliranje. 
Izrabljeno električno orodje in dodatna 
oprema vsebujejo veliko količino drago-
cenih surovin in umetnih snovi, ki jih je 
treba reciklirati. 
Ta navodila so natisnjena na nekloriran 
in nebeljen papir.

A Nevarnost! 
Preden začnete odpravljati napake: 
1. Izključite napravo. 
2. Izvlecite električni vtič. 
3. Počakajte, da se žagin list zaus-

tavi. 

12. Popravila

13. Varstvo okolja

14. Težave in napake
Po vsakem odpravljanju napake po-
novno zaženite vse varnostne napra-
ve in jih preverite. 

Motor ne deluje. 
Zaradi začasnega izpada električnega 
toka se je sprožil podnapetostni rele: 
– Ponovno ga vključite. 

Ni električne napetosti: 
– Preverite kabel, vtič, vtičnico in varo-

valko. 
Motor se pregreva, npr. zaradi topega 
žaginega lista ali zastoja ostružkov v 
ohišju.
– Odpravite vzrok za pregretje, pusti-

te par minut, da se ohladi in nato 
znova vključite. 

Motor prejema prenizko mrežno nape-
tost: 
– uporabite krajši dovodni kabel ali do-

vodni kabel z večjim prerezom  
(≥ 2,5 mm2). 

– Električar naj preveri električno na-
pajanje. 

Moč žage pojenja
Žagin list je top (žagin list ali obdelova-
nec imata na površini morda ožgana 
mesta): 
– zamenjajte žagin list (glejte poglavje 

"Vzdrževanje in nega"). 

Zagozditev ostružkov
Sesalne naprave ni oz. je prešibka: 
– Priključite sesalne nastavke (glejte 

"Dobavljiva dodatna oprema") in se-
salno napravo ali 

– povečajte moč sesanja sesalne na-
prave.
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15. Tehnični podatki
BKS 400 Plus 
4,2 DNB

BKS 450 Plus 
5,5 DNB

Napetost V 400 / (3~ 50 Hz) 400 / (3~ 50 Hz)
Nazivni tok A 7,2 7,5
Min. varovalka A 16 16
Vrsta zaščite IP 54 IP 54
Št. vrtljajev motorja min-1 2750 2800
Moč motorja 

Vhodna moč P1
Izhodna moč P2
Največja električna impendanca

kW
kW
Ohm

4,2 kW S6 40%
3,25 kW S6 40%
-

5,5 kW S6 40%
3,2 kW S1 100%
0,25

Hitrost rezanja žaginega lista pribl. m/s 58 66
Debelina razcepke mm 3,0 3,0
Žagin list

Premer žaginega lista (zunaj) 
Izvrtina žaginega lista (znotraj) 
Širina reza 
Najv. debelina osnovnega telesa žaginega 
lista

mm 
mm 
mm 
mm

400 
30 
> 3,2 
≤ 2,8

400 
30 
> 3,2 
≤ 2,8

Višina odreza mm 127 140
Dimenzije 

dolžina žagine mize
širina žagine mize
dolžina podaljška za mizo
širina podaljška za mizo 
višina (žagina miza)
višina (celotna) 

mm
mm
mm
mm
mm
mm

1030
660
800
500
850
1020

1030
660
800
500
850
1020

Celotna teža pribl. kg 88 94
Zagotovljena raven hrupa v skladu  
z DIN EN ISO 19085-10* (LWA(G))

Raven hrupa v skladu z DIN EN ISO 19085-10*
Meritveni način: pod obremenitvijo

Raven hrupa na ušesu upravljavca
Negotovost K

dB (A)

dB (A)
dB (A)

109

 

88
4

109

 

88
4

Območje okoljske temperature °C –10 … +40 –10 … +40 
* Navedene vrednosti so emisijske vrednosti in zato ni nujno, da predstavljajo tudi varne vrednosti na delovnem mestu. Čeprav 
obstaja povezava med emisijskimi in imisijskimi vrednostmi, ni iz tega mogoče zanesljivo izpeljati oz. ugotoviti, ali so potrebni do-
datni previdnostni ukrepi ali ne. Dejavniki, ki vplivajo na dejanske imisijske vrednosti na delovnem mestu, vključujejo vrsto delovne-
ga prostora in druge vire hrupa, kot so npr. število strojev in drugi sosednji delovni postopki in stroji. Zanesljive vrednosti na delov-
nem mestu se prav tako lahko razlikujejo od države do države. Vendar pa bi ta podatek naj uporabniku pomagal oceniti nevarnost 
in preprečiti tveganja.
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γίας
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1. Γενική επισκόπηση πριονιού 
1 4

5

6

7

9

10

11

2 3

5

8

1 Προέκταση πάγκου 
2 Προφυλακτήρας 

3 Οδηγός παραλλήλων

4 Ράβδος προώθησης ασφαλείας
5 Κρίκος ανύψωσης

6 Εγκάρσιος οδηγός με εξάρτημα 
κοπής σφήνας

7 Διακόπτης On/Off  
με διακόπτη διακοπής έκτακτης 
ανάγκης
8 Λαβή για την ξύλινη ράβδο προ-
ώθησης ασφαλείας

9 Κλειδιά για την αλλαγή του πριο-
νόδισκου 

10 Μονάδα κινητήρα / κιβώτιο ροκα-
νιδιών

11 Πλάκα του πάγκου
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Οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας συ-
ντάχθηκαν έτσι ώστε να μπορέσετε να 
εργαστείτε το ταχύτερο και ασφαλέ-
στερο δυνατό με τη συσκευή σας. Πα-
ρακάτω παρατίθεται ένας μικρός οδη-
γός αποτελεσματικότερης ανάγνωσης 
των οδηγιών λειτουργίας: 
– Διαβάστε πριν την έναρξη της λει-
τουργίας τις προκείμενες οδηγίες 
λειτουργίας. Παρακαλείσθε να δώ-

Περιεχόμενα

2. Διαβάστε κατ’ αρχάς τις 
οδηγίες λειτουργίας! 
σετε ιδιαίτερη προσοχή στις επιση-
μάνσεις ασφαλείας. 

– Οι προκείμενες οδηγίες λειτουργί-
ας απευθύνονται σε άτομα με βασι-
κές τεχνικές γνώσεις στη χρήση 
της ακολούθως περιγραφομένης 
συσκευής. Εάν έχετε πλήρη έλλει-
ψη πείρας στη χρήση αυτών των 
συσκευών, θα έπρεπε να ζητήσετε 
κατ’ αρχήν τη βοήθεια έμπειρων 
χρηστών. 

– Φυλάξτε όλα τα έγγραφα που πα-
ραδίδονται με αυτή τη συσκευή, 
έτσι ώστε εσείς και όλοι οι άλλοι 
χρήστες να μπορείτε σε περίπτωση 
ανάγκης να ανατρέξετε σε αυτά. 
Φυλάξτε την απόδειξη αγοράς για 
την περίπτωση που θα προκύψουν 
αξιώσεις από την εγγύηση. 

– Σε περίπτωση εκμίσθωσης ή πώλη-
σης της συσκευής μεταβιβάστε και 
τις προκείμενες οδηγίες λειτουργί-
ας. 

– Για βλάβες που προκλήθηκαν λόγω 
μη τήρησης των προκείμενων οδη-
γιών λειτουργίας δεν αναλαμβάνει 
ο κατασκευαστής καμία ευθύνη. 

Οι πληροφορίες στις παρούσες οδηγί-
ες λειτουργίας διακρίνονται ως εξής: 

A Κίνδυνος! 
Προειδοποίηση κινδύνου τραυματι-
σμών ή περιβαλλοντολογικών ζημιών. 

B Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 
Προειδοποίηση κινδύνου τραυματι-
σμών λόγω ηλεκτρικού ρεύματος. 

cΚίνδυνος μαγκώματος! 
Προειδοποίηση κινδύνου τραυματι-
σμών από εμπλοκή μελών του σώμα-
τος ή της ενδυμασίας στο μηχάνημα. 

A Προσοχή! 
Προειδοποίηση κινδύνου πρόκλησης 
υλικών ζημιών. 

3 Επισήμανση:
Συμπληρωματικές πληροφορίες.

– Οι αριθμοί στις εικόνες (1, 2, 3, ...) 
– χαρακτηρίζουν μεμονωμένα μέ-
ρη, 

– βρίσκονται σε ανοδική σειρά, 
– αναφέρονται στους αντίστοι-
χους αριθμούς εντός παρενθέ-
σεων (1), (2), (3) ... στο συνα-
φές κείμενο. 

– Οι οδηγίες, των οποίων η πραγμα-
τοποίηση πρέπει να γίνεται με συ-
γκεκριμένη σειρά, είναι αριθμημέ-
νες. 

– Οι οδηγίες, των οποίων η πραγμα-
τοποίηση δεν απαιτεί συγκεκριμένη 
σειρά, σημαδεύονται με μία τελεία. 

– Οι καταστάσεις σημαδεύονται με 
μία γραμμή. 

3.1 Κατάλληλη χρήση
Αυτή η συσκευή προορίζεται για τη δι-
αμήκη, εγκάρσια και ειδικής διαμόρφω-
σης κοπή μασίφ ξύλου, μοριοσανίδων, 
ινοπλακών, κόντρα πλακέ καθώς και 
αυτών των υλικών όταν έχουν συνθε-
τική επίστρωση ή είναι εφοδιασμένα 
με πλαστικές ταινίες στο περιθώριο ή 
με καπλαμά. 
Στρογγυλά τεμάχια δεν επιτρέπεται να 
πριονίζονται, επειδή μπορεί συστρα-
φούν από τον περιστρεφόμενο πριονό-
δισκο. 
Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησι-
μοποιείται για την εκτέλεση εγκοπών. 
Το κάλυμμα για τα πριονίδια πρέπει να 
είναι πάντα τοποθετημένο κατά τη λει-
τουργία.
Κάθε άλλου είδους χρήση αντίκειται 
στην προβλεπόμενη χρήση. Ο κατα-
σκευαστής δεν αναλαμβάνει την ευθύ-
νη για ζημιές που προκαλούνται από 
ακατάλληλη χρήση του μηχανήματος. 
Αλλαγές στη δομή της συσκευής ή η 
χρήση εξαρτημάτων που δεν έχουν 
ελεγχθεί από τον κατασκευαστή μπο-
ρεί να έχουν σαν συνέπεια την πρό-
κληση απρόβλεπτων ζημιών και κινδύ-
νων. 

3.2 Γενικές επισημάνσεις 
ασφαλείας 

• Τηρήστε κατά τη χρήση αυτής της 
συσκευής τις ακόλουθες επισημάν-
σεις ασφαλείας, για να αποκλείσε-
τε την πρόκληση τραυματισμών και 
υλικών ζημιών . 

• Προσέξτε τις ειδικές επισημάνσεις 
ασφαλείας στα εκάστοτε κεφά-
λαια. 

3. Υποδείξεις ασφαλείας
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• Τηρήστε ενδεχόμενες νομοθετι-
κές διατάξεις ή κανόνες πρόληψης 
ατυχημάτων κατά το χειρισμό δι-
σκοπρίονων. 

A Γενικοί κίνδυνοι! 
• Διατηρήστε το χώρο εργασίας σας 
σε καλή κατάσταση – η αταξία στο 
χώρο εργασίας μπορεί να οδηγήσει 
σε ατυχήματα. 

• Πρέπει να έχετε εφισταμένη την 
προσοχή σας. Πραγματοποιήστε 
τις σωστές ενέργειες. Να εργάζε-
στε με φρόνηση. Μην κάνετε χρή-
ση της συσκευής εάν δεν είστε συ-
γκεντρωμένοι. 

• Λάβετε υπ’ όψιν σας τις επιδράσεις 
του περιβάλλοντος χώρου: Φροντί-
στε να υπάρχει καλός φωτισμός. 

• Αποφύγετε την αντικανονική στά-
ση του σώματος. Φροντίστε για την 
ασφαλή στάση και διατηρείτε ανά 
πάσα στιγμή την ισορροπία. 

• Χρησιμοποιήστε σε μακριά κατερ-
γαζόμενα τεμάχια την εκάστοτε 
κατάλληλη επιφάνεια απόθεσης 
κατεργαζόμενου τεμαχίου. 

• Κατά την επεξεργασία όχι καθα-
ρών τεμαχίων ενδέχεται να προ-
κληθούν σπινθήρες ανάφλεξης. Μη 
χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή 
κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια ή 
σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης. 

• Η συσκευή αυτή επιτρέπεται να τί-
θεται σε λειτουργία και να χρησιμο-
ποιείται μόνον από άτομα, τα οποία 
έχουν εξοικειωθεί στη χρήση δι-
σκοπρίονων και τα οποία έχουν 
ανά πάσα στιγμή επίγνωση των κιν-
δύνων της χρήσης.  
Άτομα, τα οποία δεν έχουν κλείσει 
ακόμη το 18ο έτος της ηλικίας 
τους, επιτρέπεται να κάνουν χρήση 
αυτής της συσκευής μόνο στα 
πλαίσια επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης υπό την εποπτεία ενός εκπαι-
δευτή. 

• Αμέτοχοι τρίτοι, ιδίως παιδιά, να μη 
βρίσκονται στο χώρο κινδύνου. 
Μην επιτρέπετε σε τρίτους την 
επαφή με τη συσκευή ή το καλώδιο 
του ρεύματος κατά τη διάρκεια λει-
τουργίας της συσκευής. 

• Να μη γίνεται υπερφόρτιση της συ-
σκευής – η χρήση της επιτρέπεται 
μόνο στα πλαίσια των δυνατοτή-
των ισχύος που αναφέρονται στα 
"Τεχνικά χαρακτηριστικά".
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B Κίνδυνος λόγω ηλεκτρισμού! 
• Αποφύγετε όσο είναι εφικτό την 
έκθεση της συσκευής στη βροχή. 
Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής 
σε υγρό περιβάλλον. Αποφύγετε 
κατά την εργασία με αυτήν τη συ-
σκευή την επαφή του σώματος με 
γειωμένα μέρη (π.χ. σώματα καλο-
ριφέρ, μεταλλικούς σωλήνες, ηλε-
κτρικές κουζίνες, ψυγεία). Αποθη-
κεύετε τη συσκευή σε ένα στεγνό 
μέρος. Μην καθαρίζετε τη συ-
σκευή με δέσμη νερού.

• Χρησιμοποιείτε το καλώδιο του δι-
κτύου μόνο για τον προβλεπόμενο 
σκοπό χρήσης του. 

A Υφίσταται κίνδυνος τραυμα-
τισμού και σύνθλιψης σε κινητά μέ-
ρη! 
• Μη θέτετε τη συσκευή σε λειτουρ-
γία χωρίς πρωτύτερο μοντάρισμα 
της διάταξης προστασίας. 

• Να τηρείτε πάντοτε επαρκή απόστα-
ση από τον πριονόδισκο. Χρησιμο-
ποιήστε ενδεχομένως μία βοήθεια 
προσαγωγής. Τηρήστε κατά τη διάρ-
κεια της λειτουργίας επαρκή από-
σταση από τα κινητά δομικά μέρη. 

• Περιμένετε μέχρι που ο πριονόδι-
σκος να έχει ακινητοποιηθεί, προ-
τού να απομακρύνετε μικρά κομμά-
τια κατεργαζόμενου τεμαχίου, 
υπολείμματα ξύλου κ.α. από το 
χώρο εργασίας. 

• Μη σταματήσετε την κίνηση του δί-
σκου, ασκώντας πλευρική πίεση. 

• Βεβαιωθείτε πριν την έναρξη των 
εργασιών συντήρησης ότι η συ-
σκευή έχει αποσυνδεθεί από το δί-
κτυο παροχής ρεύματος. 

• Βεβαιωθείτε ότι κατά την έναρξη 
της λειτουργίας (π.χ. μετά τη διε-
νέργεια εργασιών συντήρησης) δεν 
υπάρχουν πλέον εργαλεία μονταρί-
σματος ή ασύνδετα μέρη στο εσω-
τερικό της συσκευής. 

• Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργί-
ας, εάν δε χρησιμοποιείται. 

• Λάβετε υπόψη ότι το ηλεκτρικό μη-
χανόφρενο δεν λειτουργεί σε δια-
κοπή ρεύματος και σε αυτή την πε-
ρίπτωση διαρκεί αρκετά η 
ακινητοποίηση του πριονόδισκου. 
A Ο κίνδυνος κοψίματος υφί-
σταται και στο ακινητοποιημένο 
κοπτικό εργαλείο. 
• Χρησιμοποιήστε γάντια κατά την 
αντικατάσταση κοπτικών εργαλεί-
ων. 

• Φυλάξτε τους πριονόδισκους κατά 
τέτοιον τρόπο, ώστε να μη μπορεί 
κανείς να τραυματιστεί. 

A Κίνδυνος από την οπισθο-
δρόμηση (κλότσημα) κατεργαζόμε-
νων τεμαχίων (το κατεργαζόμενο 
τεμάχιο αρπάζεται από τον πριονό-
δισκο και εξακοντίζεται προς τη 
μεριά του χειριστή)! 
• Να εργάζεστε μόνον, έχοντας ρυθ-
μίσει σωστά τη σφήνα διακένου.

• Η σφήνα διακένου και ο χρησιμο-
ποιούμενος πριονόδισκος πρέπει 
να προσαρμόζονται μεταξύ τους: Η 
σφήνα διακένου δεν πρέπει να έχει 
μεγαλύτερο πάχος από το πλάτος 
του αρμού κοπής ενώ δεν πρέπει 
να είναι λεπτότερη από τον βασικό 
δίσκο. 

• Αποφύγετε το σφήνωμα κατεργα-
ζόμενων τεμαχίων. 

• Ο πριονόδισκος πρέπει να είναι κα-
τάλληλος για το υλικό του κατερ-
γαζόμενου τεμαχίου. 

• Πριονίστε τα λεπτά κατεργαζόμενα 
τεμάχια ή αυτά που έχουν λεπτό 
τοίχωμα μόνο με δίσκους με λεπτά 
δόντια. 

• Να χρησιμοποιείτε πάντοτε κοφτε-
ρούς δίσκους. 

• Ελέγξτε τα κατεργαζόμενα τεμά-
χια, αναζητώντας ενδεχόμενα ξένα 
σώματα (π.χ. καρφιά ή βίδες). 

• Πριονίστε μόνον κατεργαζόμενα 
τεμάχια με διαστάσεις τέτοιες, που 
να επιτρέπουν την ασφαλή στερέ-
ωση κατά το πριόνισμα. 

• Μην πριονίζετε ποτέ περισσότερα 
κατεργαζόμενα τεμάχια ταυτόχρο-
να – ούτε δέσμες που αποτελού-
νται από περισσότερα μεμονωμένα 
τεμάχια. Υφίσταται κίνδυνος τραυ-
ματισμού, όταν ο δίσκος πιάσει 
ανεξέλεγκτα μεμονωμένα τεμάχια. 

• Απομακρύνετε μικρά κομμάτια κα-
τεργαζόμενου τεμαχίου, υπολείμ-
ματα ξύλου κ.α. από το χώρο εργα-
σίας – ο πριονόδισκος πρέπει να 
έχει πρωτύτερα ακινητοποιηθεί. 
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cΚίνδυνος τραβήγματος! 
• Προσέξτε κατά τη λειτουργία, ώστε 
να μη μπορέσουν περιστρεφόμενα 
δομικά στοιχεία να πιάσουν και να 
τραβήξουν μέλη του σώματός σας 
ή μέρη της ενδυμασίας σας (μη φο-
ράτε γραβάτες, μη φοράτε γάντια, 
μη φοράτε ενδύματα με ευρύχωρα 
μανίκια και εάν έχετε μακριά μαλ-
λιά να φοράτε ένα δίχτυ προστασί-
ας των μαλλιών). 

• Να μην κόβετε ποτέ κατεργαζόμε-
να τεμάχια, στα οποία υπάρχουν 
– σχοινιά 
– κλωστές 
– ταινίες
– καλώδια ή 
– σύρματα, ή  τεμάχια που να πε-
ριέχουν τέτοια υλικά. 

A Κίνδυνος λόγω ανεπαρκούς 
προσωπικού εξοπλισμού προστασί-
ας! 
• Να φοράτε ωτασπίδες. 
• Να φοράτε προστατευτικά ματο-
γυάλια. 

• Να φοράτε προσωπίδα προστασί-
ας κατά της σκόνης. 

• Να φοράτε την κατάλληλη εργασι-
ακή ενδυμασία. 

• Όταν εργάζεστε στο ύπαιθρο συνι-
στάται η χρήση αντιολισθητικών 
υποδημάτων . 

A Κίνδυνος λόγω ξυλόσκονης! 
• Ορισμένα είδη ξυλόσκονης (π.χ. από 
ξύλο βελανιδιάς, οξιάς και μελιάς) 
μπορεί να προκαλέσουν κατά την ει-
σπνοή καρκίνο. Να εργάζεστε σε 
κλειστούς χώρους μόνο με την κα-
τάλληλη εγκατάσταση αναρρόφη-
σης. 

• Προσέξτε ώστε κατά την εργασία 
να καταλήγει όσο το δυνατό λιγό-
τερη ξυλόσκονη γίνεται στο περι-
βάλλον: 
– Εγκατάσταση εγκατάστασης 
αναρρόφησης

– Στεγανοποιήστε τα σημεία διαρ-
ροής στην εγκατάσταση αναρ-
ρόφησης 
– Φροντίστε ώστε να υπάρχει ο 
κατάλληλος εξαερισμός 

Η λειτουργία χωρίς εγκατάσταση 
αναρρόφησης ροκανιδιών είναι δυνατή 
μόνο: 
– στην ύπαιθρο, 
– όταν η λειτουργία διαρκέσει μόνο 
μικρό χρονικό διάστημα  
(μέγιστο 30 λεπτά λειτουργίας),

– με προσωπίδα προστασίας κατά 
της σκόνης.

A Τροποποιώντας τεχνικά τη 
συσκευή ή κάνοντας χρήση εξαρ-
τημάτων, τα οποία δεν έχουν ελεγ-
χθεί από τον κατασκευαστή! 
• Να χρησιμοποιείτε μόνο μέρη που 
έχουν εγκριθεί από τον κατασκευα-
στή. Αυτό ισχύει ιδίως για τα ακό-
λουθα: 
– πριονόδισκους (αριθμ. παραγγε-
λίας, βλέπε "Τεχνικά στοιχεία") 

– εγκατάσταση ασφαλείας (αριθμ. 
παραγγελίας, βλέπε "Λίστα 
ανταλλακτικών"). 

• Μην πραγματοποιείτε τροποποιή-
σεις στα εξαρτήματα. 

A Κίνδυνος λόγω ελαττωμά-
των της συσκευής! 
• Να περιποιείστε επαρκώς τη συ-
σκευή και τα εξαρτήματα. Να τηρεί-
τε τις οδηγίες συντήρησης. 

• Ελέγξτε το μηχάνημα πριν από 
κάθε χρήση για τυχόν βλάβες: Πριν 
από την περαιτέρω χρήση του μη-
χανήματος πρέπει να ελεγχθούν 
προσεκτικά οι διατάξεις ασφαλεί-
ας, οι διατάξεις προστασίας ή τα 
ελαφρώς φθαρμένα μέρη ως προς 
την απρόσκοπτη και σύμφωνη με 
τις διατάξεις λειτουργία του μηχα-
νήματος. Ελέγξτε εάν τα κινητά 
εξαρτήματα λειτουργούν κανονικά 
και δε μαγγώνουν. Όλα τα εξαρτή-
ματα πρέπει να έχουν μονταριστεί 
σωστά και να πληρούν όλες τις 
προϋποθέσεις για την άψογη λει-
τουργία της συσκευής. 

• Δηλώνετε άμεσα τις βλάβες και τα 
σφάλματα, αφού παρατηρηθούν.

• Οι διατάξεις προστασίας ή τα εξαρ-
τήματα που παρουσιάζουν βλάβη 
πρέπει να επισκευάζονται ή να 
αντικαθίστανται από ένα εξουσιο-
δοτημένο συνεργείο. Οι διακόπτες 
που παρουσιάζουν βλάβη πρέπει να 
αντικαθίστανται από συνεργείο 
εξυπηρέτησης πελατών. Μην κάνε-
τε χρήση αυτής της συσκευής, εάν 
ο διακόπτης δεν μπορεί να ενεργο-
ποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί. 

A Κίνδυνος λόγω θορύβου! 
• Να φοράτε ωτασπίδες. 
• Προσέξτε, ώστε η σφήνα διακένου 
να μην είναι στραβωμένη. Μία 
στραβωμένη σφήνα διακένου πιέ-
ζει το κατεργαζόμενο τεμάχιο 
πλευρικά στον πριονόδισκο. Κάτι 
τέτοιο προκαλεί θόρυβο. 

• Χρησιμοποιείτε πολύ αιχμηρούς 
πριονόδισκους για μείωση θορύ-
βου και εξοικονόμηση ενέργειας.

A Κίνδυνος από μπλοκαρισμέ-
να κατεργαζόμενα τεμάχια ή τμή-
ματα αυτών!
Αν εμφανιστεί μπλοκάρισμα:
1. Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργί-

ας.
2. Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας.
3. Φορέστε γάντια.
4. Εξαλείψτε το μπλοκάρισμα με το 

κατάλληλο εργαλείο.

3.3 Σύμβολα επάνω στη 
συσκευή 

Στοιχεία στην πινακίδα τύπου

12 Κατασκευαστής 
13 Αριθμός σειράς 
14 Ονομασία συσκευής 
15 Στοιχεία κινητήρα (βλέπε επίσης 

"Τεχνικά χαρακτηριστικά“) 
16 Έτος κατασκευής 

13
14
15

16 17 19

12

18
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Σύμβολα επάνω στη συσκευή

3.4 Εγκαταστάσεις ασφα-
λείας

Σφήνα διακένου
Η σφήνα διακένου αποτρέπει τα ανυ-
ψούμενα δόντια να αρπάξουν το κα-
τεργαζόμενο τεμάχιο και να το εξακο-
ντίσουν προς τη μεριά του χειριστή 
(26). 
Η σφήν α διακένου είναι ρυθμισμένος 
σύμφωνα με τη διάμετρο πριονόδισκου 
που αναφέρεται στα Τεχνικά Χαρακτη-
ριστικά και πρέπει να είναι πάντα συ-
ναρμολογημένη κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας. 

17 Σήμα CE – Η συσκευή αυτή αντα-
ποκρίνεται στις οδηγίες της ΕΕ 
σύμφωνα με τη σχετική δήλωση 
συμμόρφωσης 

18 Σύμβολο διάθεσης στα απορρίμ-
ματα – Η συσκευή μπορεί να δια-
τεθεί στα απορρίμματα μέσω του 
κατασκευαστή

19 Διαστάσεις εγκεκριμένων δίσκων 

20 Χρησιμοποιήστε ωτοασπίδες
21 Χρησιμοποιήστε προστατευτικά 

γυαλιά
22 Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας
23 Μην πιάνετε τον πριονόδισκο
24 Προειδοποίηση για επικίνδυνο 

σημείο
25 Εγγυημένη στάθμη ηχητικής πίε-

σης

20 21

22 23 24

25
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Προφυλακτήρας
Ο προφυλακτήρας (27) προστατεύει 
κατά της ακούσιας επαφής με το δίσκο 
και κατά στροβιλιζόμενων ροκανιδιών. 
Ο προφυλακτήρας είναι ρυθμισμένος 
σύμφωνα με τη διάμετρο πριονόδισκου 
που αναφέρεται στα Τεχνικά Χαρακτη-
ριστικά και πρέπει να είναι πάντα συ-
ναρμολογημένος κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας. 
Το κάλυμμα για τα πριονίδια πρέπει να 
κατεβαίνει μόνο του και δεν επιτρέπε-
ται να μαγκώνει σε κάποια επάνω θέ-
ση.

Ράβδος προώθησης ασφαλείας
Η ράβδος προώθησης ασφαλείας(28) 
χρησιμοποιείται σαν προέκταση του 
δεξιού χεριού και προστατεύει κατά 
της ακούσιας επαφής με τον πριονόδι-
σκο.
Η ράβδος προώθησης ασφαλείας πρέ-
πει να χρησιμοποιείται πάντοτε όταν η 
απόσταση μεταξύ πριονόδισκου και 
οδηγού παραλλήλων πρέπει να είναι 
μικρότερη από 120 mm.
 

Η ράβδος προώθησης ασφαλείας πρέ-
πει να οδηγείται σε γωνία 20° … 30° 
προς την επιφάνεια του πάγκου πριο-
νίσματος. 
Εάν προκληθεί βλάβη στη ράβδο προ-
ώθησης ασφαλείας, πρέπει να αντικα-
τασταθεί. 

26 27

28
 

Λαβή για το ξύλο προώθησης 
Η λαβή για την ξύλινη ράβδο προώθη-
σης ασφαλείας(30) βιδώνεται σε κα-
τάλληλο κομμάτι ξύλου (29). Χρησι-
μεύει στην ασφαλή οδήγηση 
μικρότερων κατεργαζόμενων τεμαχί-
ων. 
Η σανίδα θα πρέπει να έχει μήκος 
400 mm, πλάτος τουλάχιστον 200 mm 
και ύψος 15 – 20 mm.
Εάν η λαβή για την ξύλινη ράβδο προ-
ώθησης ασφαλείας έχει υποστεί ζημιά, 
πρέπει να αντικατασταθεί.
 

– Εγκάρσιος οδηγός 
– με δυνατότητα ρύθμισης γωνίας
– με διάταξη πριονίσματος με 
σφήνες

– Οδηγός παραλλήλων
– Με δύο διαφορετικού ύψους επι-
φάνειες προφίλ για την προσαρ-
μογή σε επίπεδα ή ψηλά κατερ-
γαζόμενα τεμάχια.

– Προφίλ οδηγού ελεύθερα ρυθμι-
ζόμενο στη διαμήκη κατεύθυν-
ση για την προσαρμογή στο μή-
κος του κατεργαζόμενου 
τεμαχίου.

– Ελεύθερη ρύθμιση στην εγκάρ-
σια κατεύθυνση για την προσαρ-
μογή στο πλάτος του κατεργα-
ζόμενου τεμαχίου.

– Όλες οι σημαντικές λειτουργίες 
χειρισμού στην πρόσοψη. 

– Επιμήκυνση πάγκου στη συσκευα-
σία παράδοσης:
– Σταθερά βιδωμένη στη βάση. 

4. Ιδιαίτερες ιδιότητες 
του προϊόντος 

29

30
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– Ένας ηλεκτρονόμος υπότασης 
αποτρέπει την αυτόνομη έναρξη 
της λειτουργίας της συσκευής, 
όταν επανέρθει το ρεύμα μετά από 
προηγούμενη διακοπή. 

– Συμπαγής λαμαρίνα χάλυβα – με 
μεγάλη αντοχή και με διαρκή προ-
στασία κατά της διάβρωσης. 

– Ράβδος προώθησης ασφαλείας 
έτοιμη προς χρήση, με δυνατότητα 
σύνδεσης στον οδηγό παραλλή-
λων.

Διακόπτης διακοπής έκτακτης ανά-
γκης (μόνο BKS 450 Plus)
Η ενεργοποίηση του διακόπτη διακο-
πής έκτακτης ανάγκης (31) σταματά 
τον πριονόδισκο το συντομότερο δυ-
νατό. 
Ο διακόπτης διακοπής έκτακτης ανά-
γκης επιτρέπεται να χρησιμοποιείται 
μόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανά-
γκης. Αν υπάρχει κίνδυνος τραυματι-
σμού ή υλικών ζημιών, ενεργοποιήστε 
άμεσα τον διακόπτη διακοπής έκτα-
κτης ανάγκης.

Διακόπτης On/Off
• Ενεργοποίηση = πιέστε τον πράσι-
νο διακόπτη (32). 

• Απενεργοποίηση = πιέστε τον κόκ-
κινο διακόπτη (33). 

3 Επισήμανση: 
Σε περίπτωση πτώσης της τάσης ενερ-
γοποιείται το ρελέ χαμηλής τάσης. 
Κατά αυτό τον τρόπο αποτρέπεται η 
αυτόνομη εκκίνηση της συσκευής με 
την επαναφορά της τάσης. Για την 
επανέναρξη της λειτουργίας πρέπει να 

5. Στοιχεία χειρισμού

31

32
33
γίνει εκ νέου χρήση του διακόπτη 
έναρξης της λειτουργίας.

Οδηγοί κατεργαζόμενου τεμαχίου 
Το πριόνι διαθέτει δύο οδηγούς κατερ-
γαζόμενου τεμαχίου: 
• Εγκάρσιος οδηγός (για εγκάρσιες 
τομές): 

Επιπλέον στον εγκάρσιο οδηγό είναι 
ενσωματωμένη μία διάταξη κοπής 
σφηνών (34). 
Η γωνία για κοπές λοξότμησης ρυθμί-
ζεται στην κλίμακα γωνίας (35) μεταξύ 
0 έως 45° ελεύθερα. Ο μοχλός σύσφιγ-
ξης (36) για την ασφάλιση πρέπει να 
είναι πάντα σφιγμένος κατά το πριόνι-
σμα με εγκάρσιο οδηγό. 

3 Επισήμανση: 
Η απόσταση μεταξύ προφίλ οδηγού 
του εγκάρσιου οδηγού και πριονόδι-
σκου είναι εργοστασιακά προρυθμισμέ-
νη και δεν μπορεί να αλλάξει.

• Οδηγός παραλλήλων (για επιμή-
κεις τομές):

 

Το προφίλ οδηγού (37) πρέπει να βρί-
σκεται παράλληλα προς τον πριονόδι-
σκο κατά το πριόνισμα με οδηγό πα-
ραλλήλων. Κατά το πριόνισμα με 
οδηγό παραλλήλων, αυτός πρέπει να 
είναι ασφαλισμένος με τον μοχλό σύ-
σφιγξης (39). 
– Πεταλούδες (43) για τη στερέωση 
και το λύσιμο του προφίλ οδηγού:

34
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Υψηλή επιφάνεια εφαρμογής (40): 
– για το πριόνισμα υψηλών κατεργα-
ζόμενων τεμαχίων. 

Χαμηλή επιφάνεια εφαρμογής (41): 
– για το πριόνισμα επίπεδων κατερ-
γαζόμενων τεμαχίων 

Διαμήκης μετατόπιση (42): 
– Προσαρμογή του οδηγού παραλλή-
λων στο μήκος του κατεργαζόμε-
νου τεμαχίου 

Με τη βοήθεια της χαραγμένης κλίμα-
κας στην κλίμακα πλάκας πάγκου(38) 
μπορείτε να ρυθμίζετε την απόσταση 
του οδηγού παραλλήλων προς τον πρι-
ονόδισκο.
Εάν δεν χρειάζεστε τη ράβδο προώθη-
σης ασφαλείας, μπορείτε να τη στερε-
ώνετε ανά πάσα στιγμή έτοιμη προς 
χρήση στον σφιγκτήρα (44) στο προ-
φίλ του οδηγού παραλλήλων.

A Κίνδυνος!
Αλλαγές στη δομή του πριονιού ή η 
χρήση εξαρτημάτων που δεν 
έχουν ελεγχθεί από τον κατασκευ-
αστή μπορεί να έχουν σαν συνέ-
πεια την πρόκληση απρόβλεπτων 
ζημιών! 
– Χρησιμοποιήστε μόνον εξαρτή-
ματα, τα οποία περιλαμβάνο-
νται στη συσκευασία παράδο-
σης. 

– Μην πραγματοποιείτε τροπο-
ποιήσεις στα εξαρτήματα. 

Εάν λάβετε υπόψη τις επόμενες επιση-
μάνσεις δεν θα συναντήσετε πρόβλη-
μα με την εγκατάσταση: 
• Διαβάστε κάθε βήμα πριν την εκτέ-
λεσή του. 

• Ταξινομήστε τα επιμέρους μέρη 
πριν την πραγματοποίηση του εκά-
στοτε βήματος εργασίας.

6. Εγκατάσταση
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6.1 Εγκατάσταση 
• Τοποθετήστε το μηχάνημα σε στα-
θερή, επίπεδη επιφάνεια.

• Για να ευθυγραμμίσετε οριζόντια 
την επιφάνεια πάγκου, αντισταθμί-
στε τις ανωμαλίες ή ολισθηρά ση-
μεία στο δάπεδο με κατάλληλα υλι-
κά. Ελέγξτε στη συνέχεια την 
ασφαλή στάση της συσκευής.

• Η περιοχή γύρω από το δισκοπρίονο 
δεν πρέπει να έχει εμπόδια πάνω 
στα οποία μπορεί να σκοντάψετε. 

• Προσέξτε, ώστε να έχετε αρκετό 
χώρο για το χειρισμό κατεργαζόμε-
νων τεμαχίων μεγαλύτερων δια-
στάσεων. 

Για ασφαλή στάση του μηχανήματος, 
μπορείτε να το βιδώσετε με τη βάση: 
1. Εγκαταστήστε το πλήρως μονταρι-

σμένο μηχάνημα σε κατάλληλο μέ-
ρος και σημαδέψτε τις οπές διά-
τρησης. 

2. Αποθέστε το μηχάνημα στο πλάι 
και διανοίξτε τις οπές στη βάση. 

3. Ευθυγραμμίστε το μηχάνημα με τις 
οπές και βιδώστε το στη βάση. 

A Κίνδυνος λόγω ξυλόσκονης! 
Συνδέετε πάντα μία διάταξη αναρ-
ρόφησης στο πριόνι εάν το χρησι-
μοποιείτε σε κλειστούς χώρους.

6.2 Επέκταση πάγκου

3 Επισήμανση:
Τα στηρίγματα της επέκτασης πάγκου 
πρέπει να βιδώνονται σταθερά στον 
πάγκο πριονίσματος.

Βίδωμα επέκτασης πάγκου
1. Εισάγετε τα γωνιασμένα άκρα των 

στηριγμάτων στις εγκοπές της τρα-
βέρσας στην πίσω πλευρά του πρι-
ονιού και ωθήστε τα προς τα έξω. 

2. Βιδώστε σφιχτά τα στηρίγματα με 
μία εξάγωνη βίδα (46) και ένα εξά-
γωνο παξιμάδι (45) όπως φαίνεται 
στη δοκό.
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Σφίξτε τις βιδωτές συνδέσεις 
Ελέγξτε τις βιδωτές συνδέσεις στη συ-
σκευή. Σφίξτε τις βιδωτές συνδέσεις 
με κατάλληλο εργαλείο με το χέρι. 
Κατά το σφίξιμο των βιδών πρέπει να 
προσέξετε τα ακόλουθα σημεία:
– Η συσκευή πρέπει να στέκεται 
καλά και οριζόντια μετά το σφίξιμο 
των βιδών.

Ευθυγράμμιση επέκτασης πάγκου
– Οι επιφάνειες της επέκτασης πά-
γκου και της πλάκας πάγκου πριο-
νιού πρέπει να έρχονται πρόσωπο. 

Ξεδίπλωμα της επέκτασης πάγκου
1. Λύστε και αφαιρέστε τις εξάγωνες 

βίδες (46) στα δύο άκρα των στη-
ριγμάτων. Φυλάξτε τις βίδες και τα 
παξιμάδια.

2. Ωθήστε τα κάτω άκρα των στηριγ-
μάτων προς τα μέσα. 

3. Απαγκιστρώστε τα στηρίγματα 
προς τα επάνω και ξεδιπλώστε την 
επέκταση του πάγκου προσεκτικά 
σύμφωνα με την απεικόνιση. Απο-
θέστε τα στηρίγματα της επέκτα-
σης πάγκου στις κάτω τραβέρσες 
του πάγκου πριονιού.

6.3 Σύνδεση με το δίκτυο 
παροχής ρεύματος

Καλώδιο ηλεκτρικού δικτύου
– Το καλώδιο του ρεύματος πρέπει 
να έχει τοποθετηθεί έτσι ώστε να 
μην ενοχλεί κατά την εργασία και 
να μην μπορεί να υποστεί ζημιά. 

– Προστατέψτε το καλώδιο από υψη-
λή θερμοκρασία, διαβρωτικά υγρά 
και αιχμηρές ακμές. 

– Συνδέστε τη συσκευή με μια κατάλ-
ληλη σύνδεση φις με το ηλεκτρικό 
ρεύμα.
– Χρησιμοποιήστε ως καλωδιακές 
προεκτάσεις μόνον ελαστικά καλώ-
δια με επαρκές μέγεθος εγκάρσιας 
τομής (βλέπε "Τεχνικά χαρακτηρι-
στικά").

– Μην βγάζετε το φις από την πρίζα, 
τραβώντας το από το καλώδιο. 

B Ηλεκτρική τάση!
Χρησιμοποιείτε το πριόνι μόνο σε 
ξηρό περιβάλλον. 
Κάνετε χρήση του πριονιού μόνον 
όταν είναι συνδεδεμένο σε μία 
πηγή ηλεκτρικού ρεύματος, η 
οποία να πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις (βλέπε επίσης "Τε-
χνικά χαρακτηριστικά"): 
– Οι πρίζες πρέπει να έχουν εγκατα-
σταθεί σύμφωνα με τις προδιαγρα-
φές, να είναι γειωμένες και να 
έχουν ελεγχθεί. 

– Πρίζες για τριφασικό ρεύμα με ου-
δέτερο αγωγό. 

– Η τάση και η συχνότητα του δικτύ-
ου πρέπει να συμφωνούν με τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην πι-
νακίδα τύπου του μηχανήματος. 

– Ασφάλιση κατά ηλεκτροπληξίας 
μέσω ενός διακόπτη FI με ρεύμα δι-
αρροής 30 mA. 

– Ασφάλεια κατά βραχυκυκλώματος 
με ασφάλεια δικτύου (διάταξη προ-
στασίας από βραχυκύκλωμα) το 
πολύ 16 A. 

– Τραβήξτε το φις ηλεκτρικού δικτύ-
ου από την πρίζα, για να αποσυνδέ-
σετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό 
ρεύμα.

3 Επισήμανση:
Απευθυνθείτε στην εταιρεία παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας ή τον ηλεκτρο-
λόγο σας, εάν υπάρχει αβεβαιότητα 
για το εάν οι η οικιακή σας παροχή 
πληροί αυτές τις προϋποθέσεις. 

3 Επισήμανση:
Λόγω του υψηλού ρεύματος εκκίνησης 
λειτουργίας του κινητήρα κατά την 
ενεργοποίηση μπορεί να προκύπτουν 
αυξομειώσεις τάσης στο δίκτυο ρεύμα-
τος που αναγνωρίζονται π.χ. από το 
ότι τα φώτα τρεμοσβήνουν για λίγο. Σε 
αυτή την περίπτωση το αποληκτικό ση-
μείο έχει υψηλότερη αντίσταση δικτύ-
ου από τη συνιστώμενη μέγιστη τιμή 
(βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά). 
Απευθυνθείτε σε αυτή την περίπτωση 
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στην εταιρεία παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας ή τον ηλεκτρολόγο σας, για 
να τους αναθέσετε τον έλεγχο του 
αποληκτικού σημείου.

A Αλλαγή της φοράς περιστρο-
φής! (εφικτό μόνο στην έκδοση με 
κινητήρα τριφασικού ρεύματος)
Αναλόγως της κατάληψης φάσης 
είναι πιθανό να γυρίσει αντίστρο-
φα ο κινητήρας. Αυτό μπορεί να 
έχει ως συνέπεια τον εκσφενδονι-
σμό του τεμαχίου κατά την απόπει-
ρα πριονίσματος. Για αυτό τον 
λόγο πριν από κάθε σύνδεση ελέγ-
ξτε τη φορά περιστροφής.

Έλεγχος φοράς περιστροφής 
1. Εγκαταστήστε τη συσκευή ώστε να 

είναι έτοιμη προς λειτουργία και 
συνδέστε τη στο δίκτυο ηλεκτρικού 
ρεύματος. 

2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σύντο-
μα και απενεργοποιήστε την πάλι 
αμέσως. 

3 Επισήμανση:
Ο χαρακτηριστικός θόρυβος μετά την 
απενεργοποίηση δημιουργείται με την 
ενεργοποίηση του ηλεκτρικού φρένου 
του κινητήρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η 
συσκευή έχει βλάβη! 

3. Παρατηρήστε τη φορά περιστρο-
φής του πριονόδισκου από την αρι-
στερή πλευρά. Ο πριονόδισκος 
πρέπει να περιστρέφεται δεξιό-
στροφα.

Εάν ο πριονόδισκος περιστρέφεται 
αριστερόστροφα:
Αλλαγή φοράς περιστροφής
4. Αποσυνδέστε το καλώδιο ηλεκτρι-

κού ρεύματος από τη σύνδεση στη 
συσκευή. 

5. Με ένα κατσαβίδι πιέστε τον εναλ-
λάκτη φάσης στο φις της συσκευής 
και περιστρέψτε τον κατά 180°. 

A Προσοχή! 
Μην περιστρέφετε τον εναλλάκτη 
φάσης απευθείας από τους πεί-
ρους επαφής! 
6.4 Σύστημα αναρρόφησης 
πριονιδιών

A Κίνδυνος!
Το μηχάνημα παράγει κατά την 
επεξεργασία ξυλόσκονη, για αυτό 
συνδέστε το σε ένα σύστημα αναρ-
ρόφησης πριονιδιών.
Ορισμένα είδη ξυλοκονίας (π.χ. 
από ξύλο βελανιδιάς, οξιάς και με-
λιάς) μπορεί να προκαλέσουν κατά 
την εισπνοή καρκίνο. 
– Σε κλειστούς χώρους να εργάζεστε 
μόνο χρησιμοποιώντας ένα κατάλ-
ληλο σύστημα αναρρόφησης πριο-
νιδιών. 

– Χρησιμοποιείτε επιπλέον μία μάσκα 
προστασίας της αναπνοής, καθώς 
δεν μπορεί να συλλεχθεί ή να 
αναρροφηθεί όλη η σκόνη πριονί-
σματος. 

– Η λειτουργία χωρίς κατάλληλο σύ-
στημα αναρρόφησης πριονιδιών 
επιτρέπεται μόνο σε εξωτερικό χώ-
ρο.

Το σύστημα αναρρόφησης πριονιδιών 
πρέπει να ικανοποιεί τις εξής απαιτή-
σεις: 
– Κατάλληλο για τη διάμετρο του 
στομίου αναρρόφησης πριονιδιών 
(βλέπε κεφάλαιο Παραδιδόμενος 
πρόσθετος εξοπλισμός). Διάμε-
τρος 100 mm, 

– Όγκος αέρα ≥ 460 m3/h, 
– Υποπίεση στο στόμιο αναρρόφησης 
του πριονιού ≥ 530 Pa, 

– Tαχύτητα αέρα στο στόμιο αναρρό-
φησης του πριονιού ≥ 20 m/s. 

Για τη σύνδεση του δισκοπρίονου σε 
ένα σύστημα αναρρόφησης πριονι-
διών χρειάζεστε ένα στόμιο αναρρό-
φησης πριονιδιών (βλέπε κεφάλαιο 
Παραδιδόμενος πρόσθετος εξοπλι-
σμός).
Ενεργοποιήστε το σύστημα αναρρό-
φησης πριονιδιών, πριν αρχίζετε το 
πριόνισμα.
Προσέξτε επίσης τις οδηγίες χειρισμού 
του συστήματος αναρρόφησης πριονι-
διών!

A Κίνδυνος πρόκλησης ατυχή-
ματος!
Η χρήση του πριονιού επιτρέπεται 
να γίνεται κάθε φορά μόνον από 
ένα άτομο. Περαιτέρω άτομα επι-
τρέπεται να είναι παρόντα και σε 
απόσταση από το πριόνι μόνο για 
την προσαγωγή ή απομάκρυνση 
των κατεργαζόμενων τεμαχίων. 

Ελέγξτε πριν την έναρξη της εργα-
σίας, εάν έχει προκληθεί ζημιά: 
– στο καλώδιο του δικτύου ή στο 
αντίστοιχο φις, 

– στον διακόπτη On/Off, 
– τη σφήνα διακένου, 
– τον προφυλακτήρα, 
– στις βοήθειες προσαγωγής (ρά-
βδος προώθησης ασφαλείας, λαβή 
για ξύλινη ράβδο προώθησης 
ασφαλείας). 

Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο ατο-
μικό εξοπλισμό προστασίας: 
– μάσκα προστασίας κατά της σκό-
νης, 

– ωτασπίδες, 
– προστατευτικά γυαλιά. 
Λάβετε κατάλληλη στάση του σώ-
ματος κατά το πριόνισμα: 
– μπροστά στην πλευρά χειρισμού, 
– μετωπικά προς το πριόνι, 
– αριστερά, δίπλα στην ευθυγραμμι-
σμένη κίνηση πριονόδισκου. 

– Στη λειτουργία δύο χειριστών ο 
δεύτερος χειριστής πρέπει να δια-
τηρεί επαρκή απόσταση προς το 
πριόνι. 

Χρησιμοποιήστε ανάλογα με τις 
απαιτήσεις της εργασίας: 
– Χρησιμοποιήστε μία κατάλληλη 
επιφάνεια απόθεσης κατεργαζόμε-
νου τεμαχίου, εάν τα κατεργαζόμε-
να τεμάχια πέφτουν από τον πάγκο 
μετά το διαχωρισμό τους. 

– Διάταξη αναρρόφησης πριονιδιών 
(αξεσουάρ). 

7. Χειρισμός 
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Αποφύγετε τυπικά λάθη χειρισμού: 
– Μη σταματήσετε την κίνηση του 
πριονόδισκου, ασκώντας πλευρική 
πίεση. Υφίσταται κίνδυνος οπισθο-
δρόμησης (κλότσημα). 

– Να πιέζετε πάντοτε κατά το πριόνι-
σμα το κατεργαζόμενο τεμάχιο 
στον πάγκο χωρίς να σφηνώσει. 
Υφίσταται κίνδυνος οπισθοδρόμη-
σης (κλότσημα). 

– Μην πριονίζετε ποτέ πολλά κατερ-
γαζόμενα τεμάχια ταυτόχρονα – 
ούτε δέσμες που αποτελούνται από 
αρκετά μεμονωμένα τεμάχια. Υφί-
σταται κίνδυνος τραυματισμού, εάν 
ο πριονόδισκος πιάσει ανεξέλεγκτα 
μεμονωμένα τεμάχια. 

cΚίνδυνος μαγκώματος! 
Μην κόβετε ποτέ κατεργαζόμενα 
τεμάχια, στα οποία κρέμονται σχοι-
νιά, κλωστές, κορδέλες ή σύρματα 
ή κατεργαζόμενα τεμάχια, τα 
οποία περιλαμβάνουν τέτοιου εί-
δους υλικά. 

A Κίνδυνος πρόκλησης ατυχή-
ματος!
Μην προσπαθήσετε να απομακρύ-
νετε τα ροκανίδια από τον πάγκο 
εργασίας ενώ ο πριονόδισκος περι-
στρέφεται. Ο πριονόδισκος πρέπει 
να βρίσκεται πάντα σε θέση ηρεμί-
ας για τέτοιες εργασίες.

3 Επισήμανση:
Προσέξτε σε κάθε διαδικασία πριονί-
σματος ώστε ο προφυλακτήρας να κα-
λύπτει τον πριονόδισκο και να εφαρμό-
ζει με την κάτω εμπρόσθια ακμή του 
στο κατεργαζόμενο τεμάχιο.

7.1 Κοπή με οδηγό παραλλή-
λων

Το προφίλ οδηγού του οδηγού παραλ-
λήλων πρέπει να προσαρμόζεται στο 
προς κοπή κατεργαζόμενο τεμάχιο.
70
Προσαρμογή οδηγού παραλλήλων 
στο ύψος του κατεργαζόμενου 
τεμαχίου
1. Λύστε τις πεταλούδες (50) και 

αφαιρέστε το προφίλ οδηγού.
2. Αναλόγως του ύψους του κατεργα-

ζόμενου τεμαχίου, μοντάρετε την 
ψηλή επιφάνεια εφαρμογής (47) ή 
τη χαμηλή επιφάνεια εφαρμογής 
(48) .

3. Ασφαλίστε το προφίλ οδηγού με 
πεταλούδες (50).

4. Στερεώστε τον οδηγό παραλλήλων 
με βοήθεια του μοχλού σύσφιγξης 
(51).

Προσαρμογή οδηγού παραλλήλων 
στο μήκος κατεργαζόμενου τεμα-
χίου
1. Λύστε τις πεταλούδες (50) και 

αφαιρέστε το προφίλ οδηγού.
2. Προσαρμόστε το προφίλ οδηγού στη 

διαμήκη κατεύθυνση (49) στο μή-
κος του κατεργαζόμενου τεμαχίου.

3. Ασφαλίστε το προφίλ οδηγού με 
πεταλούδες (50). 

4. Στερεώστε τον οδηγό παραλλήλων 
με βοήθεια του μοχλού σύσφιγξης 
(51).

Κοπή με παράλληλο οδηγό
1. Εφαρμόστε τον οδηγό παραλλή-

λων (54) από πάνω στο προφίλ 
οδήγησης(56) στην μπροστινή 
πλευρά του πριονιού. 

2. Με τη βοήθεια της χαραγμένης κλί-
μακας της πλάκας πάγκου (53) 
ρυθμίστε την απόσταση του οδη-
γού παραλλήλων προς τον πριονό-
δισκο.

3. Στερεώστε τον οδηγό παραλλήλων 
με βοήθεια του μοχλού σύσφιγξης 
(55). 
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A Κίνδυνος! 
  Η ράβδος προώθησης ασφαλείας 
πρέπει να χρησιμοποιείται πάντοτε 
όταν η απόσταση μεταξύ πριονόδι-
σκου και οδηγού παραλλήλων πρέ-
πει να είναι μικρότερη από 120 mm. 

3 Επισήμανση: 
Εάν δεν χρειάζεστε τη ράβδο προώθη-
σης ασφαλείας, μπορείτε να τη στερε-
ώσετε στον σφιγκτήρα (52) στο προ-
φίλ οδηγού. 

4. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία. 

5. Οδηγήστε το κατεργαζόμενο τεμά-
χιο αργά κατά μήκος του οδηγού 
παραλλήλων πάνω στον πριονόδι-
σκο και κόψτε το με μία κίνηση ερ-
γασίας. 

6. Διακόψτε τη λειτουργία της συ-
σκευής εάν δε συνεχιστεί άμεσα η 
εργασία. 

3 Επισήμανση:
Εάν δεν χρειάζεστε τον οδηγό παραλ-
λήλων, μπορείτε να τον αναρτήσετε 
έτοιμο για λειτουργία με την εσοχή 
(57) μέσα στη βίδα ανάρτησης (58) 
στο μπροστινό δεξιό πόδι του πάγκου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ρύθμιση οδηγού παραλλήλων για 
διαμήκη κοπή ξύλου μασίφ
1. Ρυθμίστε το πίσω άκρο του οδηγού 

παραλλήλων (59) στο ύψος του κε-
ντρικού σημείου  (61) μεταξύ άξονα 
πριονόδισκου (60) και αρχής πριο-
νόδισκου (62).

A Προσοχή!
Οδηγήστε μετά από κάθε διαδικα-
σία πριονίσματος το κατεργαζόμε-
νο τεμάχιο ανάμεσα στον πριονόδι-
σκο και τον οδηγό παραλλήλων 
προσεκτικά με τη ράβδο προώθη-
σης ασφαλείας προς την πίσω πε-
ριοχή του πάγκου πριονίσματος και 
πάρτε το από εκεί από τον πάγκο.

Ρύθμιση οδηγού παραλλήλων για 
την κοπή φύλλων
1. Ρυθμίστε το πίσω άκρο του οδηγού 

παραλλήλων (63) στο μέγιστο εφι-
κτό μήκος, τουλάχιστον ωστόσο στο 
ύψος του άξονα πριονόδισκου (64).
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A Προσοχή!
Οδηγήστε μετά από κάθε διαδικα-
σία πριονίσματος το κατεργαζόμε-
νο τεμάχιο ανάμεσα στον πριονόδι-
σκο και τον οδηγό παραλλήλων 
προσεκτικά με τη ράβδο προώθη-
σης ασφαλείας προς την πίσω πε-
ριοχή του πάγκου πριονίσματος και 
πάρτε το από εκεί από τον πάγκο.

Ρύθμιση οδηγού παραλλήλων ως 
διαμήκους οδηγού για εγκάρσιες 
κοπές
Για το πριόνισμα στενών κατεργαζόμε-
νων τεμαχίων μπορείτε να χρησιμοποι-
είτε τον οδηγό παραλλήλων ως διαμή-
κη οδηγό.
1. Διπλώστε τον εγκάρσιο οδηγό (67) 

πάνω στον πάγκο. 
2. Ρυθμίστε το πίσω άκρο του οδηγού 

παραλλήλων (65) στο ύψος της αρ-
χής του πριονόδισκου (66).

A Κίνδυνος!
Εάν το κατεργαζόμενο τεμάχιο 
σφηνωθεί μπορεί να εκσφενδονι-
στεί ανεξέλεγκτα. Ρυθμίστε τον 
οδηγό παραλλήλων έτσι ώστε τα 
άκρα κατεργαζόμενου τεμαχίου να 
μην έχουν ταυτόχρονη επαφή με 
τον πριονόδισκο και τον οδηγό πα-
ραλλήλων. 
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A Προσοχή!
Οδηγήστε μετά από κάθε διαδικα-
σία πριονίσματος το κατεργαζόμε-
νο τεμάχιο ανάμεσα στον πριονόδι-
σκο και τον οδηγό παραλλήλων 
προσεκτικά με τη ράβδο προώθη-
σης ασφαλείας προς την πίσω πε-
ριοχή του πάγκου πριονίσματος και 
πάρτε το από εκεί από τον πάγκο.

7.2 Πριόνισμα με εγκάρσιο 
οδηγό 

1. Διπλώστε τον εγκάρσιο οδηγό στον 
πάγκο. 

2. Ρυθμίστε την επιθυμητή γωνία οδη-
γού και ασφαλίστε με τον μοχλό 
σύσφιγξης (68). Ο εγκάρσιος οδη-
γός μπορεί να μετατοπίζεται για 
κοπές λοξότμησης κατά το πολύ 
45°. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ
3. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία. 
4. Οδηγήστε αργά το κατεργαζόμενο 

τεμάχιο με τον εγκάρσιο οδηγό 
πάνω στον πριονόδισκο και κόψτε 
το με μία κίνηση εργασίας. 

5. Διακόψτε τη λειτουργία της συ-
σκευής εάν δε συνεχιστεί άμεσα η 
εργασία.

3 Επισήμανση:
Εάν δεν χρειάζεστε τον εγκάρσιο οδη-
γό, συμπτύξτε τον προς τα κάτω.

7.3 Κοπή σφηνών
1. Πριονίστε το τετράγωνο ή ορθογώ-

νιο κομμάτι ξύλου στο επιθυμητό 
μήκος σφήνας (βλέπε "Πριόνισμα 
με εγκάρσιο οδηγό" και "Πριόνισμα 
με οδηγό παραλλήλων"). 

2. Πρεσάρετε το κατεργαζόμενο τε-
μάχιο σταθερά στη διάταξη κοπής 
σφηνών (69).

3. Ξεκινήστε το μηχάνημα.

A Κίνδυνος! 
Κατά το κόψιμο σφηνών υπάρχει 
αυξημένος κίνδυνος τραυματισμού, 
επειδή η εργασία γίνεται κοντά 
στον πριονόδισκο. Εκτελέστε το 
επόμενο βήμα μόνο με τη βοήθεια 
της ράβδου προώθησης ασφαλεί-
ας.

4. Οδηγήστε αργά τον εγκάρσιο οδη-
γό με το κατεργαζόμενο τεμάχιο 
πάνω στον πριονόδισκο και κόψτε 
με μία κίνηση εργασίας.

5. Σταματήστε το μηχάνημα και αφή-
στε τον πριονόδισκο να σταματήσει 
να περιστρέφεται.

6. Επαναφέρετε τον εγκάρσιο οδηγό 
και πάρτε τη σφήνα.
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• Πριν το κανονικό κόψιμο θα πρέπει 
να διενεργείτε δοκιμαστικές τομές 
σε κατάλληλα υπολειπόμενα τεμά-
χια. 

• Να τοποθετείτε πάντοτε το κατερ-
γαζόμενο τεμάχιο στον πάγκο ερ-
γασίας έτσι ώστε να μην μπορεί να 
αναποδογυρίσει και να μην κουνιέ-
ται (π.χ. σε μία κυρτωμένη σανίδα 
με εκείνη την πλευρά προς τα επά-
νω που έχει κυρτώσει προς τα 
έξω). 

• Σε περίπτωση κατεργασίας μακρι-
ών τεμαχίων: να χρησιμοποιείτε τις 
κατάλληλες επιφάνειες κατεργαζό-
μενων τεμαχίων, π.χ. έναν κυλιό-
μενο ορθοστάτη ή έναν πρόσθετο 
πάγκο (βλέπε "Διαθέσιμα εξαρτή-
ματα"). 

• Κρατήστε καθαρές τις εξωτερικές 
επιφάνειες των πάγκων απόθεσης 
– απομακρύνετε προπάντων υπο-
λείμματα ρητίνης με ένα κατάλλη-
λο σπρέι συντήρησης και περιποίη-
σης (εξαρτήματα). 

A Κίνδυνος! 
Τραβήξτε το φις του δικτύου πριν τη 
διενέργεια οιωνδήποτε εργασιών συ-
ντήρησης και καθαρισμού.

– Πιο εκτεταμένες εργασίες συντή-
ρησης και επισκευής, απ’ αυτές που 
αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο, 
επιτρέπεται να διενεργούνται μό-
νον από ειδικευμένο τεχνικό προ-
σωπικό. 

– Χαλασμένα εξαρτήματα, ιδιαίτερα 
διατάξεις ασφαλείας, πρέπει να 
αντικαθίστανται μόνο με γνήσια 
ανταλλακτικά. Εξαρτήματα που 
δεν είναι ελεγμένα και εγκεκριμένα 
από τον κατασκευαστή μπορεί να 
οδηγήσουν σε απρόβλεπτες ζημιές.

– Αφού θα έχετε ολοκληρώσει τις ερ-
γασίες συντήρησης και καθαρι-
σμού, θέστε όλες τις εγκαταστά-
σεις και πάλι σε λειτουργία και 
επανελέγξτε τις.

8. Συμβουλές και τρικ 

9. Συντήρηση και περιποί-
ηση 
9.1 Αντικατάσταση του πριο-
νόδισκου

A Κίνδυνος! 
Ενδέχεται μετά το πριόνισμα ο δί-
σκος να είναι ιδιαίτερα καυτός – 
κίνδυνος πρόκλησης εγκαύματος! 
Αφήστε έναν καυτό δίσκο να ψυ-
χθεί. 
Μην καθαρίζετε τον πριονόδισκο 
με εύφλεκτα υγρά. 
Ο κίνδυνος κοψίματος υφίσταται 
και στον ακινητοποιημένο πριονό-
δισκο. Φορέστε γάντια κατά την 
αντικατάσταση του δίσκου.
Κατά τη συναρμολόγηση προσέξτε 
οπωσδήποτε τη φορά περιστρο-
φής του πριονόδισκου! 

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασί-
ας (71) στο κιβώτιο ροκανιδιών. Για 
αυτό τον σκοπό:
– Λύστε τις εξαγωνικές βίδες (70) 
στο καπάκι προστασίας (71).

– Αφαιρέστε το κάλυμμα προστα-
σίας, οδηγήστε το προς τα κάτω 
και φυλάξτε το.

A Κίνδυνος! 
– Μην επιμηκύνετε το εργαλείο 
για το λύσιμο του δίσκου. 

– Μην λύνετε τη βίδα σύσφιγξης 
χτυπώντας το εργαλείο. 

2. Λύστε τη βίδα σύσφιγξης (72) της 
στερέωσης πριονόδισκου με γερ-
μανικό κλειδί (αριστερόστροφο 
σπείρωμα!). Για να κρατήσετε κό-
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ντρα εφαρμόστε το γερμανικό 
κλειδί στην εξωτερική φλάντζα του 
δίσκου (74). 

3. Απομακρύνετε την εξωτερική φλά-
ντζα πριονόδισκου(74) προσεκτικά 
από τον άξονα πριονόδισκου. Ταυ-
τόχρονα κρατήστε γερά τον πριο-
νόδισκο.

4. Πάρτε τον πριονόδισκο από τον 
άξονα πριονόδισκου.

5. Καθαρίστε τον πριονόδισκο, την 
εσωτερική φλάντζα (73) και την 
εξωτερική φλάντζα (74). 

A Κίνδυνος!
Μη χρησιμοποιείτε μέσα καθαρι-
σμού (π.χ. για να απομακρύνετε 
υπολείμματα ρητίνης), τα οποία θα 
μπορούσαν να προσβάλλουν δομι-
κά στοιχεία από ελαφρύ μέταλλο. 
Σε άλλη περίπτωση μπορεί να επη-
ρεαστεί η αντοχή εξαρτημάτων. 

6. Τοποθετήστε τον καινούργιο δίσκο 
(προσέξτε τη φορά περιστροφής!). 

72

73

74
A Κίνδυνος!
Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλους 
πριονόδισκους, σύμφωνα με το 
EN 847-1 (βλέπε "Τεχνικά στοι-
χεία") – σε περίπτωση ακατάλλη-
λων, χαλασμένων ή παραμορφω-
μένων πριονόδισκων ενδέχεται να 
εκσφενδονιστούν βίαια τεμάχια 
μέσω της φυγόκεντρου δύναμης. 
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιη-
θούν τα ακόλουθα: 
– Πριονόδισκοι, ο αναφερόμενος 
μέγιστος αριθμός στροφών των 
οποίων είναι χαμηλότερος από 
τον αριθμό στροφών του άξονα 
πριονόδισκου (Βλέπε „Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά“)

– δίσκοι από ισχυρά κραματοποιη-
μένο χάλυβα ταχείας επεξεργα-
σίας (HSS ή HS), 

– Πριονόδισκοι με εμφανή σημά-
δια φθοράς ή παραμόρφωσης. 

– δίσκοι διαχωρισμού. 

A Κίνδυνος! 
– Συναρμολογήστε το δίσκο μόνο 
με γνήσια εξαρτήματα. 

– Μην χρησιμοποιείτε ακατάλλη-
λες ροδέλες, διαφορετικά μπο-
ρεί να λυθεί ο πριονόδισκος. 

– Οι δίσκοι πρέπει να έχουν συ-
ναρμολογηθεί κατά τέτοιον 
τρόπο, ώστε να κινούνται χωρίς 
πρόσθετη ορμή και δύναμη και 
να μη μπορούν να λασκάρουν 
κατά τη διάρκεια της λειτουργί-
ας. 

7. Τοποθετήστε την εξωτερική φλά-
ντζα του πριονόδισκου(74).
– BKS 450 Plus 5,5 DNB: 
Οι δύο προεξοχές συμπεριστρο-
φής στην εξωτερική φλάντζα 
πριονόδισκου πρέπει να πιά-
σουν μέσα στις δύο εγκοπές του 
άξονα πριονόδισκου.

– BKS 400 Plus 4,2 DNB: 
Οι δύο προεξοχές συμπεριστρο-
φής στην εσωτερική φλάντζα 
πριονόδισκου πρέπει να πιά-
σουν μέσα στις δύο εγκοπές της 
εξωτερικής φλάντζας πριονόδι-
σκου.
A Κίνδυνος! 
– Μην επιμηκύνετε το εργαλείο 
για το σφίξιμο του δίσκου. 

– Μη σφίγγετε τη βίδα σύσφιξης, 
χτυπώντας το εργαλείο. 

8. Βιδώστε τη βίδα σύσφιγξης (72) 
της στερέωσης πριονόδισκου μέσα 
στον άξονα πριονόδισκου (αριστε-
ρόστροφο σπείρωμα!) και σφίξτε 
τη. Για να κρατήσετε κόντρα εφαρ-
μόστε το πολύγωνο κλειδί στην 
εξωτερική φλάντζα του δίσκου 
(74). 

9. Συναρμολογήστε το κάλυμμα προ-
στασίας (76) στο κιβώτιο ροκανι-
διών. Για αυτό τον σκοπό:
– Τοποθετήστε το κάλυμμα προ-
στασίας.

– Βιδώστε τα εξάγωνα παξιμάδια 
(75) στο κάλυμμα προστασί-
ας(76).

9.2 Ευθυγράμμιση σφήνας 
διακένου. 

3 Υπόδειξη: BKS (προσυναρμο-
λόγηση)
Η σφήνα διακένου είναι ήδη από το ερ-
γοστάσιο ευθυγραμμισμένη ως προς 
τον πριονόδισκο. Παρόλα αυτά είναι 
αναγκαίο να ελέγχετε τακτικά την 
απόσταση της σφήνας διακένου προς 
τον πριονόδισκο και ενδεχ. να την ευ-
θυγραμμίζετε.

Για την ευθυγράμμιση της σφήνας δια-
κένου πρέπει να ενεργήσετε ως εξής:
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• Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασί-
ας (78) στο κιβώτιο ροκανιδιών. Για 
αυτό τον σκοπό:
– Λύστε τα εξάγωνα παξιμάδια 

(77) στο κάλυμμα προστασίας 
και φυλάξτε τα.

– Αφαιρέστε το κάλυμμα προστα-
σίας, οδηγήστε το προς τα κάτω 
και φυλάξτε το.

Ρύθμιση απόστασης σφήνας διακέ-
νου προς τον πριονόδισκο
Η απόσταση μεταξύ του εξωτερικού 
άκρου του δίσκου και της σφήνας δια-
κένου πρέπει να ανέρχεται σε 3 και 
8 mm. 
Η σφήνα διακένου πρέπει να προεξέ-
χει τουλάχιστον τόσο από τον πάγκο 
εργασίας όσο κι ο πριονόδισκος.

1. Λύστε το παξιμάδι (79) στη βάση 
σφήνας διακένου κατά μία περι-
στροφή. 

2. Ευθυγραμμίστε τη σφήνα διακένου 
στην σωστή απόσταση προς τον 
πριονόδισκο. 

3. Προσαρμόστε το ύψος σφήνας δια-
κένου στον πριονόδισκο.
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3 Επισήμανση:
Προσέξτε κατά το σφίξιμο του παξιμα-
διού ώστε οι δύο προεξοχές (80) να 
οδηγούνται στο αντίθετο τεμάχιο της 
βάσης σφήνας διακένου στη ράγα της 
βάσης σφήνας διακένου. 

4. Σφίξτε το παξιμάδι.
Μετά την ευθυγράμμιση, συναρμολο-
γήστε πάλι το κάλυμμα προστασίας 
στο κιβώτιο ροκανιδιών.

9.3 Αποθήκευση του μηχα-
νήματος 

A Κίνδυνος! 
Φυλάξτε τη συσκευή κατά τέτοιον 
τρόπο, 
– ώστε να μη μπορεί να τεθεί σε 
λειτουργία από αναρμόδια άτο-
μα και 

– να μη μπορεί να τραυματιστεί 
κανείς στην όρθια συσκευή. 

A Προσοχή! 
Μην αποθηκεύετε τη συσκευή 
στην ύπαιθρο ή σε υγρό περιβάλ-
λον. 

9.4 Συντήρηση 
Πριν από κάθε έναρξη της λειτουρ-
γίας 
– Οπτικός έλεγχος, εάν η απόσταση 
μεταξύ πριονόδισκου και σφήνας 
διακένου είναι 3 έως 8 mm.

– Οπτικός έλεγχος, εάν ο πριονόδι-
σκος και η σφήνα διακένου ευθυ-
γραμμίζονται. 

– Ελέγξτε αν το καλώδιο και το φις 
ηλεκτρικού δικτύου έχουν ζημιά. 
Αναθέστε την αντικατάσταση των 
ελαττωματικών εξαρτημάτων σε 
έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Κάθε φορά στη διακοπή της λει-
τουργίας 
Έλεγχος εάν η συμπληρωματική λει-
τουργία του πριονόδισκου διαρκεί πε-
ρισσότερο από 10 δευτερόλεπτα. 
Απευθυνθείτε σε περίπτωση μεγαλύ-
τερης διάρκειας μεταλειτουργίας σε 
αναγνωρισμένο συνεργείο!
Καθημερινά (μόνο BKS 450 Plus)

– Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης διακο-
πής έκτακτης ανάγκης (81) λει-
τουργεί άψογα. Μη χρησιμοποιήσε-
τε ποτέ μία συσκευή της οποίας ο 
διακόπτης διακοπής έκτακτης ανά-
γκης είναι χαλασμένος. Αναθέστε 
την επισκευή του ελαττωματικού 
διακόπτη διακοπής έκτακτης ανά-
γκης σε έναν ειδικευμένο ηλεκτρο-
λόγο.

1 x το μήνα (σε καθημερινή χρήση) 
– Απομακρύνετε ροκανίδια με ηλε-
κτρική σκούπα ή πινέλο.

– Λιπάνετε τον οδηγό του εγκάρσιου 
οδηγού. 

Ανά 300 ώρες λειτουργίας 
Ελέγξτε όλες τις βιδωτές συνδέσεις 
και εάν χρειαστεί σφίξτε τις. 

• Αφαιρέστε ή ασφαλίστε τα προ-
σαρτώμενα εξαρτήματα (παράλλη-
λος οδηγός και οδηγός παραλλή-
λων, πέδιλα ολίσθησης, επέκταση 
πάγκου). 

• Εάν είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε 
για την αποστολή τη γνήσια συ-
σκευασία.

Μεταφορά με γερανό
Χρησιμοποιήστε για τη μεταφορά με 
γερανό τους πτυσσόμενους κρίκους 
ανύψωσης στον πάγκο εργασίας.

A Κίνδυνος!
Κατά τη μεταφορά με γερανό μπο-
ρεί να λυθούν και να πέσουν τα κι-
νούμενα μέρη όπως ο παράλληλος 
οδηγός, το πολύγωνο κλειδί.
Αφαιρέστε ή ασφαλίστε τα κινού-
μενα και τα χαλαρά προσαρτώμενα 
μέρη πριν από τη μεταφορά. 

10. Μεταφορά 
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Για ειδικές εργασίες μπορείτε να προ-
μηθευτείτε από τον εμπορικό σας αντι-
πρόσωπο τα ακόλουθα εξαρτήματα. Οι 
απεικονίσεις βρίσκονται στο οπισθό-
φυλλο: 
A Κυλιόμενος ορθοστάτης RS 420 
B Στόμιο αναρρόφησης ρινισμάτων, 

διάμετρος 100 mm, για τη σύνδεση 
του δισκοπρίονου σε διάταξη αναρ-
ρόφησης ρινισμάτων.

C Σπρέι συντήρησης και περιποίησης  
για την απομάκρυνση υπολειμμά-
των ρητίνης και για τη συντήρηση 
μεταλλικών επιφανειών. 

D Πριονόδισκος CV 400 × 2 × 30  
56 Δόντι καρβιδίου - βολφραμίου 
για χονδρές, γρήγορες διαμήκεις 
και εγκάρσιες κοπές σε μαλακό ξύ-
λο. 

E Πριονόδισκος HM 400 × 3,5 × 30  
28 Επίπεδο δόντι με λείανση ακμών 
για σκληρές συνθήκες χρήσης, ξυ-
λεία κατασκευών, σανίδες ξυλότυ-
που, κατάλοιπα σκυροδέματος, αε-
ροσκυρόδεμα, μοριοσανίδες. 

F Πριονόδισκος HM 400 × 3,5 × 30  
60 Εναλλάξ τσαπραζωτό δόντι για 
πλήρη ξυλεία, διαμήκεις και εγκάρ-
σιες κοπές. 

G Πριονόδισκος HM 450 × 3,8 × 30  
66 Εναλλάξ τσαπραζωτό δόντι για 
πλήρη ξυλεία, διαμήκεις και εγκάρ-
σιες κοπές. 

H Πριονόδισκος HM 450 × 3,5 × 30  
32 Επίπεδο δόντι με λείανση ακμών 
για σκληρές συνθήκες χρήσης, ξυ-
λεία κατασκευών, σανίδες ξυλότυ-
που, κατάλοιπα σκυροδέματος, αε-
ροσκυρόδεμα, μοριοσανίδες. 

A Κίνδυνος!
Αναθέτετε την επισκευή του ηλεκτρι-
κού σας εργαλείου μόνο σε άριστα ειδι-
κευμένο προσωπικό και μόνο με γνή-
σια ανταλλακτικά. Έτσι εξασφαλίζεται 
η διατήρηση της ασφάλειας του ηλε-
κτρικού εργαλείου.

Για ηλεκτρικά εργαλεία Metabo που 
έχουν ανάγκη επισκευής απευθυνθείτε 
στην αντίστοιχη αντιπροσωπεία της 
Metabo. Διευθύνσεις βλέπε 
www.metabo.com.

11. Διαθέσιμα εξαρτήματα

12. Επισκευή
Τους καταλόγους ανταλλακτικών μπο-
ρείτε να τους κατεβάσετε στη διεύθυν-
ση www.metabo.com.

Τα υλικό συσκευασίας της συσκευής 
είναι ανακυκλώσιμο κατά 100%. 
Τα πεπαλαιωμένα ηλεκτρικά εργαλεία 
και εξαρτήματα περιέχουν μεγάλες 
ποσότητες πολύτιμων πρώτων υλών 
και συνθετικών υλών, οι οποίες μπο-
ρούν να προωθηθούν επίσης στην ανα-
κύκλωση. 
Οι προκείμενες οδηγίες χρήσεως είναι 
τυπωμένες σε χαρτί που δεν έχει υπο-
στεί επεξεργασία με χλώριο.

A Κίνδυνος!
Πριν από κάθε αντιμετώπιση βλά-
βης: 
1. Θέστε τη συσκευή εκτός λει-

τουργίας. 
2. Τραβήξτε το φις του δικτύου. 
3. Περιμένετε, μέχρι να ακινητο-

ποιηθεί ο πριονόδισκος. 
Αφού θα έχετε αντιμετωπίσει όλες 
τις βλάβες, θέστε όλες τις εγκατα-
στάσεις και πάλι σε λειτουργία και 
επανελέγξτε τις. 

Ο κινητήρας δεν τίθεται σε λει-
τουργία 
Ο ηλεκτρονόμος υπότασης ενεργοποι-
ήθηκε λόγω βραχυπρόθεσμης πτώσης 
της τάσης. 
– Εκ νέου έναρξη της λειτουργίας. 
Δεν υφίσταται τάση δικτύου. 
– Ελέγξτε το φις, την πρίζα και την 
ασφάλεια. 

Ο κινητήρας έχει υπερθερμανθεί, π.χ. 
λόγω πριονόδισκων που έχουν χάσει 
την κοπτική τους ικανότητα ή λόγω 
συμφόρησης ροκανιδιών στο περίβλη-
μα: 
– Αντιμετωπίστε την αιτία της υπερ-
θέρμανσης, αφήστε το μοτέρ να 
κρυώσει για μερικά λεπτά και θέστε 
το εκ νέου σε λειτουργία. 

Η τάση του κινητήρα δεν επαρκεί. 
– Χρησιμοποιήστε ηλεκτρικά καλώ-
δια μικρότερου μήκους ή ηλεκτρικά 

13. Προστασία του περι-
βάλλοντος

14. Προβλήματα και βλάβες
καλώδια με μεγαλύτερη διάμετρο  
(≥ 2,5 mm2). 

– Αναθέστε σε ηλεκτροτεχνίτη τον 
επανέλεγχο της παροχής ρεύμα-
τος. 

Η ισχύς πριονίσματος μειώνεται
Πριονόδισκος αμβλύς (ο πριονόδισκος 
ή το κατεργαζόμενο τεμάχιο έχουν κα-
ψίματα στην επιφάνεια): 
– Αντικαταστήστε τον πριονόδισκο 

(βλέπε κεφάλαιο "Συντήρηση και 
περιποίηση"). 

Συμφόρηση ροκανιδιών 
Καμία ή πολύ αδύναμη εγκατάσταση 
αναρρόφησης συνδεδεμένη: 
– Συνδέστε στόμιο αναρρόφησης ρο-
κανιδιών (Βλέπε "Παραδοτέος εξο-
πλισμός") και εγκατάσταση αναρ-
ρόφησης ή 

– Αυξήστε την απόδοση αναρρόφη-
σης της εγκατάστασης αναρρόφη-
σης.
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15. Τεχνικά στοιχεία
BKS 400 Plus 
4,2 DNB

BKS 450 Plus 
5,5 DNB

Τάση V 400 / (3~ 50 Hz) 400 / (3~ 50 Hz)
Ονομαστικό ρεύμα A 7,2 7,5
Ελάχιστη ασφάλεια A 16 16
Είδος προφύλαξης IP 54 IP 54
Αριθμός στροφών του κινητήρα min-1 2750 2800
Ισχύς του κινητήρα

Ισχύς εισόδου P1Αποδιδόμενη ισχύς P2Μέγιστη αντίσταση δικτύου

kW
kW
Ohm

4,2 kW S6 40%
3,25 kW S6 40%
-

5,5 kW S6 40%
3,2 kW S1 100%
0,25

Ταχύτητα κοπής πριονόδισκου περίπου m/s 58 66
Πάχος της σφήνας διακένου mm 3,0 3,0
Πριονόδισκος

Διάμετρος πριονόδισκου (εξωτερικά) 
Οπή πριονόδισκου (εσωτερικά) 
Πλάτος κοπής 
Μέγιστο πάχος βασικού σώματος του πριο-
νόδισκου

mm 
mm 
mm 
mm

400 
30 
> 3,2 
≤ 2,8

400 
30 
> 3,2 
≤ 2,8

Ύψος τομής mm 127 140
Διαστάσεις

Μήκος πάγκου εργασίας 
Πλάτος πάγκου εργασίας 
Μήκος επέκτασης πάγκου 
Πλάτος επέκτασης πάγκου 
Ύψος (πάγκου εργασίας) 
Ύψος (πάνω από όλα) 

mm
mm
mm
mm
mm
mm

1030
660
800
500
850
1020

1030
660
800
500
850
1020

Βάρος περίπου kg 88 94
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής πίεσης σύμ-
φωνα με DIN EN ISO 19085-10* (LWA(G)) 
Στάθμη ηχητικής πίεσης σύμφωνα με  
DIN EN ISO 19085-10* 
Μέθοδος μέτρησης: υπό φορτίο

Ηχητική πίεση στο αυτί του ειριστή 
Αβεβαιότητα K

dB (A)

dB (A)
dB (A)

109

88
4

109

88
4

Θερμοκρασιακή διακύμανση περιβάλλοντος ° C –10 … +40 –10 … +40 
* Οι αναφερόμενες τιμές είναι τιμές εκπομπής και δεν είναι απαραίτητο να αποτελούν και ασφαλείς τιμές στον χώρο εργασίας 
ταυτόχρονα. Παρά το ότι υπάρχει συνάφεια μεταξύ σταθμών εκπομπής και λήψης, δεν μπορεί να βγει από αυτή με ασφάλεια 
συμπέρασμα για το εάν είναι αναγκαία πρόσθετα μέτρα προφύλαξης. Συντελεστές που επηρεάζουν την στάθμη ηχητικής λή-
ψης που υπάρχει πραγματικά στον χώρο εργασίας σχετίζονται με τις ειδικές συνθήκες κάθε χώρου εργασίας και άλλες πηγές 
θορύβου, π.χ. τον αριθμό των μηχανημάτων και άλλων κοντινών διαδικασιών εργασίας. Οι επιτρεπόμενες τιμές στον χώρο ερ-
γασίας μπορεί συνεπώς να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Αυτές οι πληροφορίες ωστόσο δεν αποσκοπούν στο να υποτιμήσει 
ο χρήστης τον κίνδυνο από την ηχητική πίεση.
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