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Rysunki wymiarowe
9822126688-01 Regulowane hamowane

Hot air outlet

Notes:
- Dimensions in brackets [ ] are in inches.
- Wet mass = with oil, water, fuel and dry batteries.  
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Type 06430 (06450 for O2)

Commercial Name
XAS 58-7 (G)
XAS 48/68/88-7/10 (G)
XAS 68/88-10/12 PACE

Total Max. Weight 749 Kg (850kg for O2)
Max. Load on Towing eye 50 kg
Max. Permissible Axle Load 749 Kg (850kg for O2)

Center of gravity
Machine Net Mass Xz Yz Zz Wet Mass Xz Yz Zz

Kg/Lbs mm / [Inches] mm / [Inches] mm / [Inches] Kg/Lbs mm / [Inches] mm / [Inches] mm / [Inches]

XAS 58-7 649,8/1432,5 784,7/[30,9] 458,8/[18] 278/[10,9] 700,6/1544,7 779,5/[30,7] 472,5/[18,6] 296,6/[11,7]
XAS 58-7 G 693,7/1529,3 788,3/[31,03] 441,5/[17,4] 272,5/[10,7] 744,6/1641,6 783,2/[30,8] 455,6/[17,9] 290,3/[11,4]
XAS 68/88-7/10/12 (PACE) 733,5/1617 810,6/[31,91] 426,8/[16,8] 320,4/[12,6] 782,5/1725 808,4/[32] 441/[17,3] 324,5/[12,7]
XAS 68/88-7 G [6/6.5 kVA] 777,5/1714 812,4/[32] 413,2/[16,3] 313/[12,3] 826,5/1822 810,2/[32] 427,3/[16,8] 317,5/[12,5]
XAS 48/68/88-7 G [9/12 kVA] 800/1764 811,3/[32] 405/[16] 308,2/[12] 848/1869,5 809,2/[31,8] 419,2/[16,5] 312,8/[12,3]
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1110 [43,7]
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2326 [91,6]
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Hand brake

Jockey wheel
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83
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3100 [122,0]

2914 [114,7]

2016 [79,4]

1049 [41,3] 888 [34,9]

Data Plate
2175 [85,6]

Access to lifting eye

1154 [45,4] Track Length

Support leg

1346 [53,0]

Wheel chocks

876 [34,5]

Baffles
Baffles

Start/stop switch/
Emergency stopControl Panel/

Controller

License Plate

Air outlet valve G3/4" (3x)1110 [43,7]
55 [2,2]
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202 [7,9] Ground clearance

790 [31,1] 260 [10,2] 630 [24,8]
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Engine exhaust outlet

Drain engine oil G3/8"Drain compressor oil gear casing G3/8"
Drain water seperator G3/8"

Drain compressor oil element G3/8"
Drain frame G3/8"

65 [2,6]

Drain cooler engine coolant G2"
Drain compressor oil vessel G2"

14
20

 [5
5,

9]

14
08

 [5
5,

4]

32
5 

[1
2,

8]

Generator Socket box

Tail lights

Yz

Xz

Zz

Drain cooler compressor oil G2"

40 [1,6] 720 [28,3]

25
5 

[1
0,

0]
27

8 
[1

0,
9]

520 [20,5]

117 [4,6] Ground clearance 
(Towbar lowest position)

VIN number

Plug/Bypass valve
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9822126689-01 Regulowane niehamowane

Hot air outlet

Notes:
- Dimensions in brackets [ ] are in inches.
- Wet mass = with oil, water, fuel and dry batteries.  
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Type 06430 

Commercial Name
XAS 58-7 (G)
XAS 48/68/88-7/10 (G)
XAS 68/88-10/12 PACE

Total Max. Weight 749 Kg 
Max. Load on Towing eye 50 kg
Max. Permissible Axle Load 749 Kg
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3027 [119,2]

1049 [41,3] 888 [34,9]

Data Plate

Access to lifting eye

1346 [53,0]

Wheel chocks

Baffles
Baffles

Start/stop switch/
Emergency stopControl Panel/

Controller

License Plate

Air outlet valve G3/4" (3x)
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[1
2,

3]
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[1
0,

5]

790 [31,1] 260 [10,2] 630 [24,8]
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9]
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0 
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Engine exhaust outlet

Drain engine oil G3/8"Drain compressor oil gear casing G3/8"
Drain water seperator G3/8"

Drain compressor oil element G3/8"

Drain frame G3/8"

65 [2,6]

Drain cooler engine coolant G2"Drain compressor oil vessel G2"

14
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08

 [5
5,

4]

32
5 
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2,

8]

55 [2,2]

2814 [110,8]

2195 [86,4]

118 [4,7] Lifting
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1136 [44,7] Track Length

860 [33,9]

Jockey wheel

26
2 
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0,

3]

1131 [44,5]

1261 [49,6]

Tail lights

Generator Socket box201 [7,9] Ground Clearance

10
0 

[3
,9

]

Yz

Xz

Zz

Drain cooler compressor oil G2"

27
8 

[1
0,

9]
25

5 
[1

0,
0]

40 [1,6] 520 [20,5] 720 [28,3]

VIN number

88 [3,5] Ground clearance 
(Towbar lowest position)

Plug/Bypass valve

Support leg
1131 [44,5]

Center of gravity
Machine Net Mass Xz Yz Zz Wet Mass Xz Yz Zz

Kg/Lbs mm / [Inches] mm / [Inches] mm / [Inches] Kg/Lbs mm / [Inches] mm / [Inches] mm / [Inches]

XAS 58-7 619/1364,6 784/[30,9] 426/[16,7] 308/[12,12] 670/1477,1 779/[30,7] 443/[17,4] 325/[12,8]
XAS 58-7 G 663/1461,6 788/[31,03] 410/[16,14] 300/[11,8] 714/1574,1 782/[30,78] 427/[16,8] 317/[12,4]
XAS 68/88-7/10/12 (PACE) 700/1543,2 808/[31,8] 452/[17,8] 295/[11,6] 749/1651,2 806/[31,7] 465/[18,3] 301/[11,85]
XAS 68/88-7 G [6/6.5 kVA] 744/1640,2 810/[31,9] 436/[17,1] 289/[11,4] 793/1748,3 808/[31,8] 450/[17,7] 295/[11,6]
XAS 48/68/88-7 G [9/12 kVA] 765/1686,5 809/[31,9] 427/[16,8] 285/[11,2] 814,5/1795,6 807/[31,77] 440,5/[17,3] 291/[11,4]
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9822126690-01 Stałe hamowane
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1152 [45,4]55 [2,2]

118 [4,7] Lifting
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2771 [109,1]
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8]

1049 [41,3] 888 [34,9]

876 [34,5]

1154 [45,4] Track Length

1346 [53,0]

14
20

 [5
5,

9]

Access to lifting eye

Support leg
199 [7,8] Ground Clearance

Licence Plate

Notes:
- Dimensions in bracket [ ] are in inches.
- Wet Mass = with oil, water , fuel and dry batteries.

Control Panel/
Controller

14
08

 [5
5,

4]

2326 [91,6]

Data Plate

23
29

 [9
1,

7]

24
86

 [9
7,

9]

790 [31,1] 260 [10,2] 630 [24,8]

16
0 

[6
,3

]

81
0 

[3
1,

9]

Drain compressor oil vessel G2"

Drain compressor oil gear casing G3/8"
Drain compressor oil element G3/8"

Drain Frame G3/8"

Drain water seperator G3/8"

Drain engine oil G3/8"

Engine exhaust outlet

Drain Cooler engine coolant G2"

65
 [2

,6
]

32
5 

[1
2,

8]

69
6 

[2
7,

4]

Baffles

Wheel chocks

Start/Stop switch/
Emergency stop

Baffles

Plug/Bypass valve

Tail Light

Generator Socket Box 

Zz
Yz

Xz

70
9 

[2
7,

9]

Air Outlet Valves G 3/4" (3x)
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Drain cooler compressor Oil G2"

27
8 

[1
0,

9]
25

5 
[1

0,
0]

40 [1,6] 520 [20,5] 720 [28,3]

VIN number plate

Type 06430 (06450 for O2)

Commercial Name
XAS 58-7 (G)
XAS 48/68/88-7/10 (G)
XAS 68/88-10/12 PACE

Total Max. Weight 749 Kg (850kg for O2) 
Max. Load on Towing eye 50 kg
Max. Permissible Axle Load 749 Kg (850kg for O2)

1149 [45,2]

1282 [50,5]

Jockey wheel

100 [3,9]

Hand Brake

Center of gravity
Machine Net Mass Xz Yz Zz Wet Mass Xz Yz Zz

Kg/Lbs mm / [Inches] mm / [Inches] mm / [Inches] Kg/Lbs mm / [Inches] mm / [Inches] mm / [Inches]

XAS 58-7 631/1391,1 835/[32,9] 456/[17,9] 265/[10,43] 682/1503,55 826/[32,5] 470/[18,5] 285/[11,2]
XAS 58-7 G 675/1488,1 835/[32,9] 438/[17,24] 260/[10,23] 726/1600,56 827/[32,5] 453/[17,8] 279/[11]
XAS 68/88-7/10/12 (PACE) 711/1567,5 852/[33,5] 450,5/[17,7] 284/[11,2] 760,5/1676,6 847/[33,3] 463,5/[18,2] 291/[11,5]
XAS 68/88-7 G [6/6.5 kVA] 755/1664,5 851/[33,5] 435/[17,1] 279/[11] 804/1772,5 847/[33,3] 448/[17,6] 285/[11,2]
XAS 48/68/88-7 G [9/12 kVA] 777/1713 849/[33,4] 426/[16,8] 275/[10,8] 826/1821 845/[33,3] 439,5/[17,3] 282/[11,1]
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9822126693-01 Z wydłużoną podstawą
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Notes:
- Dimensions in brackets [ ] are in inches.
- Wet mass = with oil, water, fuel and dry batteries.  
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Type 06440 

Commercial Name
XAS 58-7 (G)
XAS 48/68/88-7/10 (G)
XAS 68/88-10/12 PACE

Total Max. Weight 749 Kg 
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 L

ift
in

g
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2326 [91,6]

37
8 

[1
4,

9]

888 [34,9]

Data Plate

Access to lifting eye

Wheel chocks

Baffles
Baffles

Start/stop switch/
Emergency stopControl Panel/

Controller

Air outlet valve G3/4" (3x)

260 [10,2]

81
0 

[3
1,

9]

16
0 

[6
,3

]

Drain cooler compressor oil G2"

Drain engine oil G3/8"
Drain compressor oil gear casing G3/8"

Drain water seperator G3/8"

Drain compressor oil element G3/8"

Drain frame G3/8"

65 [2,6]

Drain cooler engine coolant G2"
Drain compressor oil vessel G2"
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2]
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4,

8]
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8]

Yz

Xz

Zz

VIN number

1049 [41,3]

Engine Exhaust outlet

1989 [78,3]

1875 [73,8]

1173 [46,2]

720 [28,3]

827 [32,5] Lifting
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9]
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5 
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0]

1640 [64,6]

860 [33,9]

Plug/Bypass valve

Generator Socket box

40 [1,6]

750 [29,5]

520 [20,5]

Center of gravity
Machine Net Mass Xz Yz Zz Wet Mass Xz Yz Zz

Kg/Lbs mm / [Inches] mm / [Inches] mm / [Inches] Kg/Lbs mm / [Inches] mm / [Inches] mm / [Inches]

XAS 58-7 558/1153,02 897/[35,82] 455/[17,87] 293/[13,03] 609/1265,45 882/[32,7] 471/[18,6] 313/[11,6]
XAS 58-7 G 602/1250,02 893/[35,62] 436/[17,08] 285/[12,6] 653/1362,46 879/[35,0] 452/[17,76] 305/[13,30]
XAS 68/88-7/10/12 (PACE) 641,5/1414,3 912/[36] 448/[17,6] 310/[12,2] 690,5/1522,3 902/[35,5] 463/[18,2] 316/[12,4]
XAS 68/88-7 G [6/6.5 kVA] 685/1510,2 907,5/[35,7] 431,5/[17] 302,5/[11,9] 734,5/1619,3 899/[35,4] 446/[17,5] 308/[12,1]
XAS 48/68/88-7 G [9/12 kVA] 707/1558,7 903/[35,5] 422/[16,6] 297,5/[11,7] 756/1666,7 895/[35,2] 436,5/[17,2] 303/[11,9]
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9822126694-01 Skrzyniowe
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Notes:
- Dimensions in brackets [ ] are in inches.
- Wet mass = with oil, water, fuel and dry batteries.  
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Type 06440 

Commercial Name
XAS 58-7 (G)
XAS 48/68/88-7/10 (G)
XAS 68/88-10/12 PACE

Total Max. Weight 749 Kg 

99
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g

21
68

 [8
5,

4]
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 [7
9,

2]

2326 [91,6]

37
8 
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4,

9]

888 [34,9]

Data Plate

Access to lifting eye

Wheel chocks

Baffles
Baffles

Start/stop switch/
Emergency stopControl Panel/

Controller

Air outlet valve G3/4" (3x)

260 [10,2]

81
0 

[3
1,

9]

16
0 

[6
,3

]

Drain cooler compressor oil G2"

Drain engine oil G3/8"
Drain compressor oil gear casing G3/8"

Drain water seperator G3/8"

Drain compressor oil element G3/8"

Drain frame G3/8"

65 [2,6]

Drain cooler engine coolant G2"
Drain compressor oil vessel G2"

11
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3,

4]
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 [4
2,

9]

32
5 

[1
2,

8]

Xz

Yz

Zz

VIN number

1049 [41,3]

Engine Exhaust outlet

1989 [78,3]

1875 [73,8]

1173 [46,2]

720 [28,3]

Plug/Bypass valve

827 [32,5] Lifting

M12x1.75 (6x)

790 [31,1]

560 [22,0]
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[1
0,

9]
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5 
[1

0,
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1640 [64,6]

Generator Socket box

11
83

 [4
6,

6]

Center of gravity
Machine Net Mass Xz Yz Zz Wet Mass Xz Yz Zz

Kg/Lbs mm / [Inches] mm / [Inches] mm / [Inches] Kg/Lbs mm / [Inches] mm / [Inches] mm / [Inches]

XAS 58-7 513/1130,39 912/[35,90] 455/[17,91] 336/[13,23] 564/1243,41 894/[35,2] 471/[18,54] 353/[13,89]
XAS 58-7 G 557/1227,97 906/[35,67] 433/[17,05] 324/[12,76] 608/1340,41 890/[35,0] 452/[17,76] 342/[13,46]
XAS 68/88-7/10/12 (PACE) 597/1316,1 926/[36,5] 447/[17,6] 348/[13,7] 646/1424,2 914,5/[36] 462/[18,2] 351/[13,8]
XAS 68/88-7 G [6/6.5 kVA] 641/1413,2 920/[36,2] 429/[16,9] 337/[13,3] 690/1521,2 910/[35,8] 444,5/[17,5] 341/[13,4]
XAS 48/68/88-7 G [9/12 kVA] 662/1459,5 915/[36] 418/[16,5] 331/[13] 711/1567,5 906/[35,7] 434/[17,1] 335/[13,2]



- 83 -

Rysunki elektryczne
9822208201-02 01
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9822208201-02 02
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9822208201-02 03
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9822208201-02 04
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9822208201-02 05
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9822208201-02 06
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9822208201-02 07
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Masa

Wylot powietrza

Koła

Tabliczka znamionowa
1 Kod firmowy
2 Kod produktu
3 Numer seryjny jednostki
4 Nazwa producenta
5 Numer atestu EEC lub numer atestu krajowego
6 Numer identyfikacji pojazdu VIN
7 Podwozie

A Maksymalna, dopuszczalna masa całkowita
pojazdu

B Maksymalne, dopuszczalne obciążenie haka
holowniczego

C Maksymalne, dopuszczalne obciążenie osi
(lub przedniej osi w przypadku jednostek
dwuosiowych)

D Maksymalne, dopuszczalne obciążenie tylnej
osi (w przypadku jednostek dwuosiowych)

8 Model
9 Ciśnienie robocze
10 Prędkość
11 Moc silnika
12 Rok produkcji
13 Oznaczenie CE zgodnie z dyrektywą maszynową

89/392 WE
14 Symbol certyfikacji EAC, jeśli dotyczy

Masa w stanie gotowym 
do pracy

patrz tabliczka 
znamionowa

Zawory wylotów 
powietrza

3 x 3/4

Ciśnienie ogumienia bar 2,7
psi 39

Moment dokręcania kół Nm 85
lbf.ft 63

MADE IN BELGIUM

 
A        kg
B        kg
C        kg
D        kg

S/N: Manuf. Year:

Compressor
Pmax(e)working
Speed
Pengine

Bar
Rpm
kW

Atlas Copco Airpower n.v.
Ingberthoeveweg 7
B-2630 Aartselaar

(4)
(5)
(6)

(7)

(8)
(9)

(10)
(11)

(12)

(14)(13)

(1) (2) (3)
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Utylizacja
OGÓLNE

Tworząc nowe produkty i usługi, firma Atlas Copco
stara się zrozumieć, rozwiązać i zminimalizować
negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne,
zachodzące w trakcie tworzenia, dystrybucji,
eksploatacji i utylizacji.
Polityka recyklingu i utylizacji jest częścią procesów
rozwojowych dotyczących produktów firmy Atlas
Copco. Standardy firmy Atlas Copco determinują
ścisłe wymagania.
Ocenie poddawane są takie czynniki jak dobór
materiału, przystosowanie do odzysku, możliwości
demontażu oraz separacji materiałów i podzespołów.
Dotyczy to także zagrożeń dla środowiska
naturalnego i zdrowia, zachodzących w trakcie
recyklingu i utylizacji materiałów, które nie są
przystosowane do recyklingu, lecz muszą być
zastosowane.
Sprężarka Atlas Copco składa się w większości z
materiałów metalicznych, przystosowanych do
ponownego topienia w hutach, co oznacza ich
niemalże całkowite, ponowne wykorzystanie.
Zastosowane tworzywa sztuczne są oznaczone.
Umożliwia to sortowanie i dzielenie na frakcje.

UTYLIZACJA MATERIAŁÓW

Substancje niebezpieczne należy zutylizować
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
środowiska naturalnego.
Przed zdemontowaniem maszyny po zakończeniu
okresu jej eksploatacji, spuść i zutylizuj wszystkie
płyny zgodnie z odpowiednimi, lokalnymi
przepisami prawnymi. 
Usuń akumulatory. Nie wrzucaj akumulatorów do
ognia (niebezpieczeństwo eksplozji) ani do odpadów
gospodarczych. Zdemontuj maszynę i posortuj
materiały na grupy metalu, elektroniki, okablowania,
węży, izolacji i elementów z tworzyw sztucznych. 
Wszystkie komponenty należy zutylizować zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Mechanicznie usuń wszystkie wycieki płynów.
Resztki zbierz za pomocą absorbentu (na przykład
piasek, pył) i zutylizuj je zgodnie z odpowiednimi
lokalnymi przepisami. Nie wylewaj spuszczonych
cieczy do kanalizacji lub wód powierzchniowych.

DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/19/UE W 
SPRAWIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU 
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 
(WEEE)

To urządzenie podlega przepisom Dyrektywy 2012/
19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE) i nie wolno go wyrzucać
razem z odpadami nieposortowanymi.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z
lokalnymi władzami odpowiadającymi za odpady,
centrum obsługi klienta albo dystrybutorem.

Powodzenie tej koncepcji wykorzystania
materiałów zależy od współdziałania
użytkownika. Prosimy o wsparcie
naszych starań przez zastosowanie
profesjonalnych procedur utylizacji
materiałów. Prawidłowa utylizacja
pozwala na uniknięcie negatywnych
konsekwencji dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego.
Recykling i ponowne wykorzystanie
materiałów pozwalają także na ochronę
dóbr naturalnych. Urządzenie jest oznaczone symbolem

przekreślonego kosza na śmieci zgodnie
z wymogami Dyrektywy 2012/19/UE.
Po zakończeniu użytkowania tego
urządzenia elektrycznego i
elektronicznego (EEE) konieczne jest
jego przekazanie do punktu zbiórki
selektywnej.
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Rejestr konserwacji

Sprężarka ............................................................................................................ Klient ............................................................................................................................

Numer seryjny..................................................................................................... .......................................................................................................................................

Liczba godzin pracy Czynności konserwacyjne Data Wykonał: inicjały
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Liczba godzin pracy Czynności konserwacyjne Data Wykonał: inicjały



- 94 -

Liczba godzin pracy Czynności konserwacyjne Data Wykonał: inicjały
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Atlas Copco Airpower n.v.  A company within the Atlas Copco Group 

 
Postal address Visitors address Phone: +32 (0)3 870 21 11 Com. Reg. Antwerp 44651 
P.O. Box 100 Boomsesteenweg 957 Fax: +32 (0)3 870 24 43 V.A.T. 403.992.231 
B-2610 Wilrijk-Antwerp B-2610 Wilrijk-Antwerp 
Belgium Belgium For info, please contact your local Atlas Copco representative 
www.atlascopco.com 
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 1 EC DECLARATION OF CONFORMITY 
 

2 We, Atlas Copco Airpower n.v., declare under our sole responsibility, that the product 
3 Machine name      :  
4 Commercial name : 
5 Serial number        :  
  

Which falls under the provisions of article 12.2 of the EC Directive 2006/42/EC on the approximation of the 
laws of the Member States relating to machinery, is in conformity with the relevant Essential Health and 
Safety Requirements of this directive.  
 
The machinery complies also with the requirements of the following directives and their amendments as 
indicated. 
 

 
Directive on the approximation of laws of the 

Member States relating to 
Harmonized and/or Technical 

Standards used 
Att’
mnt 

a. Pressure equipment   97/23/EC  X 

b. Machinery safety   2006/42/EC 
EN ISO 12100-1 
EN ISO 12100-2 

EN 1012-1 

 

c. Simple pressure vessel   87/404/EEC  X 

d. Electromagnetic compatibility   2004/108/EC 
EN 61000-6-2 
EN 61000-6-4 

 

e. Low voltage equipment   2006/95/EC 
EN 60034 

EN 60204-1 
EN 60439 

 

f. Outdoor noise emission    2000/14/EC ISO 3744 X  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

8.a The harmonized and the technical standards used are identified in the attachments hereafter 
8.b Atlas Copco Airpower n.v. is authorized to compile the technical file 

  
9  

10 
 
 

Conformity of the specification to the  
Directives 

Conformity of the product to the 
specification and by implication to the 

directives 
11 

12 

13 

Issued by Product engineering Manufacturing 

14 Name   
15 Signature  

 
 

16 Place , Date   

Do poniższej jednostki dołączono następujące dokumenty:
- Certyfikat testowy
-Deklaracja zgodności WE:
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XAS 88-7 S5 XAS 68-10 S5

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do listy części zamiennych firmy
Atlas Copco (ASL).
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