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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA 1 OBSLUGI
OCZYSZCZARKI STRUMIENIOWO - SCIERNEJ
Model: KO-200 M ST

o poj. 200 dm®

(do wspélpracy ze sterowaniem zewne¢trznym)

Instrukcja oryginalna




www.bemakor.pl

ul. Geodetow 20, 80-298 Gdarisk, POLAND

SPRZET DO PRAC ANTYKOROZYJNYCH | BUDOWLANYCH tel.: +48 58 762 06 96, fax: +48 58 762 06 95

SPIS TRESCI

(%]

©N o e

. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

SZKIC TABLICZKI ZNAMIONOWE]
INSTRUKCJA USTAWIENIA I URUCHAMIANIA
3.1. Wskazowki ogolne

. USTAWIENIE

URUCHOMIENIE
INSTRUKCJA OBSLUGI

INSTRUKCJA BHP

SCHEMAT OCZYSZCZARKI STRUMIENIOWO SCIERNEJ,  Model: KO-200 M ST o
poj. 200 dm® zaworem Micro bez sterowania

WYKAZ CZESCI ZAMIENNYCH DO OCZYSZCZARKI STRUMIENIOWO -
SCIERNEJ, Model: KO-200 M ST o poj. 200 dm® zaworem Micro bez sterowania

10. DEKLARACJA ZGODNOSCI WE




[cr:s sz e

HOFr

SPRZET DO PRAC ANTYKOROZYJNYCH | BUDOWLANYCH

www.bemakor.pl

ul. Geodetow 20, 80-298 Gdansk, POLAND
tel.; +48 58 762 06 96, fax: +48 58 762 06 95

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

dopuszczalne cisnienie robocze

catkowita pojemnos¢ zbiornika cinieniowego
zapotrzebowanie sprezonego powietrza

(w warunkach normalnych)

wymiary gabarytowe:

wysokosé

szerokos¢ wzdluzna

szerokos¢ poprzeczna

masa calkowita

2. SZKIC TABLICZKI ZNAMIONOWEJ

1 MPa
200 dm’

w zaleznosci od srednicy
stosowanej dyszy

1450 mm
900 mm
850 mm

165 kg
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Nazwa:| OCZYSZCZARKA STRUMIENIOWO-SCIERNA |
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CZESC PRZEZNACZONA NA TABLICZKE ZNAMIONOWA PRODUCENTA ZBIORNIKA
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3. INSTRUKCJA USTAWIENIA I URUCHAMIANIA
3.1. Wskazowki ogolne

- oczyszczarka pneumatyczna przeznaczona do pracy ze sterowaniem pneumatycznym lub

elektropneumatycznym typu zaciskowego lub innym

A UWAGA:

Oczyszczarki nie wolno uzytkowaé bez ukladu sterowania zgodnie z rozporzadzeniem
Dz.U.02.237.2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku.
- oczyszczarka pneumatyczna nie wymaga fundamentowania. W przypadku trwalej lokalizacji,
mozna jg przymocowa¢ do posadzki.
- W przypadku zasilania oczyszczarki ze sprezarki lub sieci sprezonego powietrza w ktorej
cisnienie przewyzsza dopuszczalne cisnienie 10 baréw uzytkownik zobowigzany jest do
zamontowania zaworu bezpieczenstwa (regulatora cisnienia) zabezpieczajgcego oczyszczarke przed
wzrostem cisnienia powyzej dopuszczalnych 10 baréw
- zabrania si¢ uzytkowania oczyszczarki w strefie zagrozenia wybuchem
4. USTAWIENIE
- ustawi¢ oczyszczarke w ustalonym miejscu
- podlaczy¢ zasilanie w spr¢zone powietrze do przylacza zasilania (41)
- & UWAGA ! zrddio sprezonego powietrza do ktdrego podiaczona jest oczyszezarka, powinno
by¢ zabezpieczone przed wzrostem ci$nienia powyzej 1 MPa (10 baréw)
- podigczy¢ do szybkozlaczki (10), waz piaskarski z zamocowana na koncu dyszg piaskarska
5. URUCHOMIENIE
- przed uruchomieniem sprawdzi¢ poprawnos¢ wszystkich potaczen
- uruchomi¢ kilkakrotnie oczyszczarke bez $cierniwa zgodnie z instrukcja obstugi i obserwowaé
dzialanie poszczegdlnych elementow
- w przypadku poprawnego dziatania dopiero wtedy zasypa¢ zbiornik $cierniwem o odpowiedniej
granulacji. Maksymalny stopien napelienia wynosi ok. ¥ pojemnosci zbiornika
- przeprowadzi¢ probe dzialania oczyszeczarki z jednoczesnym prowadzeniem procesu
oczyszczania. W czasie prob kilkakrotnie zamkna¢ i otworzy¢ doptyw powietrza (41) do aparatu.
- po stwierdzeniu poprawnosci dzialania, oczyszczarke przekaza¢ do eksploatacji. Rownoczesnie
zglosi¢ oczyszczarke pod nadzér Rejonowego Dozoru Technicznego, ktory wydaje decyzje
zezwalajacg na eksploatacje urzadzenia cisnieniowego.

UWAGA! zabrania si¢ eksploatowa¢ oczyszczarke strumieniowo $cierng bez aktualnej

decyzji UDT.
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6. INSTRUKCJA OBSLUGI

- przed przystgpieniem do pracy, sprawdzi¢ ogolny stan oczyszczarki

sprawdzié¢ stan zewnetrznego ukladu sterowania

sprawdzi¢ poprawnos$¢ wszystkich potaczen

napelnié Scierniwem zbiornik cisnieniowy to jest do okoto % pojemnosci zbiornika

1

otworzy¢ zawdr (25) doprowadzajacy sprezone powietrze do inzektora
- zamkna¢ zawor (11) dozujacy Scierniwo
- pracownik w odpowiednim ubraniu ochronnym chwyta oburagcz koncéwke weza piaskarskiego
zakonczonego dyszg i1 ukierunkowuje jg w miejsce prowadzenia procesu oczyszczania
uruchomi¢ oczyszczarke poprzez otwarcie zaworu zasilajgcego w sprezone powietrze (35)
- regulujac otwarcie zaworu dozujgcego $cierniwo (11), ustawic ilos¢ wprowadzanego scierniwa
- czyséci¢ przedmioty przez odpowiednie naprowadzenie strumienia Scierniwa kolejno na
wszystkie ich powierzchnie
- po wyczerpaniu Scierniwa, zamkng¢ zawor zasilajacy w sprezone powietrze (35) i otworzy¢
zawoOr dekompresyjny (44)

A UWAGA! Zwrdei¢ uwage na silny strumien powietrza dekompresyjnego — nie umieszczac

zadnej czesci ciata lub obeych elementow w poblizu wylotu z zaworu (44)

- proces oczyszczania zostanie przerwany a zbiornik ci$nieniowy ulegnie dekompresji. Po
opadnieciu grzybka blokujgcego krdciec zasypowy, powtdrnie napelni¢ zbiornik $cierniwem

- powtdrne rozpoczecie procesu oczyszczania nastgpuje poprzez otwarcie zaworu zasilajacego
w sprezone powietrze (35)

- po zakonczeniu procesu oczyszczania, w dniu biezacym zbiornik ci$nieniowy nalezy opréznic
z zalegajacego Scierniwa, poniewaz zawarta w powietrzu wilgo¢ powoduje zbrylanie,
uniemozliwiajgce dalsza prace oczyszczarki przy ponownym uruchomieniu, oraz odlaczy¢

doprowadzenie sprgzonego powietrza
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7. INSTRUKCJA BHP

Oczyszczarke pneumatyczng wolno obstugiwaé pracownikowi upowaznionemu, dokladnie
zapoznanemu z instrukcja uzytkowania i obstugi. Podczas przeprowadzania konserwacji

1 remontu, doprowadzenie sprezonego powietrza do oczyszczarki musi by¢ zdemontowane. Nie
wolno uruchamia¢ uszkodzonej oczyszczarki do czasu usuniecia uszkodzenia. Przy
eksploatowaniu oczyszczarki jako samodzielnego urzadzenia, miejsce jego zainstalowania
nalezy odpowiednio odgrodzi¢ od sasiednich stanowisk pracy, aby rykoszetujgce $cierniwo nie
zagrazalo otoczeniu. Zaleca si¢ by pracownik obslugujacy oczyszczarke stosowal srodki
ochrony indywidualnej jak: kombinezon pylochronny, helm roboczy z doptywem czystego
powietrza 1 r¢kawice piaskarskie. Szczegélnie starannie nalezy kontrolowaé stan weza
gumowego transportujacego Scierniwo, gdyz jest on narazony na szybkie zuzycie i moze
nastgpi¢ jego przetarcie, powodujac niekontrolowane odpryski S$ciermniwa, co natomiast
powodowa¢ moze zagrozenie dla zdrowia i zycia pracownikoéw znajdujacych sie w poblizu.
Przy stwierdzeniu znacznego zuzycia weza piaskarskiego, nalezy wymieni¢ go na nowy.
Zabrania si¢ naprawia¢ waz piaskarski w jakikolwiek sposéb. Jezeli tylko warunki pracy
pozwalaja, nalezy waz gumowy osloni¢ odpowiednimi ostonami na odcinkach najbardzie;
narazonych na zuzycie ( przegigcia, zalamania, tuki, itp. ). Przy dluzszych przerwach w
prowadzeniu procesu oczyszczania oraz przy kazdorazowym opuszczeniu stanowiska pracy,
nalezy bezwzglednie wylaczy¢ doplyw sprezonego powietrza poprzez odlgczenie zasilania
sprezonego powietrza ze sprezarki lub sieci sprezonego powietrza. Stanowisko oczyszczania
powinno by¢ niedostgpne dla osob trzecich. Szczegdlnie nalezy przestrzegaé, aby osoby nie
upowaznione nie manipulowaly przy zaworach oczyszczarki. Nalezy przestrzegac zasady, aby
podczas kazdorazowego otwierania doptywu sprezonego powietrza do oczyszczarki, koncowka
weza zakonczona dysza byla skierowana w bezpiecznym kierunku. Podane przepisy BHP
uzytkownik powinien uzupelni¢ stosownie do warunkéw lokalnych i zasad porzadkowych

panujacych na lokalnym terenie
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8. SCHEMAT OCZYSZCZARKI STRUMIENIOWO SCIERNEJ,

Model: KO-200 M ST o poj. 200 dm3 bez sterowania z zaworem Micro
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9. WYKAZ CZESCI ZAMIENNYCH DO OCZYSZCZARKI STRUMIENIOWO -
SCIERNEJ, Model: KO-200 M ST o poj. 200 dm3 bez sterowania z zaworem Micro

L.p. | Nazwa podzespotu Nr katalogowy
1 Zbiornik cisnieniowy KO-200 BEM 001207
2 Uszczelka grzybka KO-100, KO-200, KO-500 BEM 000586
3 Grzybek oczyszezarki KO-100, KO-200, KO-500 BEM 001197
4 Trzonek grzybka KO-200 BEM 000471
5 Pokrywa wyczystki rewizyjnej BEM 002011
6 Rurka 1" jednostronnie gwintowana BEM 002062
7 Kolano 17 BEM 000523
8 Rurka 1" dwustronie gwintowana BEM 002063
9 P-32 nypel pokrywany 5/4" 6cm CL 90552D
10 | CFT 1 1/4" szybkozlaczka z gwintem wew. CL91011D
11 | Zawor MICRO BEM 000787
12 | Mufaoc. 1 1/4" BEM 001166
13 | Redukcjaoc11/4"-1" BEM 001181
14 | Element zlaczny gwintowany 1" BEM 000415
15 | Obejma W1 44-47 BEM 000071
16 | Waz piaskosrut 32x8 SEMPERIT SM1 32x8 SM1

17 | Waz sprgzonego powietrza fi 10 BEM 000145
18 | Obejma W1 10-16 C7 BEM 000566
19 | Filtr powietrza FPO-3 BEM 000001
20 | Uchwyt do mocowania FPO3 BEM 000378
21 | Obejma W1 10-16 C7 BEM 000566
22 | Obegjma W1 44-47 BEM 000071
23 | Element zlaczny gwintowany 1" BEM 000415
24 | Redukcjaoc1 1/4"-1" BEM 001181
25 | Zawor kulowy 5/4" z dzwignig BEM 000132
26 | Nypeloc1 1/4" BEM 001173
27 | Waz sprezonego powietrza fi 10 BEM 000145
28 | Wtyczka 26 na waz 10mm BEM 001317
29 | Obejma W1 10-16 C7 BEM 000566
30 | Szybkozlacze 26 gwint 1/2" zew. BEM 000242
31 | Nypeloc1 1/4" BEM 001173
32 | Trdjnik oc 1 1/4" BEM 001442
33 | Kolano nyplowe 1 1/4" BEM 001162
34 | Nypeloc 1 1/4" BEM 001173
35 | Zawor kulowy 1 1/4" z dzwignig BEM 000132
36 | Nypeloc1 1/4" BEM 001173
37 | Trojnik oc.red 1 1/4x1/2x1 1/4 BEM 000243
38 | Nypeloc1 1/4" BEM 001173
39 | Separator wilgoci CAF-3 (1 1/4") BEM 001381
40 | Redukcjaoc11/4"-1" BEM 001181
41 | KAG-10 szybkozlgczka CL 90005D
42 | Kolano nyplowe 1" BEM 001163
43 | Nypel oc 1" BEM 000285
44 | Zawor kulowy 1" z dzwignig BEM 003008
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